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RELAÇÃO DE MATERIAIS E QUANTIDADES
DESCRIÇÃO QTDMATERIAL

PP
DIMENSÃO

DN (50 a 100) mm
DN 20 mm

01

01
01

PEAD
Tê serviço com trava integrado com broca e adaptador
Tubo de polietileno de alta densidade

Adaptador longo rosca M/F c/ inserto metálico nas extremidades PP DN3/4" x 100 mm
Fita veda rosca Teflon

PapelInstruções de montagem do Kit Cavalete PKC002
Notas:
1 - O PKC 017 é composto pelos itens 01, 03, 04, 05, 06 e 07 e deve ser fornecido em saco plástico;
2 - Tolerância das conexões do kit cavalete: ± 0.5 mm.
3 - PP: Polipropileno;          PEAD: Polietileno de Alta Densidade.

formato A5
01
01

18 mm x 10 m06
05

02
01

07

ITEM

ESPAÇO PARA HIDRÔMETRO, PORCAS,
TUBETES E REGISTRO DE ESFERA

DN3/4"01PPJoelho 90º F/F com inserto metálico em um dos lados
03

100 mm

01Adaptador  compressão rosca macho longo PP DN3/4" x 80 mm
04

80
 m

m

290 mm
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GEMED - GERÊCIA DE MEDIÇÃO

AutoCAD SHX Text
P R O J E T O      E X E C U T I V O
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PKC017 - PADRÃO KIT CAVALETE 017 DO PLA002
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PLA - PADRÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA DN 3/4"
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