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PPH001A - PADRAO PROTETOR DE HIDROMETRO
VISTA FRONTAL

Tubo Solddvel dn 32
mm

(item ndo
fornecido)

RELAGAO DE MATERIAIS E QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO MATERIAL| QT DIMENSAO
01 |[Té de servigo com trava integrado com broca e adaptador PP 01 DN (50 a 100) mm
02 [Tubo PEAD — Polietileno de alta densidade PEAD 01 DN 32mm x 10 m
03 |Adaptador p/PEAD rosca macho PP 01 DN 32 mm x 1"
04 |Cotovelo 90° rosca fémea PVC 02 DN 1"
05 |Tubo rigido roscavel PVC 01 DN 1" x 400 mm
06 [Niple roscavel PVC 01 DN 1"
07 |Registro gaveta rosca fémea — sem volante Latdo 01 DN 1"
08 |[Tubete niquelado para hidrémetro Latdo 02 DN 1"
09 |Porca niquelada para tubete Latdo 02 DN 1"
10 | Guarnigdo do tubete niquelado Borracha 02 DN 1"
11_[Hidrémetro de vazdo méxima de 7 a 10 m°/h Latdo 01 DN 1"
12 |Registro gaveta rosca fémea — com volante Latdo 01 DN 1"
13 |Adapdor soldavel curto com bolsa e rosca para registro PVC 01 DN 32mmx 1"
A |Protetor de Hidrémetro PPHOO1A FV 01 (610 x 375 x 125) mm
A1 |Tampa do protetor de hidrémetro PPHOOTA FV 01 (556 x 321 x 25) mm
A2 |Corpo do protetor de hidrémetro PPHOOTA FV 01 (610 x 375 x 125) mm
Notas:
1- O PLA 007 é composto por: Tubo PEAD (item 02) + PKC 007 + Protetor de Hidrometro PPHO01A;
2 - PP: Polipropileno; PVC: Cloreto de Polivinila; FV: Fibra de Vidro

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | |PRANCHA N°
DIRETORIA DE OPERAQOES 01/05
GEMED — GERENCIA DE MEDIQAO

PLA — PADRAO DE LIGAGAO PREDIAL DE AGUA DN 1”

PROJETO EXECUTIVO
Cagece PLA007 — PADRAO LIGAGKO DE AGUA 007 COM PPHOO1A

Projeto: Desenho: Data Revisdo: N* Revisto
Francisco Edson da Silva Jorge Marinho Abril /2023 7°(Sétima)
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