INSPECAO DE RECEBIMENTO DE
Compania GERADORES A DIESEL

Data:
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CHECKLIST DE RECEBIMENTO

Reviséo:

ESTACAO:

NOME DO RESPONSAVEL PELA INSPECAO:

CONTRATADA/FORNECEDORA

1.2
1.3
1.4
15
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

DOCUMENTAGAO NECESSARIA

Existe folha com dados das placas?

SIM NAO N/A

JUSTIFICATIVA

Motor Diesel

111 Fabricante, modelo, n° de série, poténcia (CV ou KW ou HP), data de fabricagdo (més/ano)

Alternador
1.1.2 Fabricante, tipo, n° de série, tensGes de saida, frequéncia, rotacao, FP, classe de isolagao,
poténcia (KVA), corrente de saida, n° de fases

113 Excitatriz
o Classe, corrente de excitagcao, tensdo de excitagdo
114 Regulador de tensao

Fabricante, modelo, n° de série, tenséo de entrada, tenséo de saida, corrente de saida

Identificagcdo do GMG
1.1.5 Fabricante, modelo, peso, rotagdo, regime de funcionamento, poténcia nominal (KVA), FP,
frequéncia, data de montagem (més/ano), n° de série, tensao, corrente

Existe desenho dimensional e layout interno do painel?

Existe manual da USCA?

Existe manual do regulador de tensao?

Existe manual do motor diesel?

Existe manual do alternador?

ART com nome e CREA do responsavel técnico pelo projeto do GMG

Termo de garantia do GMG e componentes

Existe diagrama elétrico funcional, unifilar e trifilar do GMG?

Cépia da NF do GMG
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2.0

21

2.2

23

24

25

2.6

2.7

REQUISITOS DE PROJETO

O GMG esté disponivel para trabalhar em regime standby, ou seja, no suprimento de energia por todo o
tempo de durag&o da falta da rede comercial?

SIM NAO N/A

JUSTIFICATIVA

A poténcia do GMG ¢ determinada pelo fornecedor respeitando a poténcia minima do projeto aprovado pela
Cagece?

O GMG e seus componentes, com exce¢éo do tanque externo de combustivel, se presente, inclusive o
QTA, é instalado em uma Unica e exclusiva sala, de acordo com “Desenhos Padronizados de Estagdes
Elevatérias de Esgoto da CAGECE” ? (GMG néo carenado)

Existem atenuadores de ruido de entrada e saida de ar, porta acustica e recobrimento com material
fonoabsorvente nas paredes e no teto conforme solicitagdo do projeto? (GMG néo carenado)

As entradas e saidas de ventilagdo estéo localizadas de tal forma que o ar possa fluir através de todo o
GMG desde o alternador até o motor e possuem tela de material resistente a corroséo de forma a impedir a
entrada de animais na edificagao?

As células fonoabsorventes séo simétricas, estruturadas por chapa de ago galvanizada e contendo
materiais fonoabsorventes de alto desempenho compostos por 1 de rocha com resina especial?

O GMG é constituido de pecas de facil aquisicdo no mercado?

O GMG é recondicionado ou usado?

O GMG possui algum componente obsoleto e/ou com produgdo descontinuada?

CARACTERISTICAS TECNICA A\

MOTOR A DIESEL

SIM NAO N/A

JUSTIFICATIVA

O GMG é composto de motor de combustéo interna trabalhando em ciclo de 4 tempos, do tipo
estacionario, de ignigdo por compresséo e sistema de injecao direta de diesel na camara de
combust&o, com admissé&o natural de ar ou por turbo-alimentacgao, arrefecido através de radiador a
liquido de arrefecimento com ventilacdo forgada.

3.1.1

LUBRIFICACAO

A drenagem de 6leo do cérter € feita através de registro de fechamento rapido localizado, no fundo
do mesmo, com mangueira de comprimento suficiente para conduzir o 6leo retirado por gravidade
para fora da &rea da base do equipamento e possibilitar a coleta deste 6leo em recipiente ou
bandeja

3.1.2

3.1.3 O GMG est4 abastecido com 6leo lubrificante no nivel recomendado pelo fabricante?
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3.14

O GMG foi fornecido ha mais de seis meses? Em caso positivo, faz-se necessario fornecimento de
1 kit de manutengao preventiva para cada GMG, composto de: 6leo lubrificante na quantidade
determinada pelo fabricante, filtro(s) de 6leo lubrificante, filtro(s) de ar, filtro(s) de combustivel,
filtro(s) de separador de agua e filtro do fluido de arrefecimento, se aplicavel

SISTEMA DE COMBUSTIVEL

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Existe um dispositivo de controle de rotagédo (governador) atuando no sistema de combustivel,
sendo o mesmo obrigatoriamente eletronico e disponivel independente da poténcia do GMG?

O tanque de combustivel é do tipo externo, fabricado em polipropileno ou polietileno, possuindo
autonomia de 8 horas de funcionamento ininterrupto, instalado em local abrigado e externo a sala
do GMG, protegido contra intempéries e agao de vandalos?

A mangueira de ligagéo entre tanque de combustivel e o motor é translucida?

A mangueira de combustivel é instalada em calha ou perfilado apropriado no piso protegida por
tampa de fibra de vidro pultrudada que suporte o peso de um homem?

Havendo tanque metalico incorporado ao GMG, este sera usado como forma de abastecimento
principal? (Tal tipo de configuragdo ndo é aceita)

SISTEMA DE EXAUSTAO DOS GASES DA COMBUSTAO

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13
3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17

3.1.18

O nivel ruido maximo medido a 1,5m do GMG excede 85 dB? (Solicitar decibelimetro)

Sistema de exaustao dos gases de escape é constituido de coletor de descarga, tubo flexivel para
isolamento de vibracdes e silencioso do tipo hospitalar?

O tubo flexivel é feito de ago inoxidavel sanfonado ou gramianto flangeado, rosqueado nas
extremidades e capaz de suportar temperaturas superiores a 600°C?

O cano da descarga esté fixado na parede com argamassa?

Existem cabos de a¢o para sustentacdo da da tubulagédo de exaustéao dos gases?

A saida da descarga dos gases esta direcionada para locais habitados ou contra a diregcao do
vento?

O tubo do escapamento possui inclinagdo para evitar a entrada de agua da chuva?

A parte horizontal do escapamento deve esta a uma altura de 2,10 m do piso interno da estacgéo,
evitando colisdo acidental pelos transeuntes?

Caso a extremidade externa do tubo do escapamento seja vertical, a mesma possui tampa de
selagem oscilante (item obrigatério para GMGs carenados)?
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3.2

PARTIDA E PARADA

3.1.19

3.1.20

A partida do motor é sempre efetuada por meio de motor elétrico de corrente continua?

A parada do motor é efetuada através de solenoide do dispositivo de estragulamento de
combustivel?

SISTEMA DE PROTECAO

3.1.21

3.1.22
3.1.23
3.1.24
3.1.25

Existe um controle automatico de velocidade que contemple informagdes oriundas de sensor
magnético de rotacao do tipo “pick-up”?

Existe um dispositivo de verificagdo da pressao do 6leo do motor?

Existe um dispositivo de verificacdo de temperatura do motor?

Existe um dispositivo de protecdo em caso de ruptura de correia?

Existe um dispositivo de protegdo em caso de auséncia de agua no radiador?

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

3.1.26
3.1.27

3.1.28

3.1.29

O sistema de arrefecimento é do tipo radiador/ventilador?

O motor dispde de valvula termostatica?

O motor possui componentes de ferro na colmeia? (A mesma deve ser de aluminio ou cobre)

O motor disp8e de resistor de preaquecimento, com ajuste de temperatura no termostato?

ALTERNADOR SINCRONO

3.21

3.2.2

3.2.3
3.24
3.2.5

O gerador é do tipo sincrono, de corrente alternada, trifasico, sem escovas, com excitagao propria,
para ser acionada por motor diesel?

O valor nominal da tensado gerada pelo alternador sincrono trifasico com ligagdes em "Y"e neutro
acessivel, é de 380/220V? Caso a poténcia disponibilizada seja superior a 500 kVA, devera ser
fornecido com doze terminais acessiveis de modo a disponibilizar as tensdes trifasicas de 380 V e
440V

A frequéncia nominal do alternador é de 60 Hz?

O alternador é fabricado na classe de isolacdo H?

O alternador possui regulador eletrénico de tensao com ajuste interno?




3.3

3.4

CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

3.2.6 A carcaga é construida com grau de protecéo IP-23?

3.2.7 A carcaga é provida de olhal para icamento?

3.2.8 Todos os cabos sédo identificados através de anilhas em todas as suas extremidades?

3.2.9 Todos os corddes de solda existentes no alternador estéo livres de respingos, bolhas e rebarbas?

3.2.10 A fixag&o dos cabos do alternador séo feitas mediante uso de terminais a pressdo ou compresséo?

EXCITATRIZ

3.2.11 A excitatriz é rotativa, segundo o sistema "BRUSHLESS" (sem escovas)?

PROTECAO

O alternador com poténcia superior a 500 kVA é provido de sensores de temperatura na armadura

3.2.12 . . . oo
€ nos mancais, calibrados para a maior temperatura admissivel?

RENDIMENTO

3.2.13 O valor minimo para rendimento é de 93%?

EQUILIBRIO DE FASES

Com o alternador em vazio, nas condi¢gdes nominais, a maxima diferenca de tensdo nas trés fases,

3.2.14 ~ ~ . ~ -
com relag&@o ao neutro, ndo deve ser superior a 0,5% da tensdo nominal, fase e neutro.

BATERIA DE PARTIDA

3.3.1 E selada (nunca requer agua)?

3.3.2 Possui visor de teste que informe a carga da bateria?

3.3.3 Possui anteparo para ndo ficar diretamente sobre o piso?

3.3.4 Possui carregador automatico de bateria, alimentado pela rede comercial?

UNIDADE DE SUPERVISAO DE CORRENTE ALTERNADA - USCA

3.4.1 A USCA é do tipo automatica microprocessada?




4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

3.4.2 Existe intertravamento do tipo eletromecénico (item obrigatério)?

A USCA é dotada de IHM com display de LCD que possibilite a configuragdo dos sistema no local

3.4.3 da instalacao?

34.4 A USCA possui interface com protocolo MODBUS RTU que permita sua conexao com o sistema
o de supervisdo remota da CAGECE?

345 A USCA acompanha software de programa/supervisdo e cabo de conexao para acesso a partir de
o qualguer microcomputador do tipo PC conectado a mesma?

34.6 Existe uma botoeira de emergéncia, com retengdo, proximo a USCA gue quando acionado,

bloqueie a alimentagdo em corrente continua da mesma e conseguentemente o motor diesel?

3.4.7 A USCA funciona sob comando automatico, manual e teste?

Existe uma op¢ao de comando manual, em casos de falha geral da USCA, dispondo de mecanismo

34.8 de transferéncia de carga da rede/grupo e grupo/rede?

CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DO GMG
BASE METALICA

Sy, NAO “N/A

JUSTIFICATIVA

A base metalica é construida com perfis laminados de ago, com duas longarinas em perfilados | ou
4.1.1 U, ou chapa dobrada em perfil U, com vigas transversais ou tubo, conforme a necessidade de
montagem?

ALTURA LIVRE DO PISO

As vigas ou tubos transversais da base estao a uma altura livre sobre o piso, tal que se possa ser

421 facilmente executavel a substituicao do éleo lubrificante?

ICAMENTO

Foram previstas na base metalica, condigGes para que o grupo motor gerador possa ser icado por
cabos, para possibilitar o transporte vertical e horizontal?

ATERRAMENTO

43.1

A base metalica deve dispde de terminal especifico para conexao a malha de terra da estagdo
4.4.1 adequado a poténcia nominal do gerador? Todas as demais partes metalicas do GMG deverdo
estdo solidamente aterradas a base através de cordoalha ou cabo apropriado?

ACOPLAMENTO MOTOR-ALTERNADOR

O acoplamento é construido de tal modo, que no caso de ruptura, torne o volante do motor

451 independente do alternador?

4.5.2 O elemento de acoplamento é resistente a agédo de derivados de petrdleo?

AMORTECEDORES DE VIBRAGAO

4.6.1 A base metélica é provida de amortecedores de vibragéo?
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4.6.2

A base metalica do GMG esta concretada no piso?

4.7 CONDUTORES

4.7.1

4.7.2

4.8 PAINEL

Os condutores flexiveis, dimensionados para cada circuito, sdo de cobre e possuem terminais
prensados e isolagdo adequada a instalagao, conforme NBR-5410, na sua Ultima atualizagéo?

Os condutores sao identificados com anilhas plasticas com numeragéo idéntica a dos terminais
dos blocos que se destinam?

4.8.1

Sao seguidos os seguintes critérios?

Tipo de estrutura: auto-suportada em ago carbono;

Bitolas minimas: estrutura: 12 USG (2,77mm);

Portas, tampas e painéis: 14 USG ( 1,98 mm);

Fechamento (todos com gaxetas de borracha, para vedacao);

Frontalmente: porta(s);

Acesso: pela frente, para operacao e manutencgao;

Instrumentos de medigao, sinalizadores 6ticos e comando instalados diretamente da porta,
devidamente agrupados;

Conector terminal para cabo de aterramento fixado a estrutura;

4.9 PINTURA

4.9.1

A pintura apresenta aspecto liso e caracteristicas que permitam facil limpeza superficial?

4.9.2

Os seguintes padrdes de cores sdo seguidos?

1. Motor diesel e alternador na cor original do fabricante;

2. Base metadlica e eletrodutos: cor preta ou cor do fabricante do motor;

3. Radiador: cor original do fabricante;

4. Filtro de ar: cor original do fabricante;

5. Motor de partida e alternador 12/24V na cor original do fabricante;

4.9.3

As pecas do GMG que séo feitas de borracha ou que contenham borracha, pecas em aco
inoxidavel, condutores elétricos, pinos de graxa, terminais, conectores elétricos, placas de
identificacOes, de instrucdes e de identificagdo contidas nos acessdrios estdo pintadas?




5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7
5.8
5.9
5.10

511

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21

CARACTERISTICAS GERAIS

Existe pelo menos 1 metro de folga em volta do GMG, para permitir acesso a manutenc¢éo e facilitar
as manutencdes e inspecdes?

SIM NAO N/A

JUSTIFICATIVA

A Sala possui entrada de ar, com area equivalente minima a 1,5 vezes a area do radiador?

O ar quente da saida do radiador esta sendo canalizado para fora da sala, ndo ocorrendo
recirculacao?

Os cabos e fiages estdo devidamente acomodados em dutos, calhas ou leitos conforme projeto de
instalacéo?

A sequéncia de fases de rede e grupo estéo no sentido horario? (R-S-T)

Caso exista, o(s) tanque(s) de combustivel metélico(s) esta(do) conectado(s) ao aterramento?

O sistema de abastecimento possui tanque principal?

O tanque principal esté interligado ao tanque diario?

O tanque diario esta interligado ao motor (alimentagédo e retorno)?

Foi efetuado teste de estanqueidade no sistema (inexisténcia de vazamentos)?

O sistema de abastecimento entre tanque principal e diario € por gravidade? Sendo por gravidade,
ndo é necessario responder o item 5.12

A bomba de combustivel entre tanque principal e diario esta instalada?

O radiador esta abastecido com fluido anticorrosivo?

Caso nao esteja abastecido, o fluido anticorrosivo encontra-se disponivel?

Os atenuadores de ruido estao instalados? (sala atenuada)

A porta acUstica esta instalada? (sala atenuada)

A coifa/duto entre o radiador e o atenuador/veneziana de exaustdo da sala esta instalada?

Existem obstru¢des na saida de ar (exaustdo) da sala?

Existem obstru¢fes na entrada de ar (admisséo) da sala?

O piso encontra-se nivelado?

Existe disponibilidade para testes com carga? (MINIMO 50% DA NOMINAL DO GMG)
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Comentarios:

Parecer:

RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA RESPONSAVEL TECNICO PELA MANUTENCAO
SETOR: SETOR:
DATA: DATA:




