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PROCESSO N°. 0673.000162/2016-48

A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, torna publico que realizara
DISPENSA DE LICITAGAO na forma PRESENCIAL para aquisicdo de TUBETE CEGO, PADRAO
PROTETOR DE HIDROMETRO (PPH), PADRAO KIT CAVALETE (PKC), PADRAO LACRE LOCK -
(PLL) e CAPSULA LATAO.

1. DO TIPO: Menor Preco.
2. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado

3. OBJETO: Aquisicdo de TUBETE CEGO, PADRAO PROTETOR 'DE HIDROMETRO (PPH),
PADRAO KIT CAVALETE (PKC), PADRAO LACRE LOCK (PLL) e CAPSULA LATAO de acordo
com as especificagdes quantitativos previstos neste termo.

4. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAGAO

4.1. O edital esta disponivel gratuitamente no sitio www.cagece.com.br.

4.2. O certame sera realizado na forma presencial na Geréncia de Suprimentos - GESUP, localizada
na Avenida Carneiro de Mendonca S/N. Telefone de contato: 85 - 3101.5607 / 3101.5602.

5. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

5.1. Inicio da sesséo de disputa de pregos: 07/11/2016 as 09:00h.

5.2. Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia/DF.

5.3. Na hipétese de nao haver expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data prevista, a sessado sera remarcada, para no minimo 48h (quarenta e
oito horas) a contar da respectiva data.

6. DO ENDEREGO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAGAO

6.1. Avenida Carneiro de Mendonga S/N. Fortaleza — Ceara, CEP: 60.510-137, Telefone de contato:

85 - 3101.5607 / 3101.5602.

6.2. Conter no anverso do envelope o nome do "DISPENSA PARA TUBETE CEGO, PADRAO
PROTETOR DE HIDROMETRO (PPH), PADRAO KIT CAVALETE (PKC), PADRAO LACRE LOCK
(PLL) e CAPSULA LATAO, Setor: GESUP/CAGECE, aos cuidados de Ligia Cacau."

7. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
7.1. As despesas decorrentes da contratacdo serdo provenientes da arrecadagao da tarifa de
contingéncia.

8. DA PARTICIPAGCAO

8.1. A participacdo implica a aceitacao integral dos termos deste edital.

8.2. E vedada a participacdo de pessoa fisica e de pessoa juridica nos seguintes casos:

8.2.1. Sob a forma de consoércio, qualquer que seja sua constituigao.

8.2.2. Que tenham em comum um ou mais sécios cotistas e/ou prepostos com procuragao.

8.2.3. Que estejam em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, recuperagao judicial ou
extrajudicial, dissolugao, fusao, cisao, incorporagao e liquidagao.

8.2.4.Impedidas de licitar e contratar com a Administragao.

8.2.5. Suspensas temporariamente de participar de licitacdo e impedidas de contratar com a
Administragao.

8.2.6. Declaradas inidéneas pela Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes desta condigéo.
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8.2.7. Servidor publico ou empresas cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes de seu quadro
técnico sejam funcionarios ou empregados publicos da Administragdo Publica Estadual Direta ou
Indireta.

8.2.8. Estrangeiras ndo autorizadas a comercializar no pais.

8.2.9. Cujo estatuto ou contrato social, ndo inclua no objetivo social da empresa, atividade compativel
com o objeto do certame.

9. DA FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

9.1. A proposta devera explicitar nos campos “VALOR UNITARIO (R$)” E “VALOR TOTAL (R$), os
precos referentes a cada item incluidos todos os custos diretos e indiretos, em conformidade com as
especificagcdes deste edital. Os Campos “marca”, “fabricante” e “descricao detalhada do objeto
ofertado” deveréao ser preenchidos.

9.2. Os Proponentes deverao enviar suas propostas até a data e hora designadas para a abertura da
sessdo presencial em envelope lacrado para o endereco e setor constante no subitem 6.1 e 6.2,
identificando o envelope A e B.

9.3. Para efeito de julgamento das propostas, o valor a ser apresentado, pelos licitantes situados no
Estado do Ceara, sera o valor deduzido do percentual de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por
cento), correspondente a média das diferengas de aliquotas interestaduais do ICMS, nos termos do
disposto no Decreto Estadual n°® 27.624/2004.

9.4. A dedugao acima referida nao se aplica ao fornecimento de produtos isentos e nao tributados, e,
na hipétese de a aliquota interna ser inferior ao percentual de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por
cento), devendo neste caso, ser aplicado o percentual correspondente a aliquota cobrada.

10. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
10.1. O preco devera ser expresso em reais, com até 2 (duas) casas decimais em seus valores
globais.
10.2. O Proponente sera considerado HABILITADO para disputa do certame apresentando a
documentagado exigida em dois envelopes: Envelope "A" - documentagdo de regularidade fiscal e
Qualificagdo Técnica (documentos listados no subitem 10.3). O Envelope "B" devera conter a
proposta comercial.
10.3. No envelope "A" devera conter os seguintes documentos dentro do prazo de validade:
10.1. Cdpia do contrato social consolidado com o ultimo aditivo autenticado
10.2 Fazenda Federal (CNPJ)
10.3. Fazenda Estadual (CGF) ou documento comprobatério de isengdo, emitido por 6érgao
competente ou Fazenda Municipal.
10.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da
empresa participante:
a) A comprovagao de quitagdo para com a Fazenda Federal devera ser feita através da
Certidao Conjunta Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
b) A comprovacgao de quitagdo para com a Fazenda Estadual devera ser feita através da
Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual, ou na
inexisténcia desta, de Certiddo Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos
aos Impostos de competéncia Estadual e de Certiddo Negativa/Positiva com Efeitos de
Negativa da Divida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral do Estado.
c) A comprovagao para com a Fazenda Municipal devera ser feita através da Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal, ou na inexisténcia
desta, de Certidao Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos
Impostos de competéncia Municipal e de Certidao Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa
da Divida Ativa do Municipio, emitida pela Procuradoria Geral do Municipio.
i. As empresas participantes desta dispensa de licitacido obedecerédo ao que determina
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a legislacao especifica do Municipio domicilio da empresa participante.
ii. Para os municipios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal em separado, as proponentes deverdo apresentar as duas certiddes, isto é,
Certidao sobre Tributos Imobiliarios e Certidao de Tributos Mobiliarios.
iii. Caso a proponente ndo possua imovel cadastrado em seu nome, devera apresentar
declaragao ou documento emitido pela Prefeitura, indicando esta situagao.
d) Prova de situagao regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, através da
Certidao Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos as Contribuicoes
Previdenciarias e as de Terceiros, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
e) Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
através de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF emitido pela Caixa Econbémica
Federal.
f) A comprovagéo da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
devera ser feita através da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certidao
Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT.
10.5. Todas as certiddes fiscais deverao estar dentro do prazo de validade. Qualquer certidao
apresentada vencida ou sem anotagao da validade n&o sera aceita e o Proponente sera considerado
inabilitado por falta da documentacao fiscal.
10.6 Atestados da qualificagao técnica conforme item 12, deste Edital.
10.7 QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA (De acordo com cada objeto, a ser estabelecido
pela unidade solicitante, limitando-se ao disposto no artigo 31 da lei 8.666/93);
i. Certidao negativa expedida pelo Cartorio Distribuidor de Faléncia ou de Recuperacgao Judicial
do local da sede da proponente, com data de expedi¢cdo nao superior a 60 (sessenta) dias,
quando n&o houver prazo de validade expresso no documento.
10.8 QUALIFICACAO TRABALHISTA
i. Declaragao da proponente, comprovando o fiel cumprimento das recomendacbes trazidas pelo art.
7° da Constituicao Federal, inciso XXXIII, isto é, que nao utiliza trabalho de menores de 18 (dezoito)
anos na execugao de servigos perigosos ou insalubres, nem de menores de 16 (dezesseis).
10.9. Copia do CCT ou protocolo do pedido de CCT (desde que exigido no TR)
10.10 Cadastro no CRC da SEPLAG em vigéncia.
10.11. O ndo cumprimento da entrega da documentagédo na sessao acarretara
desclassificagao/inabilitacdo, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificagao.

11. DO CREDENCIAMENTO

11.1 A sessao tera inicio com o credenciamento das proponentes, verificando quem esta represen-
tando cada empresa. Os Documentos de Habilitagdo e as Propostas Comerciais deverao ser apresen-
tados por preposto da EMPRESA com poderes de representagéo legal, através de procuragao publica
ou particular com firma reconhecida. A nao apresentagao de procuracao nao implicara inabilitagdo, no
entanto, o representante ndo podera pronunciar-se em nome da EMPRESA, salvo se estiver sendo re-
presentada por um de seus dirigentes, que comprove tal condi¢do através de documento legal.

11.2 Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitacdo e as Propostas Comerciais de
mais de uma EMPRESA, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera
representar mais de uma EMPRESA PARTICIPANTE, sob pena de exclusdo sumaria das EMPRESAS
representadas.

12. DA ETAPA DE LANCES

12.1. Seréo abertos os envelopes de todas as propostas comerciais e verificado o MENOR VALOR
GLOBAL. A partir deste momento, comecgando pelo proponente que apresentou o maior valor, cada
participante podera fazer lances até a obteng¢do do menor preco.
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12.2. Caso haja empate entre as propostas, sera realizado desempate por sorteio.

12.3. A diferenca entre lances ndo podera ser inferior a R$ 100,00, do preco POR LOTE em relagéo
ao ultimo lance do préprio Proponente.

12.4. A sesséo sera encerrada quando nao houver nenhuma contra proposta ofertando menor preco
ao ultimo registrado. A proponente que, ao final da disputa de lances, apresentar o menor VALOR
GLOBAL na proposta comercial tera seus documentos de habilitagdo analisados e, caso atenda as
exigéncias previstas no Termo de Referéncia sera declarada vencedora;

12.5. Apds a etapa de lances, sera conferida a documentacao de habilitacdo do Proponente vencedor.
Se a proponente ndo atender as exigéncias previstas no Edital, sera analisada a documentacao da
empresa que houver apresentado o 2° menor preco e, assim sucessivamente;

12.6. Apdés o encerramento da disputa, a proponente vencedora devera apresentar, no prazo de 2
(dois) dias uteis, a nova proposta comercial, que ndo podera conter valores unitarios superiores aos
valores de referéncia da Cagece.

12.6.1. A proposta devera ser entregue assinada, com os pregos ajustados ao menor lance, em
linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificagdes técnicas,
quantitativos, marca/modelo, nos termos do Anexo | - Termo de Referéncia deste edital.

12.6.2. Nos termos do Decreto Estadual n°® 27.624/2004, a arrematante situada no Estado do Ceara
devera apresentar a proposta com o valor acrescido do diferencial referido no subitem 10.1.1,
mediante a utilizacdo da seguinte férmula:

VFP= VPV/0,925

Onde:

VFP = Valor Final da Proposta, acrescido da aliquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por
cento);

VPV = Valor da Proposta Vencedora apés o encerramento da disputa eletrbnica anunciado pelo
sistema;

0,925 = Fator de Reversao correspondente a 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), que fo-
ram deduzidos antes da disputa.

12.7. O resultado da dispensa sera divulgado em até 2 (dois) dias uteis apds o término do prazo para
juntada da proposta vencedora, por email ou por oficio aos interessados, e na pagina da Cagece na
internet.

12.8. Havendo necessidade de convocar a segunda colocada, por desclassificacdo da primeira, serdo
concedidos 2 (dois) dias Uteis, para apresentar a nova proposta comercial, que ndo podera conter va-
lores unitarios superiores aos valores de referéncia da Cagece, procedimento que se repetira sucessi-
vamente, caso haja nova desclassificagao.

12.9. Prazo de validade da proposta definitiva devera ter o prazo do contrato de 90 (noventa dias) ,
contados a partir da data da sua apresentacéo.

12.10. Para julgamento das propostas sera adotado o critério de MENOR PRECO por Lote.

13. DA QUALIFICAGAO TECNICA

13.1. Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto mediante apresentagdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Qualquer proponente podera manifestar, de forma motivada, a intengdo de interpor recurso, no
momento de encerramento da sessado fazendo constar em ata, depois de declarado o vencedor,
quando Ihe sera concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentacdo das razdes do
recurso. Os demais proponentes ficam desde logo convidados a apresentar contrarrazbes dentro de
igual prazo, que comegara a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado
vista imediata dos autos.

14.2. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente no inicio da sesséo ou nao identificado para responder pelo proponente.
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14.3. A falta de manifestagdo, conforme o subitem 13.1 deste edital, importara na decadéncia do
direito de recurso.

14.4 O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O Proponente, que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 32, do Decreto Estadual n°
28.089/2006, sem prejuizo das sangoes legais nas esferas civil e criminal, estara sujeito as seguintes
penalidades:

15.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.

15.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administragéo, sendo, entdo, descredenciado no
cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestao (SEPLAG), do Estado do Ceara,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo
das multas previstas neste edital e das demais cominagdes legais.

15.2. O proponente recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadacao Estadual (DAE),
podendo ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgéo contratante. Se nao o fizer,
sera cobrada em processo de execucgao.

15.3. Nenhuma sanc¢ao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditério, na forma da lei.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Esta Dispensa nao importa necessariamente em contratagcdo, podendo a autoridade competente
revoga-la por razdes de interesse publico, anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagédo de
terceiros, mediante decisao devidamente fundamentada, sem quaisquer reclamagdes ou direitos a
indenizac&o ou reembolso.

16.2. E facultada a Administragdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da Dispensa, a
promog¢ao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo de
Dispensa de licitacdo, vedada a inclusdo posterior de documentos que deveriam constar
originariamente na proposta e na documentagao de habilitagao.

16.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo responsavel pela sessao ou o
ndo atendimento as solicitacdes ensejara DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO.

16.4. Toda a documentacao fara parte dos autos e nao sera devolvida ao Proponente, ainda que se
trate de originais.

16.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-do os dias de inicio e incluir-se-do
os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia
de expediente na Cagece.

16.6. Os proponentes s&o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgbes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da contratacéo.

16.7. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais nao implicara no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a aferigdo da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

16.8. Toda a documentagao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo de
reprografia autenticada. Caso a documentagao tenha sido emitida pela internet, s6 sera aceita apés a
confirmagao de sua autenticidade.

16.9. O responsavel pela sessdo podera sanar erros formais que nao acarretem prejuizos para o
objeto da Dispensa, a Administracdo e os proponentes, dentre estes, os decorrentes de operagdes
aritméticas.

16.10. Os casos omissos serao resolvidos pela Administracdo responsavel pela dispensa, nos termos
da legislacéo pertinente.

16.11. As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa.
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16.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital sera
o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara.
16.13 Prazo de entrega conforme item 6.1.1. do Anexo | deste edital.

17. DOS ANEXOS

17.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO Il - CARTA PROPOSTA.

Fortaleza — CE,

CIENTE:

JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO
GERENTE DE SUPRIMENTOS - GESUP

ADALBERTO NAPOLEAO DE A NETO
SUPERINTENDENTE FINANCEIRO E DE ATIVOS - SFA

DARIO SIDRIM PERINI
DIRETOR DE GESTAO CORPORATIVA — CAGECE
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
1. UNIDADE REQUISITANTE: GESUP — Geréncia de Suprimentos.

2. OBJETO: Aquisicbes de TUBETE CEGO, PADRAO PROTETOR DE HIDROMETRO (PPH),
PADRAO KIT CAVALETE (PKC), PADRAO LACRE LOCK (PLL) e CAPSULA LATAO, de acordo
com as especificagdes e quantitativos previstos neste termo.

2.1. GERAL

Estabelecer os requisitos, minimos, quanto as caracteristicas técnicas, critérios de ensaios de
qualificagdo, inspeg¢do e recebimento de Tubete Cego em PP ou PVC DN % polegada, Padrdes
Protetores de Hidrometros em fibra vidro identificados por PPHOO1A e PPH 001B, Padrbes Kits
Cavaletes identificados por P Cagece 002, PPH 006, PPH 008, PPH 010 em PVC ou PP, Padrao
Lacre Lock (PLL) comprimento (L) 700 mm para Lacracao do kit cavalete P Cagece 002 e Capsula em
latdo DN %2 polegada e DN % polegada.

2.2 ESPECIFICO

Este objeto sera realizado através de dispensa de licitacdo, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR
PRECO, com a forma de fornecimento PARCELADO.

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1. O objeto destina-se as Unidades de Negdcio da Capital e Interior com aplicagdo no processo de
manutencao, corte, supressao e execugao de ligacdes de agua, de acordo com os padroes da Cagece
e as metas definidas e aprovadas pela Diretoria Colegiada.

4. DAS ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS DO OBJETO
4.1. DOS QUANTITATIVOS

ITEM 1.TUBETE CEGO POLIPROPILENO DN % POL - COR VERMELHA

ITEM ESPECIFICAGAO UNID. [ QUANT.

TUBETE CEGO POLIPROPILENO OU PVC % POL — COR VERMELHA

Tubete cego para corte de ligagdo de agua DN 3/4 pol., corpo fechado nas duas
1 extremidades e uma abertura de aproximadamente 15 mm a 18 mm no meio do corpo,| UN 22.000
com reforgo interno em “x”, de forma a evitar fraude através da perfuracdo do tubete.
Injetado em polipropileno ou PVC, matéria prima virgem, resistente a pressédo de 15

kg/cm?, Cor: Vermelha.
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GRUPO 01. PADRAO PROTETOR HIDROMETRO EM FIBRA VIDRO PPH001A e PPH 001B

ITEM

ESPECIFICAGAO

UNID.

QUANT.

02

PROTETOR HIDROMETRO EM FIBRA VIDRO PARA HIDROMETRO DE 7 A 10 m3/h -
Padrao PHOO1A

Caixa para protegdo de hidrémetro padrao Cagece PPH 001A, conforme descrito no
anexo encontrado no enderego eletrdnico: http://www.cagece.com.br/termos-de-
referencia/protetor-de-hidrometro-fibra-de-vidro ou ver desenho anexo I1.1.

UN

170

03

PROTETOR HIDROMETRO FIBRA VIDRO PARA HIDROMETRO DE 20 m3/h - Padrio
PH001B

Caixa para protecdo de hidrémetro padrao Cagece PPH 001B, conforme descrito no
anexo encontrado no enderegco eletrbnico: http://www.cagece.com.br/termos-de-
referencia/protetor-de-hidrometro-fibra-de-vidro.Detalhes ou ver desenho anexo I1.2.

UN

150

GRUPO 02. PADRAO KIT CAVALETE EM PVC/POLIPROPILENO P CAGECE 002

ITEM

ESPECIFICAGCAO

UNID.

QUANT.

04

KIT CAVALETE PVC ou PP %, POL P CAGECE - 002

Composto por: 01(um) joelho 90° roscavel dn % pol; 01 (um) adaptador LR dn % pol x 25
mm; 01 (um) tubo soldavel L 500 mm dn 25 mm; 01(um) joelho 90° soldavel dn 25 mm;
01 (um) tubo soldavel L 100 mm dn 25 mm; 01(uma) luva soldavel com rosca dn % pol;
01 (um) registro de esfera com borboleta dn % pol; 02 (duas) luvas simples roscavel dn
% pol com inserto metalico; 01 (tubo) roscavel L 200 mm dn % pol; 01 (um) rolo fita
vedarosca de 18 mm x 10 metros; Contém instrugbes de montagem em papel no formato
AS5; Detalhes ver desenho anexo Ill.1.

UN

35.000

05

KIT CAVALETE PVC 1 POL CAGECE PKC006

Fornecido c/ fita teflon 18mm x 25m; em PVC roscavel; pressdo de servico 1mpa;
conexbdes com reforco blindado; relagdo de pegas do mesmo fabricante conforme
desenho PKCO006. Kit cavalete em PVC conforme NBR 10925 e kit cavalete em PP
conforme a NBR 11304. As conexdes de PP com reforgo blindado de acordo com a NBR
9798; conexdes de PVC com reforgo blindado; registros de gaveta com e sem volante.
Para tubos de polietileno seguir NBR 8417. Detalhes ver desenho anexo l11.2.

UN

380

06

KIT CAVALETE PVC 1. 2 POL CAGECE PKC008

Fornecido c/ fita teflon 18 mm x 25 m; em PVC roscavel; pressdo de servico 1mpa;
conexdes com reforco blindado; relagdo de pegas do mesmo fabricante conforme
desenho PKCO0O08. Kit cavalete em PVC conforme NBR10925 e kit cavalete em PP
conforme NBR 11304. As conexdes de PP com reforgo blindado de acordo com a NBR
9798; conexdes de PVC com reforco blindado; registros de gaveta com e sem volante.
Para tubos de polietileno seguir NBR 8417. Detalhes ver desenho anexo I11.3.

UN

330

07

KIT CAVALETE PVC 2 POL CAGECE PKC010

Fornecido c/ fita teflon 18 mm x 25 m; em PVC roscavel; pressdo de servico 1mpa;
conexdes com reforco blindado; relagdo de pecas do mesmo fabricante conforme
desenho PKCO010. Kit cavalete em PVC conforme NBR10925 e kit cavalete em PP
conforme NBR 11304. As conexdes de PP com refor¢o blindado conforme NBR 9798;
conexdes de PVC com reforgo blindado; registros de gaveta com e sem volante. Para
tubos de polietileno seguir NBR 8417. Detalhes ver desenho anexo 111.4.

UN

335



http://www.cagece.com.br/termos-de-referencia/protetor-de-hidrometro-fibra-de-vidro.Detalhes
http://www.cagece.com.br/termos-de-referencia/protetor-de-hidrometro-fibra-de-vidro.Detalhes
http://www.cagece.com.br/termos-de-referencia/protetor-de-hidrometro-fibra-de-vidro
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GRUPO 03. PADRAO LACRE LOCK PARA LACRACAO DO KIT CAVALETE P - CAGECE - 002.

ITEM

ESPECIFICAGAO

UNID.

QUANT.

08

PADRAO LACRE LOCK CADEADO LACRAGAO PADRAO LIG. PREDIAL AGUA -
PLA VERMELHO

Corpo metalico na cor vermelha com cabo de comprimento igual a 700 mm, para
lacragéo do hidrébmetro do padréo da ligagéo predial de agua da Cagece na condigéo de
cortada. Detalhes ver desenho anexo IV.

UN

67.000

09

PADRAO LACRE LOCK CADEADO LACRAGAO PADRAO LIG. PREDIAL AGUA -
PLA AZUL

Corpo metalico na cor azul, com cabo de comprimento (L) igual a 700 mm, para lacragéo
do hidrobmetro do padrédo da ligagdo predial de agua da Cagece na condigédo de ativa.
Detalhes ver desenho anexo IV.

UN

21.000

GRUPO 04 - CAPSULA LATAO PARA SUPRESSAO DE LIGAGAO DE AGUA

ITEM

ESPECIFICAGAO

UNID.

QUANT.

10

CAPSULA EM LATAO ¥% POLEGADA PARA CORTE E SUPRERSSAO DE AGUA EM
TUBOS PVC OU PEAD

Capsula reutilizavel para corte e supressao de agua em tubulagdes de PVC ou PEAD;
modelo produzido em latdo nobre, formado de pino central, arruelas e porca quadrada e
borracha natural com dureza minima de 60 shores; encaixe quadrado e rosca externa.
Modelo da rosca: direita grossa, esquerda fina. Tamanho da rosca: V2 polegada. Detalhes
ver anexo V.

UN

1.300

11

CAPSULA EM LATAO 1/2 POLEGADA PARA CORTE E SUPRERSSAO DE AGUA EM
TUBOS PVC OU PEAD Capsula reutilizavel para corte e supressdo de agua em
tubulagdées de PVC ou PEAD, modelo produzido em latdo nobre, formado de pino central,
arruelas e porca quadrada e borracha natural com dureza minima de 60 shores, encaixe
quadrado e rosca externa. modelo da rosca :direita grossa, esquerda fina. Tamanho da
rosca: 1/4 polegada. Detalhes ver anexo V.

UN

17.000

4.2. DAS ESPECIFICAGOES DETALHADAS

4.2.1. ESPECIFICAGOES DETALHADAS DO ITEM 01 - TUBETE CEGO POLIPROPILENO OU
PVC % POL - COR VERMELHA

4.2.1.

1. CARACTERISTICAS TECNICAS

4.2.1.1.1. O tubete cego deve ser fabricado em material termoplastico: PP (Polipropileno) ou PVC
(Cloreto de Polivinila);

4.2.1.1.2. O tubete cego deve ser projetado e fabricado de maneira a permitir identificar fraude, por
qualquer que seja o fator, em inspec¢ao visual;

4.2.1.

1.3. O tubete cego deve resistir pressado dindmica de até 10 kgf/cm?;

421.1.4. O tubete deve manter, apdés a instalagdo, as caracteristicas mecanicas, quimicas,
dimensionais e coloragao original ao longo do tempo, em condi¢ées normais de servico;
4.2.1.1.5. O tubete cego deve ser fabricado com matéria prima capaz de resistir aos esforgos
mecanicos, as intempéries naturais do ambiente, acdo de agentes corrosivos, temperatura de até 60°
e exposicao, diarias, a raios solares. Nao sera permitido em nenhuma hipétese o uso de materiais
reciclados;
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4.2.1.1.6. O tubete deve trazer gravado em uma das faces da segdo, em alto relevo, a logomarca
CAGECE;

4.2.1.1.7. A secao do tubete deve ser oitavada ou circular;
4.2.1.1.8. As dimensdes e rosca do tubete cego devem ser Conforme NBR 8194/1992;

4.2.1.1.9. O tubete cego deve apresentar resisténcia mecéanica capaz de resistir a montagem do
hidrébmetro e do kit cavalete sem apresentar vazamento de agua;

4.2.1.1.10. O tubete cego quando em contato fisico com outros materiais, tais como: latdo, argamassa
de cimento, chapisco, alvenaria, na sua instalacdo, ndo deve apresentar descoloragéo, degradagéo,
amolecimento ou fissuragao;

4.21.1.11. O tubete cego deve ter acabamento uniforme e homogéneo, isento de ondulagdes,
porosidades e rugosidades para ndao comprometer o seu aspecto visual,

4.2.1.1.12. O tubete cego deve manter, apos a instalagido, as caracteristicas mecanicas, quimicas,
dimensionais ao longo do tempo, em condi¢gdes normais de servigo;

4.2.1.1.13. O tubete deve trazer gravado no seu corpo o didmetro nominal, expresso em polegada e /
ou milimetro e obrigatoriamente, em alto relevo, indelével e plenamente legivel;

4.2.1.2. DIRETRIZES PARA VERIFICAGAO DA QUALIDADE TECNICA

4.2.1.2.1. APRESENTAGAO DA AMOSTRA

4.21.2.1.1. O licitante classificado com a proposta de menor prego, deve apresentar 5 (cinco)
amostras do item Tubete Cego , ofertada em sua proposta.

4.2.1.2.2. ENTREGA DA AMOSTRA

4.2.1.2.21. O Licitante, classificado com a proposta de menor prego, deve entregar 05 (cinco)
amostras do item Tubete Cego, objeto da sua proposta, no Laboratério de Hidrometria da Cagece,
identificado pelo INMETRO como EA — Escopo Autorizado 017, localizado a Av. Jorge Vieira S/N° -
Lagoa do Opaia, Bairro Vila Unido, CEP 60420-280, Fortaleza Ceara, em até 3 (trés) dias uteis,
contado a partir do dia util seguinte da data da realizagao do Pregao Presencial. No ato da entrega o
Licitante ou Representante Legal recebera o comprovante de entrega da amostra e dos
documentos abaixo relacionados que devem, também, ser entregues. No caso da entrega da amostra
ser via Correio ou Transportadora o comprovante de entrega serd o Aviso de Recebimento do
Correio ou Conhecimento de Transporte, atestado pelo Laboratério de Hidrometria da Cagece;

4.2.1.2.2.1.1. Junto com a amostra o licitante arrematante devera apresentar o desenho no formato
A4, do Tubete Cego ofertado em sua proposta, contendo as dimensdes, 0os materiais e as normas de
fabricacoes;

4.2.1.2.2.1.2. A n&o apresentagcdo de um dos itens, acima mencionados, € condigao necessaria e
suficiente para a amostra Tubete Cego, ser considerada NAO CONFORME.

10



= Ccagece

GERENCIA DE SUPRIMENTOS - GESUP
DIRETORIA DE GESTAO CORPORATIVA - DGC

4.2.1.2.3. DESPESA COM A ENTREGA DA AMOSTRA

4.2.1.2.3.1. As despesas referentes ao transporte da amostra, do Tubete Cego, da fabrica até o local
dos ensaios sao de responsabilidade da licitante classificada com a proposta de menor preco. As
despesas com os ensaios para verificagdo da qualidade sdo de responsabilidade da Cagece;

4.2.1.2.3.2. A amostra, do Tubete Cego, apds ser submetida aos ensaios para verificacdo da
qualidade nao podera ser devolvida ao licitante;

4.2.1.2.3.3. No preco ofertado deverao estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas realizada,
pelo licitante, com a coleta e fornecimento da amostra.

4.2.1.2.4. ENSAIOS DA AMOSTRA

4.2.1.2.41. O Tubete Cego, a critério da Cagece, sera submetido aos ensaios estabelecidos nessas
especificagdes. Os ensaios podem ser acompanhados pelo Licitante e serao realizados no Laboratério
de Hidrometria da Cagece, localizada na Avenida Jorge Vieira S/N° - Lagoa do Opaia, Bairro Vila
Unido, Fortaleza Ceara

4.2.1.2.5. REALIZAGOES DE ENSAIOS

4.2.1.2.5.1. Sera submetido aos ensaios apenas a amostra do Tubete Cego classificado com a
proposta de menor preco. Serdo realizados os ensaios visual e dimensional. Apds os ensaios sera
elaborado um laudo técnico e encaminhado a Geréncia de Suprimento da Cagece - Gesup. Esse
procedimento sera adotado até que seja definida a proposta que atenda a todas as exigéncias
estabelecidas nesta especificagao.

4.2.1.2.6. ENSAIOS E PROCEDIMENTOS
4.2.1.2.6.1. ENSAIO DE INSPEGAO VISUAL

PROCEDIMENTO

a) Avaliar o aspecto visual do Tubete Cego para verificar se existem nao conformidades;

b) Avaliar o desempenho e funcionalidade do Tubete Cego em funcdo do Padréo Kit Cavalete;

c) Avaliar se o tipo de material utilizado na fabricacdo do Tubete Cego estd conforme as exigéncias
desse termo de referéncia;

d) Avaliar a embalagem e instrugbes de montagem do Tubete Cego conforme as exigéncias desse
termo de referéncia.

4.2.1.2.6.2. ENSAIO DIMENSIONAL

PROCEDIMENTO:

a) Avaliar as dimensdes do Tubete Cego com base nas exigéncias da Norma NBR 8194/1992;

b) Verificar o acoplamento do Tubete Cego com a porca metalica, utilizada para a unido com o
hidrdmetro, e também a sua eficiéncia na interrupgéo do fluxo de agua na ligacao predial.

4.2.1.2.7. RESULTADO DA VERIFICAGAO DA QUALIDADE TECNICA

4.21.2.7.1. Sera APROVADA a amostra, Tubete Cego, que atenda a todas as exigéncias desta
especificagdo. Para essa condi¢ao o resultado do Laudo Final sera CONFORME;

11
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4.21.2.7.2. Sera REPROVADA a amostra, Tubete Cego, que ndo atenda pelo menos uma das
exigéncias desta especificagdo. Para essa condigdo o resultado do Laudo Final serd& NAO
CONFORME.

4.2.1.3. GARANTIA TECNICA

4.2.1.3.1. Os tubetes devem ser garantidos pelo fabricante, contra quaisquer defeitos de fabricagdo ou
de material, durante 2 (dois) anos a partir da data da entrega do lote. Os termos de garantia serao
fornecidos por contrato, para que a CAGECE exerca seus direitos, nos casos de deficiéncias de
qualidade. No caso desses materiais instalados apresentarem defeitos, a garantia devera também
abranger os custos com mao-de-obra dos servicos de substituicio dos mesmos. Esses tubetes
deverao ser substituidas por outros sem qualquer custo para a CAGECE, num prazo maximo de 60
(sessenta ) dias a partir da notificacao.

4.2.1.4. EMBALAGEM

4.2.5.1. Os tubetes devem ser adequadamente embalados em saco de rafia, separados, contendo 100
unidade cada, formando um volume Unico de 4000 unidades acondicionados em caixa de papelao
fixada em estrado de madeira que permita o uso de empilhadeira. Cada volume deve trazer escrito na
parte externa: O nome Cagece e do fabricante, nome do produto e quantidade. As embalagem devem
ser autoportantes permitindo o empilhamento de no minimo 3(trés) caixas de 4.000 unidades sem
sofrer esmagamento.

4.2.2. ESPECIFICAGCOES DETALHADAS GRUPO 01 - PROTETOR HIDROMETRO FIBRA VIDRO
4.2.2.1. CARACTERISTICAS GERAIS

4.2.2.1.1. Os protetores, PPHO01A, para hidrébmetros de vazdo maxima 7 e 10 m*h e PPH001B, para
hidrdmetros de 20 m3h, devem ser fabricados, corpo e tampa, em fibra de vidro;

4.2.21.2. Os padrbées protetores de hidrébmetros, PPHO01A e PPH001B, devem apresentar alta
estabilidade estrutural no corpo e na tampa bem como resisténcia mecéanica que permita a montagem
do protetor de hidrébmetros em paredes de alvenaria;

4.2.2.1.3. O corpo e a tampa dos padrbes protetores de hidrémetros, PPH001A e PPH001B, devem
ser fabricados, separadamente em pecas tipo monobloco, e fixados por dobradicas. Os acabamentos
das superficies devem ser uniforme, homogéneo, sem ondulagdes, sem porosidades e sem
rugosidades para nao comprometer a resisténcia e o aspecto visual;

4.2.2.1.4. Os padrdes protetores de hidrémetros, PPH0O01A e PPH001B, devem ser fabricados com
limitador de posi¢do ou moldura no corpo e duas colunas de ventilagdo, aletas tipo veneziana, na
parte inferior da tampa. Detalhes ver desenho em anexo.

4.2.21.5. Os padrdes protetores de hidrometros, PPHO01A e PPH001B, devem apresentar
dimensdes conforme desenho em anexo. O corpo e a tampa devem apresentar espessura minima de
3,0 mm e maxima de 5,0 mm e o peso do conjunto pode variar de 2,000 a 3,000 Kg;

4.2.21.6. Os padrdes protetores de hidrometros, PPHO01A e PPH001B, devem apresentar
marcagao, no corpo e na tampa, em alto relevo, com altura de 1,0 mm *°°, indeléveis e plenamente
legiveis, contendo: no lado externo da tampa a logomarca da Cagece e no lado interno do corpo o
nome do fabricante, o més e ano de fabricacéao;

4.2.21.7. Atampa, dos padrdes protetores de hidrdbmetros PPH001A e PPH001B, devem manter a
coloragao mesmo ficando exposta, diariamente, as intempéries naturais do ambiente, as temperaturas
de até 60° e aos raios solares;

12
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4.2.2.1.8. Os padrbes protetores de hidrometros, PPH001A e PPH001B, devem ser fabricados com
protecéo contra raios solar ultravioleta;

4.2.21.9. A tampa, dos padrdes protetores de hidrdbmetros PPHO01A e PPHO001B, deve ser
fabricados na cor azul referéncia RAL 5017-Traffic Blue ou substancialmente equivalente e apresentar
coloracdo homogénea. As partes, externa do limitador de posi¢do e interna do corpo dos protetores,
devem ser fabricadas na cor branca.

4.2.2.1.10. O corpo, dos padrbes protetores de hidrémetros, deve ser fabricado com dois furos na
face inferior e dois furos nas faces laterais, para passagem de tubos e conexdes do padrao de ligacao
de agua (PLA), conforme desenhos PPH001A € PPH001B, em anexo;

4.2.2.1.11. Os padrdes protetores de hidrobmetros, PPH0O01A e PPH001B, quando em contato fisico
com argamassa de cimento, chapisco, alvenaria ou outro material utilizado na sua montagem, néo
deve apresentar descoloragéo, degradagéo, amolecimento ou fissura;

4.2.2.2. COMPONENTES

4.2.2.2.1. Corpo e Tampa do Protetor: Componentes estruturais com formas retangulares e dimensdes
conforme desenhos em anexo. Destina-se a abrigar e proteger, principalmente, o hidrometro,
acessorios e o registro de corte. A tampa deve permitir o acesso ao hidrdmetro para execugdo dos
servigos de manutencéo, leitura e corte;

4.2.2.2.2. Conjunto Fecho e Chave: Dispositivo com cabeca triangular, fornecido com chave adequada
a esse formato, destinado a travar a tampa ao corpo do protetor de hidrdmetro. Deve apresentar alta
resisténcia as intempéries naturais e principalmente a nevoa salina e temperaturas de até 60°C.

4.2.2.2.3. Dobradica: Dispositivo de sustentagao e fixagcao, que possibilita 0 movimento articulado de
até 180° da tampa em relagéo ao corpo do protetor de hidrémetro.

4.2.2.3. MATERIAIS

4.2.2.3.1. CORPO E TAMPA: Componentes estruturais, fabricado em fibra de vidro, com dimensdes
conforme desenhos PPHO01A e PPH001B, em anexo. O material deve apresentar protecdo contra
raios solar ultravioleta;

4.2.2.3.2. FECHO: Componente, do sistema de travamento da tampa ao corpo do protetor de
hidrébmetro, conforme desenho em anexo, que deve apresentar, no minimo, as caracteristicas:

Corpo

Porca Metalico (Zamak)
Material: o

Contra Porca ou arruela de pressao

Lingueta Ferro zincado
Formato: Cabeca triangular;
Operagao: Rotacao de travamento no corpo de 90°;
Fixagao: Por porca e contra porca ou arruela de pressao;
Chave: Ferro zincado cromado;
Temperatura de trabalho: 60 °C (maxima).

4.2.2.3.3. DOBRADICA: Mecanismo em acgo inoxidavel, articulado por pino metalico, didmetro de 1/8
polegada, responsavel pela fixacdo da tampa ao corpo do protetor de hidrémetro. Deve apresentar
alta resisténcia a intempéries naturais do meio ambiente e a agressividade da atmosfera litoranea. A
dobradiga deve apresentar no minimo as seguintes caracteristicas:

13
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Material: Aco inoxidavel

Operagao: Rotagao em relagao ao corpo de até 180°

Fixagao: Rebites de repuxo em aluminio didmetro de 1/8 polegada.
Temperatura de trabalho: |60 °C (maxima)

4.2.2.4. ACABAMENTO:Os protetores de hidrémetros, PPH0O01A e PPH001B, devem ter acabamento
uniforme, sem cantos vivos, sem reentrancias, sem arestas cortantes ou rebarbas e isenta de bolhas,
fraturas, ou outros defeitos como marcas, deformacgbes e estrias, que indiguem descontinuidade do
material e que possam comprometer sua aparéncia, resisténcia, desempenho e vida util;

4.2.2.4.1. CORPO: Deve ser fabricado em peca Unica na cor branca e apresentar superficie lisa na
parte interna. A superficie externa deve apresentar rugosidade suficiente para permitir a aderéncia da
argamassa e fixagdo do protetor na alvenaria;

4.2.2.4.2. TAMPA: Lisa na parte externa, cor azul padrao CAGECE, referéncia RAL 5017 — Traffic Blue
ou substancialmente equivalente e rugosa na parte interna;

4.2.2.4.3. FECHO: Liso. Detalhes ver desenho em anexo;
4.2.2.4.4. DOBRADICA: Superficie metalica lisa.
4.2.2.5. DIRETRIZES PARA VERIFICACAO DA QUALIDADE TECNICA

4.2.2.5.1. APRESENTAGCAO DA AMOSTRA

4.2.2.5.1.1. A Licitante, classificado com a proposta de menor preco, deve apresentar 01 (uma)
amostra de cada padrao protetor de hidrometro identificado por PPH001A e PPH001B.

4.2.2.5.2. ENTREGA DA AMOSTRA

4.2.2.5.2.1. O Licitante, classificado com a proposta de menor preco, deve entregar 01 (uma) amostra
de cada item do Padrédo Protetor de Hidrémetro PPHO01A e PPH001B, objeto da sua proposta, no
Laboratério de Hidrometria da Cagece, identificado pelo INMETRO como EA — Escopo Autorizado
017, localizado a Av. Jorge Vieira S/N° - Lagoa do Opaia, Bairro Vila Unido, CEP 60420-280, Fortaleza
Ceara, em até 3 (trés) dias uteis, contado a partir do dia util seguinte da data da realizagao do Pregéao
Presencial. No ato da entrega o Licitante ou Representante Legal receberd o comprovante de
entrega da amostra e dos documentos abaixo relacionados que devem, também, ser entregues. No
caso da entrega da amostra ser via Correio ou Transportadora o comprovante de entrega sera o
aviso de recebimento do Correio ou Conhecimento de Transporte atestado pelo Laboratério de
Hidrometria da Cagece;

4.2.2.5.2.1.1. Junto com a amostra o licitante arrematante devera apresentar o desenho no formato
A4, do Padrao Protetor de Hidrémetro PPHOO1A e PPHOO01B ofertado em sua proposta, contendo as
dimensdes, os materiais e as normas de fabricacbes;

4.2.2.5.2.1.2. A ndo apresentacdo de um dos itens, acima mencionados, € condicdo necessaria e
suficiente para a amostra do Padrao Protetor de Hidrometro PPHOO1A e PPHOO1B, ser considerada
NAO CONFORME.

14
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4.2.2.5.3. DESPESA COM A ENTREGA DA AMOSTRA

4.2.2.5.3.1. As despesas referentes ao transporte das amostras, Padrdo Protetor de Hidrometro
PPHO01A e PPH001B, da fabrica até o local dos ensaios sdo de responsabilidade da licitante
classificada com a proposta de menor pregco. As despesas com 0s ensaios para verificagdo da
qualidade s&o de responsabilidade da Cagece;

4.2.2.5.3.2. As amostras, Padrdo Protetor de Hidrébmetro PPHO01A e PPH001B, apdés serem
submetidas aos ensaios para verificagao da qualidade ndo poderao ser devolvidas ao licitante;

4.2.2.5.3.3. No preco ofertado deverao estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas realizada,
pelo licitante, com a coleta e fornecimento da amostra.

4.2.2.5.4. ENSAIOS DA AMOSTRA

4.2.2.5.41. Os Protetores de Hidrometros PPHOO0O1A e PPHO001B, a critério da Cagece, serao
submetidos aos ensaios estabelecidos nessas especificagdes. Os ensaios podem ser acompanhados
pelo Licitante e serdo realizados no Laboratério de Hidrometria da Cagece, localizada na Avenida
Jorge Vieira S/N° - Lagoa do Opaia, Bairro Vila Uniao, Fortaleza Ceara

4.2.2.5.5. REALIZAGOES DE ENSAIOS

4.2.2.5.5.1. Sera submetido aos ensaios apenas o modelo do protetor de hidrémetros classificado com
a proposta de menor prego. Serao realizados os ensaios visual e dimensional. Apds 0s ensaios sera
elaborado um laudo técnico e encaminhado a Geréncia de Suprimento da Cagece - Gesup. Esse
procedimento sera adotado até que seja definida a proposta que atenda a todas as exigéncias
estabelecidas nesta especificagao.

4.2.2.5.6. ENSAIOS E PROCEDIMENTOS

4.2.2.5.6.1. Os padrdes protetores de hidrémetros PPH001A e PPH001B, corpo e tampa em fibra de
vidro, serdo submetidos aos seguintes ensaios:

4.2.2.5.6.1.1. ENSAIO DE INSPEGAO VISUAL

PROCEDIMENTO

a) Avaliar o aspecto visual do corpo, da tampa, do fecho e da dobradiga para verificar se existem ou
nao: falhas, quebras, rebarbas, deformacdes, aletas de ventilacdo e as furagdes exigidas, conforme
projeto, nas laterais e na base do corpo do protetor de hidrémetro;

b) Avaliar o tipo de dobradica e a sua fixagdo no corpo e na tampa do protetor de hidrémetro;

c) Avaliar o tipo de fecho e o modelo de chave proposto para abrir e fechar a tampa do protetor de
hidrémetro;

d) Avaliar a tampa, dando destaque: a cor, ao sistema de travamento e fixagao do fecho e da trava e o
sistema de fixagc&do ao corpo do protetor de hidrémetro;

e) Avaliar se o protetor de hidrébmetro possui corpo Unico com protecao da trava da fechadura, na cor
branca ou substancialmente equivalente, com furagdes nas faces laterais e na sua base;

f) Avaliar se o corpo do protetor apresenta: superficie lisa na parte interna e rugosidade na parte
externa que permita a aderéncia da argamassa e fixagéo do protetor na alvenaria;

g) Avaliar as espessuras do corpo e da tampa, desempenho e funcionalidade do protetor como um
todo, segundo as exigéncias desse termo de referéncia;

h) Avaliar a montagem e funcionalidade do protetor de hidrébmetro como um todo em relagao ao
padrao kit cavalete (PKC) e ao padrao de ligacdo de agua (PLA).
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4.2.2.5.6.1.2. ENSAIO DIMENSIONAL
PROCEDIMENTO:

a) Avaliar as dimensdes do corpo e da tampa do protetor de hidrébmetro, em fibra de vidro, para
verificar se atendem as dimensodes definidas nos desenho PPHO01A e PPHO01B;

b) Avaliar a qualidade e a forma das concavidades e das convexidades do corpo e da tampa do
protetor de hidrémetro;

c) Verificar se os cantos, do corpo e da tampa do protetor, sdo ortogonais;

d) Avaliar o peso do protetor e a espessura do corpo e da tampa segundo as exigéncias desse termo
de referéncia.

4.2.2.5.7. RESULTADO DA VERIFICAGAO DA QUALIDADE TECNICA

4.2.2.5.7.1. Sera APROVADA a amostra, Protetor de Hidrébmetros, que atenda a todas as exigéncias
desta especificagao. Para essa condig¢ao o resultado do Laudo Final sera CONFORME;

4.2.2.5.7.2. Sera REPROVADA a amostra, Protetor de hidrdbmetros, que nao atenda pelo menos uma
das exigéncias desta especificagdo. Para essa condi¢do o resultado do Laudo Final serd& NAO
CONFORME.

4.2.2.6. GARANTIA TECNICA

4.2.2.6.1. Os padroes protetores de hidrémetros PPHO01A e PPH001B devem ser garantidos pelo
fabricante, contra quaisquer defeitos de fabricagcdo ou de material, durante 10 (dez) anos a partir da
data da entrega do lote. Os termos de garantia serdo fornecidos por lote, para que a Cagece exerca
seus direitos. No caso dos protetores de hidrémetros instalados apresentarem defeitos, a garantia
devera também abranger os custos com mao-de-obra dos servigcos de instalacdo e substituicdo de
cada protetor de hidrémetros. Esses protetores de hidrébmetros deverdao ser substituidos pér outros
sem qualquer custo para a Cagece, num prazo maximo previamente estabelecido.

4.2.2.7. EMBALAGEM
4.2.2.7.1. As chaves dos protetores de hidrdbmetros devem ser adequadamente embaladas em sacos
plasticos com 10 unidades e re-embaladas em uma outra caixa de papeldo formando um volume
contendo 100 unidades. Deve trazer escrito na parte externa: o nome CAGECE e do fabricante e a
identificagao do produto.

4.2.3. ESPECIFICAGOES DETALHADAS DO GRUPO 02 - PADRAO KIT CAVALETE PVC OU
POLIPROPILENO P CAGECE 002, PKC006, PKC008 e PPH010.

4.2.3.1. CARACTERISTICAS GERAIS

4.2.3.1.1. O Padrao Kit Cavalete deve ser fabricado em materiais termoplasticos: PP (Polipropileno)
ou PVC (Cloreto de Polivinila). Detalhes ver desenho, em anexo.

4.2.3.1.2. O Padrao Kit Cavalete deve ser projetado e fabricado de maneira a permitir identificar
fraude, por qualquer que seja o fator, em inspec¢édo visual,

4.2.3.1.3. O Padréo Kit Cavalete deve resistir: pressdo dindmica de até 10 kgf/cm?;
4.2.3.1.4. O Padrao Kit Cavalete deve manter, apds a instalacdo, as caracteristicas mecanicas,

quimicas, dimensionais e coloragao original ao longo do tempo, em condi¢des normais de servico.
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4.2.3.1.5. O Padrao Kit Cavalete deve ser fabricado com matéria prima capaz de resistir aos esforgos
mecanicos, as intempéries naturais do ambiente, acdo de agentes corrosivos, temperatura de até 60°
e exposicdo, diarias, a raios solares. Nao sera permitido em nenhuma hipétese o uso de materiais
reciclados;

4.2.3.1.6. O Padrao Kit Cavalete deve apresentar alta estabilidade estrutural bem como resisténcia
mecanica capaz de suportar a montagem dos hidrémetros e acessorios;

4.2.3.1.7. O Padrao Kit Cavalete quando em contato fisico com outros materiais, tais como:
argamassa de cimento, chapisco, alvenaria ou outro material utilizado na sua instalagcdo, ndo deve
apresentar descoloragao, degradagao, amolecimento ou fissuragao;

4.2.3.1.8. O Padrao Kit Cavalete deve ter acabamento uniforme e homogéneo, isento de ondulagdes,
porosidades e rugosidades para ndo comprometer o seu aspecto visual,

4.2.3.1.9. Dimensoes do Padrao Kit Cavalete: Ver desenho em anexo

4.2.3.1.10. O registro deve pertencer a classe de pressao PN 16, resistir as intempéries naturais do
ambiente, resistir as temperaturas de até 60° e aos raios solares;

4.2.3.1.11. O registro deve apresentar alta estabilidade estrutural bem como resisténcia mecéanica
capaz de resistir a montagem do hidrébmetro e do kit cavalete;

4.2.3.1.12. O registro deve manter, apds a instalacdo, as caracteristicas mecanicas, quimicas,
dimensionais ao longo do tempo, em condi¢gdes normais de servigo;

4.2.3.1.13. O registro deve trazer gravado no seu corpo o didmetro nominal, expresso em polegada e /
ou milimetro e obrigatoriamente, em alto relevo, indelével e plenamente legivel.

4.2.3.1.14. O Padrao Kit Cavalete deve ter acabamento uniforme, sem reentrdncias, sem arestas
cortantes ou rebarbas e isenta de bolhas, fraturas, rachaduras, rechupe ou outros defeitos como
marcas, deformagdes e estrias, que indiquem descontinuidade do material e que possam
comprometer suas propriedades, aparéncia, desempenho e durabilidade;

4.2.3.2. DIRETRIZES PARA VERIFICAGAO DA QUALIDADE TECNICA

4.2.3.2.1. APRESENTAGCAO DA AMOSTRA

4.2.3.2.1.1. O licitante classificado com a proposta de menor prec¢o, deve apresentar 1 (uma) amostra
de cada item do Padrao Kit Cavalete , ofertada em sua proposta.

4.2.3.2.2. ENTREGA DA AMOSTRA

4.2.3.2.2.1. O Licitante, classificado com a proposta de menor preco, deve entregar 01 (uma) amostra
de cada item do Padrao Kit Cavalete, objeto da sua proposta, no Laboratério de Hidrometria da
Cagece, identificado pelo INMETRO como EA — Escopo Autorizado 017, localizado a Av. Jorge Vieira
S/N° - Lagoa do Opadia, Bairro Vila Unido, CEP 60420-280, Fortaleza Ceara, em até 3 (trés) dias uteis,
contado a partir do dia util seguinte da data da realizagdo do Pregédo Presencial. No ato da entrega o
Licitante ou Representante Legal recebera o comprovante de entrega da amostra e dos
documentos abaixo relacionados que devem, também, ser entregues. No caso da entrega da amostra
ser via Correio ou Transportadora o comprovante de entrega sera o aviso de recebimento do Correio
ou Conhecimento de Transporte atestado pelo Laboratério de Hidrometria da Cagece;
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4.2.3.2.2.1.1. Junto com a amostra o licitante arrematante devera apresentar o desenho no formato
A4, do Padrédo Kit Cavalete ofertado em sua proposta, contendo as dimensdes, os materiais e as
normas de fabricagbes;

4.2.3.2.2.1.2. A ndo apresentacdo de um dos itens, acima mencionados, é condigcdo necessaria e
suficiente para a amostra Padrao Kit Cavalete, ser considerada NAO CONFORME.

4.2.3.2.3. DESPESA COM A ENTREGA DA AMOSTRA

4.2.3.2.3.1. As despesas referentes ao transporte das amostras, Padrao Kit Cavalete, da fabrica até o
local dos ensaios sédo de responsabilidade da licitante classificada com a proposta de menor prego. As
despesas com os ensaios para verificacdo da qualidade sdo de responsabilidade da Cagece;

4.2.3.2.3.2. As amostras, Padrao Kit Cavalete, apds serem submetidas aos ensaios para verificacdo
da qualidade nao poderao ser devolvidas ao licitante;

4.2.3.2.3.3. No preco ofertado deverao estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas realizada,
pelo licitante, com a coleta e fornecimento da amostra.

4.2.3.2.4. ENSAIOS DA AMOSTRA

4.2.3.2.41. Os Padroes Kits Cavaletes, a critério da Cagece, serdo submetidos aos ensaios
estabelecidos nessas especificacbes. Os ensaios podem ser acompanhados pelo Licitante e serao
realizados no Laboratério de Hidrometria da Cagece, localizada na Avenida Jorge Vieira S/N° - Lagoa
do Opaia, Bairro Vila Unido, Fortaleza Ceara

4.2.3.2.5. REALIZAGCOES DE ENSAIOS

4.2.3.2.5.1. Sera submetido aos ensaios apenas a amostra do Padrao Kit Cavalete classificado com a
proposta de menor preco. Serdo realizados os ensaios visual € dimensional. Apds os ensaios sera
elaborado um laudo técnico e encaminhado a Geréncia de Suprimento da Cagece - Gesup. Esse
procedimento sera adotado até que seja definida a proposta que atenda a todas as exigéncias
estabelecidas nesta especificagao.

4.2.3.2.6. ENSAIOS E PROCEDIMENTOS
4.2.3.2.6.1. ENSAIO DE INSPEGAO VISUAL

PROCEDIMENTO

a) Avaliar o aspecto visual do Padrao Kit Cavalete para verificar se existem nao conformidades;

b) Avaliar o desempenho e funcionalidade do Padrao Kit Cavalete em funcédo do Padrao Ligagéo de
Agua (PLA);

c) Avaliar se o tipo de material utilizado na fabricagcdo do Padrao Kit Cavalete esta conforme as
exigéncias desse termo de referéncia;

d) Verificar se as pegas foram fabricadas conforme exigéncias contidas no desenho Padrao Kit
Cavalete;

e) Avaliar a composi¢cao do Padrao Kit Cavalete conforme exigéncias deste termo de referéncia e
desenhos em anexos;

f) Avaliar a embalagem e instrugdes de montagem do Padrao Kit Cavalete conforme as exigéncias
desse termo de referéncia.

4.2.3.2.6.2. ENSAIO DIMENSIONAL

PROCEDIMENTO:
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a) Avaliar as dimensdes dos componentes do Padrao Kit Cavalete, para verificar se atendem as
dimensodes definidas no desenho, em anexo;

b) Verificar se os didmetros de todos os componentes do Padrdao Kit Cavalete estdo em
conformidade com as dimensdes exigidas;

c) Verificar se todos os componentes se acoplam formando o Padrao Kit Cavalete.

4.2.3.2.7. RESULTADO DA VERIFICAGAO DA QUALIDADE TECNICA

4.2.3.2.7.1. Sera APROVADA a amostra, Padrdao Kit Cavalete, que atenda a todas as exigéncias
desta especificagao. Para essa condicao o resultado do Laudo Final sera CONFORME;

4.2.3.2.7.2. Sera REPROVADA a amostra, Padrao Kit Cavalete, que ndo atenda pelo menos uma
das exigéncias desta especificagdo. Para essa condigdo o resultado do Laudo Final ser& NAO
CONFORME.

4.2.3.3. GARANTIA TECNICA

4.2.3.3.1. Os Padroes kit’s Cavaletes destinados a montagens de hidrébmetros devem ser garantidos
pelo fabricante, contra quaisquer defeitos de fabricacdo ou de material, durante 2 (dois) anos a partir
da data da entrega do lote. Os termos de garantia devem ser fornecidos pér lote, para que a Cagece
exerga seus direitos. No caso de defeitos, apds a instalacdo, a garantia devera também abranger os
custos com mao-de-obra dos servigos substituicdo de cada Padrao Kit Cavalete . Esses materiais
deverdo ser substituidos pbr outros sem qualquer custo para a CAGECE, num prazo maximo
previamente estabelecido.

4.2.3.3.2. Os registros devem ser garantidos pelo fabricante, contra quaisquer defeitos de fabricagao
ou de material, durante 2 (dois) anos. No caso dos registros instalados apresentarem defeitos, a
garantia devera também abranger os custos com mao-de-obra dos servigos de corre¢do do problema.
Os registros deverao ser substituidos pdr outros sem qualquer custo para a CAGECE, num prazo
maximo previamente estabelecido.

4.2.3.4. EMBALAGENS

4.2.3.4.1. Os Padroes kit's Cavaletes devem ser adequadamente embalados, individualmente, em
saco plastico. Deve constar, no minimo, escrito na parte externa: logomarca e o nome Cagece, home
do fabricante, nome e numero do Padrao Kit Cavalete;

4.2.4. ESI_’ECIFICAC}OES DETALHADAS DO GRUPO 03 - PADRAO LACRE LOCK (PLL) PARA
LACRACAO DO KIT CAVALETE P - CAGECE - 002.

4.2.4.1. CARACTERISTICAS GERAIS

4.2.4.1.1. O padréo lacre tipo lock ou cadeado (PLL) deve ser projetado e fabricado de maneira que
qualquer tentativa de fraude possa ser facilmente detectavel por inspecao visual;

4.2.4.1.2. O padrao lacre tipo lock ou cadeado (PLL) deve ser fabricado com matéria-prima capaz de
resistir as intempéries naturais do ambiente, temperatura de até 60° e aos raios solares;

4.2.41.3. O padrao lacre tipo lock ou cadeado (PLL) ndo deve sofrer deformagbes que venham a

comprometer o servico de lacracdo. Deve ainda manter, apds a lacracdo, suas caracteristicas
mecanicas, dimensionais e coloragao original ao longo do tempo;
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4.2.4.1.4. O padrao lacre tipo lock ou cadeado (PLL) deve apresentar alta estabilidade estrutural,
resisténcia quimica e mecénica capaz de suportar agdo de violagdo do padrao de ligacao predial de
agua (PLA);

4.2.4.1.5. O padrao lacre tipo lock ou cadeado (PLL) deve apresentar, em uma das faces do seu
corpo, um numero de identificacao e na outra face a logomarca da Cagece em alto ou baixo relevo,
moldado ou gravado, indeléveis e plenamente legiveis;

4.2.4.1.6. O corpo do padrao lacre lock(PLL) deve apresentar acabamento uniforme e homogéneo,
isento de ondulagdes, porosidades e rugosidades para nao comprometer o seu aspecto visual,

4.2.4.2. COMPONENTES

4.2.4.2.1. CORPO METALICO: Estrutura em forma retangular provido de um orificio guia destinada ao
alojamento e travamento do cabo de aco;

4.2.4.2.2. CABO: Elemento em forma de fio, em ago, ajustavel em uma unica diregédo quando
introduzido no orificio guia do corpo metalico.

4.2.4.3. PADRONIZAGCAO

4.2.4.3.1. MATERIAL
TIPO DE LACRE

MATERIAL DO LACRE
CORPO CABO TRAVA
Arame em aco galvanizado trangado
dn 1/16” ou 1.6mm, ( 6 ou 7) x 7 fios, tipo
aeronautico ou material substancialmente
equivalente.

Metdlico em liga de zinco,
Lock ou Cadeado |anticorrosivo, ou material
substancialmente equivalente.

4.2.4.3.2. CORES

TIPO DE LACRE eSS FINALIDADE
CORPO LOGOTIPO / NOME / NUMERO
Azul Branco (baixo relevo) Ligacdo Ativa
Lock ou Cadeado Vermelho Branco ( baixo relevo ) Ligagao Cortada
4.2.4.3.3. DIMENSOES E COMPRIMENTO (L)
DESCRIGAO DOS COMPONENTES DO LACRE DIMENSOES (mm)
Corpo Metalico (26 x 18 x 8) mm
Cabo Trava em ago Comprimento (L) = 700 mm
4.2.4.3.4. MARCAS
COMPONENTE DO LACRE MARCAS
" FRENTE LOGOMARCA CAGECE
CORPO METALICO VERSO NUMERO DE SERIE
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4.2.4.4. ACABAMENTO

4.2.4.4.1. O padrao lacre tipo lock ou cadeado (PLL) deve ter corpo com acabamento uniforme, sem
arestas cortantes, sem rebarbas e sem outros defeitos como marcas, deformacgbes, que indiquem
descontinuidade do material que possam comprometer sua aparéncia, desempenho e durabilidade;
4.2.4.5 DIRETRIZES PARA VERIFICAGAO DA QUALIDADE TECNICA

4.2.4.5.1. APRESENTAGAO

4.2.4.5.1.1. O licitante classificado com a proposta de menor preco deve apresentar 5 (cinco) amostra
de cada item do Padrao Lacre tipo Lock ou Cadeado (PLL) ofertado em sua proposta.

4.2.4.51.2. O Licitante classificado com a proposta de menor preco deve entregar a amostra do
Padréo Lacre tipo Lock ou Cadeado (PLL), objeto da sua proposta, no Laboratério de Hidrometria
da Cagece, identificado pelo INMETRO como EA — Escopo Autorizado 017, localizado a Av. Jorge
Vieira S/N° - Lagoa do Opaia, Bairro Vila Unido, CEP 60420-280, Fortaleza Ceara, em até 3 (trés) dias
uteis, contado a partir do dia util seguinte da data de realizagdo do Pregao Presencial. No ato da
entrega o Licitante ou Representante Legal recebera o comprovante de entrega da amostra e dos
documentos abaixo relacionados que devem, também, ser entregues. No caso da entrega da amostra
ser via Correio ou Transportadora o comprovante de entrega sera o aviso de recebimento do Correio
ou Conhecimento de Transporte atestado pelo Laboratério de Hidrometria da Cagece;

4.2.4.5.1.2.1. Junto com a amostra o licitante arrematante devera apresentar o desenho no formato
A4, do Padrao Lacre tipo Lock ou Cadeado (PLL) ofertado em sua proposta, contendo as dimensdes,
o0s materiais e as normas de fabricagdes;

4.2.4.5.1.2.2. A nao apresentagcao de um dos itens, acima mencionados, € condigao necessaria e
suficiente para a amostra do Padrado Lacre tipo Lock ou Cadeado (PLL), ser considerada NAO
CONFORME.

4.2.4.5.2. DESPESA COM A ENTREGA DA AMOSTRA

4.2.4.5.2.1. As despesas referentes ao transporte das amostras, Padrao Lacre tipo Lock ou Cadeado
(PLL), da fabrica até o local dos ensaios s&o de responsabilidade da licitante classificada com a
proposta de menor preco. As despesas com 0s ensaios para verificagdo da qualidade sdo de
responsabilidade da Cagece;

4.2.4.5.2.2. As amostras, Padrao Lacre tipo Lock ou Cadeado (PLL), ap6s serem submetidas aos
ensaios para verificacdo da qualidade ndo poderao ser devolvidas ao licitante;

4.2.4.5.2.3. No preco ofertado deverao estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas realizada,
pelo licitante, com a coleta e fornecimento da amostra.

4.2.4.5.3. ENSAIOS DA AMOSTRA
4.2.4.5.3.1. Os padrdes lacres tipo lock ou cadeado (PLL), a critério da Cagece, serdao submetidos aos
ensaios estabelecidos nessas especificacdes. Os ensaios podem ser acompanhados pelo Licitante e

serao realizados no Laboratério de Hidrometria da Cagece, localizada na Avenida Jorge Vieira S/N° -
Lagoa do Opaia, Bairro Vila Unido, Fortaleza Ceara
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4.2.4.5.4. REALIZAGCOES DE ENSAIOS

4.2.4.5.41. Serdao submetidos aos ensaios apenas as amostras dos padrbes lacres tipo lock ou
cadeado (PLL) classificado com a proposta de menor prego. Serao realizados os ensaios visual,
dimensional e tragdo. Apods os ensaios sera elaborado um laudo técnico e encaminhado a Geréncia
de Suprimento da Cagece - Gesup. Esse procedimento sera adotado até que seja definida a proposta
que atenda a todas as exigéncias estabelecidas nesta especificagéo.

4.2.4.5.5. ENSAIOS E PROCEDIMENTOS
4.2.4.5.5.1. ENSAIO DE INSPEGAO VISUAL

a) Avaliar o aspecto visual do Padrao Lacre tipo Lock ou Cadeado (PLL) para verificar se existem nao
conformidades;

b) Avaliar o desempenho e funcionalidade do Padréo Lacre tipo Lock ou Cadeado (PLL) como um
todo, segundo as exigéncias desse termo de referéncia;

¢) Avaliar se a composigao estrutural e tipo de material utilizado na fabricacdo do Padrao Lacre tipo
Lock ou Cadeado (PLL) esta conforme as exigéncias desse termo de referéncia;

d) Verificar se o corpo do lacre apresenta nimero e a logomarca Cagece conforme exigéncias
contidas nessa especificacdo e no desenho, em anexo, do Lacre tipo lock ou cadeado;

e) Avaliar a embalagem e instrugdes de montagem do Padrdo Lacre tipo Lock ou Cadeado (PLL)
conforme as exigéncias desse termo de referéncia.

4.2.4.5.5.2. ENSAIO DIMENSIONAL

a) Avaliar todas as dimensdes do Padrao Lacre tipo Lock ou Cadeado (PLL), para verificar se atendem
as dimensodes definidas no desenho, em anexo;

b) Verificar se 0 comprimento do cabo do Padrao Lacre, tipo Lock ou Cadeado, esta em conformidade
com as dimensodes exigidas;

c¢) Verificar se todos os componentes do lacre e do padrao de ligagao predial de agua PLA00O2 com
protetor de hidrobmetro PPH002D se acoplam formando o sistema de lacracéo.

4.2.4.5.5.3. ENSAIO DE TRAGAO DO CABO FIXADO AO CORPO DO LACRE
4.2.4.5.5.3.1. SISTEMA PNEUMATICO PARA ENSAIO DE TRAGAO.

Indicador
Célula de de Carga
Carga
] 1
Adaptador/ 0SCA PARA CONECTAR

CELULA DE CARGA
ancho de P

I~
F

T

21 12.5

VISTA LATERAL  VISTA FRONTAL

Foto 1 - Banco de Ensaio Pneumatico D1 - Gancho/Ensaio de Tragao
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4.2.4.5.5.3.2. ENSAIO DE TRAGAO DO CABO FIXADO AO CORPO DO LACRE - PROCEDIMENTO

a) Introduzir o cabo trava, até 50% do seu comprimento, no orificio do corpo do Padrao Lacre tipo
Lock ou Cadeado (PLL);

b) Fixar o gancho do desenho 1 (D1) no suporte ou adaptador do cilindro pneumatico da foto1;

c¢) Acoplar o Padrao Lacre tipo Lock ou Cadeado ao gancho, ver desenho 1, do sistema pneumatico
para ensaio de tracdo, ver foto1, para ser submetido a carga de tragao;

d) Aplicar a carga de tragdo de 60 Kgf **X¢ lenta e progressiva, por um tempo de até 1 (um) minuto;
e) O sistema de lacragao sera aprovado se o lacre, tipo lock ou cadeado, apds a retirada da carga 60
Kgf* X' nao apresentar rompimentos, fissuras, trincas ou deformagées e se o cabo nzo tiver mudado
de posicdo em relagao a sua posigao inicial de travamento.

4.2.4.5.4. RESULTADO DA VERIFICAGAO DA QUALIDADE TECNICA

4.2.4.5.41. Sera APROVADA a amostra, do Padrdao Lacre tipo Lock, que atenda a todas as
exigéncias desta especificagdo. Para essa condigado o resultado do Laudo Final sera CONFORME;

4.2.4.5.4.2. Sera REPROVADA a amostra, do Padréo Lacre tipo Lock, que n&o atenda pelo menos
uma das exigéncias desta especificacdo. Para essa condigdo o resultado do Laudo Final sera NAO
CONFORME.

4.2.4.6. GARANTIA TECNICA

4.2.4.6.1. O Padrao Lacre, tipo Lock ou Cadeado (PLL), destinado a lacragdo do padrao de ligagcao
predial de agua deve ser garantido pelo fabricante, contra quaisquer defeito de fabricagdo ou de
material, durante 2 (dois) anos a partir da data da entrega do lote. O termo de garantia sera fornecido
poér lote, para que a CAGECE exerca seus direitos. No caso do lacre instalado apresentar defeito, a
garantia devera também abranger os custos com mao-de-obra dos servigos de corregdo do problema.
O Padrao Lacre tipo Lock ou Cadeado (PLL) deve ser substituido por outro sem qualquer custo para a
Cagece, num prazo maximo de 30 (trinta) dias.

4.2.4.7. EMBALAGEM

4.2.4.7.1. O Padrao Lacre tipo Lock ou Cadeado (PLL) deve ser fornecido em embalagem com 1.000
(mil) unidades, contendo 10 (dez) pacotes de 100 (cem) unidades, embalados em sacos plasticos.
Esses volumes devem ser acondicionados em caixa pallets que deve trazer escrito na parte externa o
nome Cagece, o nome do produto, nimero do lote, a quantidade e o nome do fabricante.

4.2.5. ESPECIFICAQCES DETALHADAS DO GRUPO 04 - CAPSULA LATAO PARA SUPRESSAO
DE LIGACAO DE AGUA EM TUBOS PVC/PEAD

4.2.5.1. CARACTERISTICAS GERAIS

4.2.5.1.1. As Capsulas em latdo nobre, DN %”(polegada) e DN %4”(polegada), para servigos de corte
ou supressao de ligacdo de agua em tubos de PVC ou PEAD com DN 20mm e DN 25 mm, respectiva-
mente, sdo compostas por um pino central, arruelas, porca quadrada e borracha natural com dureza
minima 60 shores, encaixe quadrado, rosca externa sendo a rosca direita grossa e a rosca esquerda
fina com tamanho da rosca V4" (polegada) encaixe tipo fenda para evitar a quebra da capsula apos a
injecao.

4.2.5.1.2. As Capsulas em latdo nobre, DN 2"(polegada) e DN %4”(polegada), para servigos de corte
ou supressao de ligacdo de agua em tubos de PVC ou PEAD,DN 20 e 25 mm, respectivamente,
devem ser projetadas e fabricadas de maneira que evite qualquer tentativa de fraude;
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4.2.5.1.3. As Capsulas em latdo nobre, DN '%’(polegada) e DN %4"(polegada), para servigos de corte
ou supressao de ligacdo de agua em tubos de PVC ou PEAD com DN 20mm e DN 25 mm,
respectivamente, devem ser projetadas e fabricadas com matéria-prima capaz de resistir a pressao
da agua com a interrupgéao total do fluxo na ligagao da agua;

4.2.5.1.4. As Capsulas em latdo nobre, DN %”(polegada) e DN %4”(polegada), para servigos de corte
ou supressao de ligacdo de agua em tubos de PVC ou PEAD com DN 20mm e DN 25 mm,
respectivamente, devem ser projetadas e fabricadas de maneira que n&o sofram deformagbes que
venham a comprometer total ou parcialmente o servigo de supressao e/ou corte da ligagao de agua.

4.2.5.1.5. As Capsulas em latdo nobre, DN %”(polegada) e DN %4”(polegada), para servigos de corte
ou supressao de ligagdo de agua em tubos de PVC ou PEAD com DN 20mm e DN 25 mm,
respectivamente, devem ser projetadas e fabricadas para interromper o fluxo de agua total sem
comprometer as suas caracteristicas mecanicas, fisicas, quimicas e dimensionais durante o tempo em
que a ligacado permanecer cortada ou suprimida;

4.2.5.1.6. As Capsulas em latdo nobre, DN 2”(polegada) e DN %4”(polegada), para servigos de corte
ou supressao de ligacdo de agua em tubos de PVC ou PEAD com DN 20mm e DN 25 mm,
respectivamente, devem apresentar resisténcia capaz de suportar agdo de violagdo do padrao de
ligagcéo predial de agua (PLA);

4.2.5.1.7. As Capsulas em latdo nobre, DN %2”’(polegada) e DN %4”(polegada), para servigos de corte
e/ou supressao de ligacdo de agua em tubos de PVC ou PEAD com DN 20mm e DN 25 mm,
respectivamente, devem apresentar acabamento uniforme e homogéneo, isento de ondulagdes,
porosidades e rugosidades para ndao comprometer a sua aplicagdo nos servicos de corte ou
supressao da ligacao de agua;

4.2.5.2. DIRETRIZES PARA VERIFICAGAO DA QUALIDADE TECNICA

4.2.5.2.1. APRESENTAGCAO DA AMOSTRA

4.2.5.2.1.1. O licitante classificado com a proposta de menor preco, deve apresentar 5 (cinco)
amostras de cada item das Capsulas em latdo nobre, DN '2"(polegada) e DN 3.”(polegada) , ofertada
em sua proposta.

4.2.5.2.2. ENTREGA DA AMOSTRA

4.2.5.2.21. O Licitante, classificado com a proposta de menor preg¢o, deve entregar 05 (cinco)
amostras de cada item das Capsulas em latdo nobre, DN '2’(polegada) e DN %4"(polegada), objeto da
sua proposta, no Laboratério de Hidrometria da Cagece, identificado pelo INMETRO como EA —
Escopo Autorizado 017, localizado a Av. Jorge Vieira S/N° - Lagoa do Opaia, Bairro Vila Unido, CEP
60420-280, Fortaleza Ceara, em até 3 (trés) dias uteis, contado a partir do dia util seguinte da data
da realizagdo do Pregao Presencial. No ato da entrega o Licitante ou Representante Legal
recebera o comprovante de entrega da amostra e dos documentos abaixo relacionados que devem,
também, ser entregues. No caso da entrega da amostra ser via Correio ou Transportadora o
comprovante de entrega sera o Aviso de Recebimento do Correio ou Conhecimento de Transporte,
atestado pelo Laboratério de Hidrometria da Cagece;

4.2.5.2.2.1.1. Junto com a amostra o licitante arrematante devera apresentar o desenho no formato

A4, das Capsulas em latdo nobre, DN '2’(polegada) e DN %4”"(polegada), ofertado em sua proposta,
contendo as dimensodes, os materiais e as normas de fabricacoes;
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4.2.5.2.2.1.2. A nao apresentacdo de um dos itens, acima mencionados, € condicdo necessaria e
suficiente para a amostra das Capsulas em latdo nobre, DN '%’(polegada) e DN %’(polegada), ser
considerada NAO CONFORME.

4.2.5.2.3. DESPESA COM A ENTREGA DA AMOSTRA

4.2.5.2.3.1. As despesas referentes ao transporte da amostra, das Capsulas em latdo nobre, DN
Y2"(polegada) e DN %"(polegada), da fabrica até o local dos ensaios sdo de responsabilidade da
licitante classificada com a proposta de menor preco. As despesas com 0s ensaios para verificacdo da
qualidade s&o de responsabilidade da Cagece;

4.2.5.2.3.2. As amostras, das Capsulas em latdo nobre, DN '%"(polegada) e DN %4’(polegada), apos
serem submetida aos ensaios para verificagao da qualidade n&o poderao ser devolvidas ao licitante;

4.2.5.2.3.3. No preco ofertado deverao estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas realizada,
pelo licitante, com a coleta e fornecimento da amostra.

4.2.5.2.4. ENSAIOS DA AMOSTRA

4.2.5.2.4.1. As Capsulas em latdo nobre, DN '2’(polegada) e DN %4"(polegada), a critério da Cagece,
serao submetidas aos ensaios estabelecidos nessas especificagbes. Os ensaios podem ser
acompanhados pelo Licitante e serdo realizados no Laboratério de Hidrometria da Cagece, localizada
na Avenida Jorge Vieira S/N° - Lagoa do Opaia, Bairro Vila Uni&o, Fortaleza Ceara

4.2.5.2.5. REALIZAGOES DE ENSAIOS

4.2.5.2.5.1. Serao submetidas aos ensaios apenas as amostras, das Capsulas em latdo nobre, DN
¥2’(polegada) e DN %"(polegada), classificadas com a proposta de menor prego. Serao realizados os
ensaios visual e dimensional. Apds os ensaios sera elaborado um laudo técnico e encaminhado a
Geréncia de Suprimento da Cagece - Gesup. Esse procedimento sera adotado até que seja definida a
proposta que atenda a todas as exigéncias estabelecidas nesta especificacao.

4.2.5.2.6. ENSAIOS E PROCEDIMENTOS
4.2.5.2.6.1. ENSAIO DE INSPEGAO VISUAL

PROCEDIMENTO

a) Avaliar o aspecto visual da Capsula em latao para verificar se existem ndao conformidades;

b) Avaliar o desempenho e funcionalidade da Capsula em latdao em funcao do Padrao Kit Cavalete;

c) Avaliar se o tipo de material utilizado na fabricacdo da Capsula em latdo estd conforme as
exigéncias desse termo de referéncia;

d) Avaliar a embalagem e instrucdes de montagem da Capsula em latdao conforme as exigéncias
desse termo de referéncia.

4.2.5.2.6.2. ENSAIO DIMENSIONAL

PROCEDIMENTO:

a) Avaliar as dimensdes da Capsula em latdo com base nas exigéncias da Norma NBR 8194/1992;

b) Verificar o acoplamento da Capsula em latdao com o didmetro da ligagdo de agua e a sua eficiéncia
na interrupcao do fluxo de agua na ligagao predial.

4.2.5.2.7. RESULTADO DA VERIFICAGAO DA QUALIDADE TECNICA
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4.2.5.2.7.1. Sera APROVADA a amostra, Capsula em latdo, que atenda a todas as exigéncias desta
especificagdo. Para essa condi¢ao o resultado do Laudo Final sera CONFORME;

4.2.5.2.7.2. Sera REPROVADA a amostra, Capsula em latdo, que néo atenda pelo menos uma das
exigéncias desta especificagdo. Para essa condigdo o resultado do Laudo Final sera& NAO
CONFORME.

4.2.6. NORMAS GERAIS

4.2.6.1. Fazem parte das presentes Especificacdes todas as Normas, Regulamentos, Especificacdes,
Métodos e Terminologias da Associagao Brasileira de Normas Técnicas ABNT, em sua mais recente
edicao, publicada até a data de langamento deste processo para contratagao de aquisicao.

4.2.7. INSPEGAO DE QUALIDADE

4.2.7.1. A CAGECE se reserva o direito de submeter todos os produtos a serem fornecidos a inspegao
de qualidade;

4.2.7.2. A inspecao podera ser feita por equipe técnica prépria da Cagece ou por empresas indicadas
para este fim, nas instalagdes do fornecedor e/ou no local de destino, a critério exclusivo da Cagece;

4.2.7.3. Todas as despesas, com inspecao na fabrica, tais como: passagens aérea e/ou rodoviaria,
estadia, refeicdo, consultoria, ensaios, etc., serdo de responsabilidade da contratada, bem como as
despesas de inspecodes para certificagao da qualidade e emissao de laudos;

4.2.7.4. A Contratada devera solicitar o servigo de inspegao, comunicando expressamente a Cagece,
05 (cinco) dias antes da data prevista para a inspecdo, a quantidade, os tipos de
materiais/equipamentos, bem como o local para inspegao;

4.2.7.5. Reserva-se a Cagece o direito de recusar, no todo ou em parte, qualquer produto considerado
nao conforme, defeituoso, imprestavel, ou que, depois de inspecionado, ndo venha acompanhado do
laudo de aprovacao pelo servico de inspegao de qualidade, ou ainda, que tenha sido danificado no
transporte ou na descarga, obrigando-se a Contratada a substitui-lo, sem qualquer 6nus adicional,

4.2.7.6. Ocorrendo rejeicdo, total ou parcial, dos produtos pelos critérios de aceitagdo ou rejeigao
previstos, a Cagece sustara o pagamento da Nota Fiscal correspondente no todo ou em parte, bem
como podera exigir a substituicdo do fornecedor do material, no todo ou em parte;

4.2.7.7. Arecusa do produto pelo servico de inspecéo de qualidade ndo sera motivo para prorrogagéo
dos prazos de fornecimento dos materiais, parciais ou totais, fixados no contrato;

4.2.7.8. Os produtos colocados a disposigdo da Contratada por qualquer motivo (rejeicdo pela
Inspegdo de Qualidade, danificados ou quebrados durante o transporte, recebidos a mais do que
contratado etc.) e que nao forem apanhados dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
comunicagdo da Cagece, serdo devolvidos com frete a ser pago pela Contratada ou, entdo, serédo
considerados inserviveis pela Cagece, e assim, inutilizados sem qualquer reembolso a Contratada;

4.2.7.9. A Contratada reembolsara a Cagece das despesas resultantes da nao efetivacao das
inspecdes de qualidade por ndo ter o fornecedor material e/ou equipamento disponivel nas datas
estabelecidas, ou quando da realizagcdo das inspecbes em data diferente da acordada, quando do
envio de funcionarios da Cagece para acompanhamento ou realizagao das inspegdes;

4.2.7.10. As inspecdes para certificacdo da qualidade e emiss&do dos laudos correrdo a expensas da
empresa Contratada;

26



= Ccagece

GERENCIA DE SUPRIMENTOS - GESUP
DIRETORIA DE GESTAO CORPORATIVA - DGC

4.2.7.11. A Cagece se reserva do direito de liberar produto de inspecao em fabrica para emissao do
laudo conforme, sendo que a contratada reembolsara a Cagece através de desconto de 2% do valor
da nota fiscal referente a expensas da inspecao;

4.2.7.12. A aprovagao do produto dependera do processo de homologagdo de marcas, nao
implicando, porém, na liberacédo de inspeg¢ao de materiais cujas marcas ja estejam homologadas.

4.2.7.13. A Ordem de Fornecimento gerada pela Geréncia de Suprimento - GESUP tera validade de
120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de emisséo.

4.2.8. RECEBIMENTO, ACEITACAO OU REJEIGAO.

4.2.8.1. No decorrer do fornecimento do produto o fabricante ndo podera introduzir modificagdes
qguanto as caracteristicas construtivas e materiais;

4.2.8.2. Os produtos NAO CONFORME, com as exigéncias deste termo de referéncia, seréo
rejeitados. No caso de reprovacgao parcial ou total todos os custos para solucionar o problema serao
de responsabilidade da contratada;

4.2.8.3. Os materiais e/ou equipamentos s6 serao recebidos, pela CAGECE, embalados conforme
exigéncias definidas neste termo de referéncia;

4.2.8.4. O padrao Kit Cavalete s6 sera recebido, pela CAGECE, se todos os componentes quando
montados, formar uma unica pegca chamada de Padrao Kit Cavalete;

4.2.8.5. Os padrdes protetores de hidrémetros (PPH) e o padrao lacre lock (PLC) sé serao recebidos,
pela Cagece, se todos os componentes estiverem montados, formado uma peca unica.

4.2.9. DISPOSIGOES GERAIS

4.2.9.1. O fabricante deve informar através de oficio, e-mail ou fax, o periodo de fabricacdo de cada
lote do produto objeto do contrato, com antecedéncia, e aceitar normalmente a inspec¢ao da Cagece;

4.2.9.2. O licitante, em sua proposta comercial, deve especificar todos os materiais utilizados na
fabricacdo do produto objeto da sua proposta e indicar a composicdo quimica de todos os
componentes;

4.2.9.3. O licitante, em sua proposta comercial, deve apresentar uma descricdo sucinta dos
equipamentos disponiveis na fabrica para produgido de todas as pecas utilizadas na fabricagdo do
produto objeto de sua proposta que podera, caso necessario, ser comprovado “in loco” pela CAGECE;

4.2.9.4. O licitante, em sua proposta comercial, deve informar e comprovar através de laudos todos
os tipos de ensaios a que sao submetidos os materiais por ocasidao do processo de fabricacdo do
produto objeto de sua proposta;

4.2.9.5. O licitante, em sua proposta comercial, deve apresentar desenho com detalhes e dimensdes
do produto objeto de sua proposta;

4.2.9.6. No preco ofertado deverao estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas que incidam
ou venham a incidir ao cumprimento do objeto ora licitado;
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4.2.9.7. Correrao por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta;

4.2.9.8. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo aceitos pleitos de
acréscimos, a esse ou qualquer outro titulo, devendo os materiais serem fornecidos sem Onus
adicionais;

4.2.9.9. A contratada deve fornecer, no inicio de execug¢ao do contrato, catadlogos em portugués, com
instrucdes referentes a transporte, armazenamento e montagem do produto objeto de seu contrato.

4.2.10. GENERALIDADES
4.2.10.1. As principais especificacdes técnicas sao as descritas neste Termo de Referéncia;

4.2.10.2. Estas especificagdes tém por objetivo definir as caracteristicas e padrdes técnicos exigidos,
assim como prover as instrugdes, recomendagbes e diretrizes requeridas para o fornecimento do
objeto da dispensa de licitagao;

4.2.10.3. Os produtos, com especificacdes definidas neste termo de referéncia , deverao ter proposta
técnica avaliada e aprovada pela CAGECE, antes de se efetivar, a emissdao da ordem de
fornecimento. Os materiais fornecidos serdo submetidos a aprovacado da Coordenadoria de Controle
de Materiais da CAGECE, e para tanto, a contratada devera comunicar previamente a procedéncia de
tais materiais e agendamento para vistorias e testes, se necessarios;

4.2.10.4. O frete sera CIF, Fortaleza;

4.2.10.5. O fornecimento abrange também os itens a seguir relacionados, sem, entretanto se limitar a
eles, bem como daqueles citados nas especificacbes, ficando claro que a responsabilidade do
Fornecedor se estende até a entrega dos materiais, devidamente descarregados e armazenados nos
locais definidos, e, recebidos e aceitos pela Cagece.

- Embalagem e protecao para embarque;

- Descarga no local de entrega;

- Armazenamento no local de entrega;

- Inspecéo final para verificagdo de danos de manuseio e transporte.
- Identificagdo (nome, data de validade e fabricagao) visivel.

4.2.11. CONDIGOES DE FORNECIMENTO E CRITERIOS DE RECEBIMENTO

4.2.11.1. O fornecimento dos materiais com as expensas do fornecedor inclui fornecimento de
embalagens apropriadas, transporte até o Centro de Distribuicdo da CAGECE situado na av. Carneiro
de Mendonga s/n — Bairro Pici, conforme especificado na Ordem de Fornecimento, assim como a
descarga dos materiais. Apds o recebimento e aceite dos materiais pela CAGECE, manuseio e guarda
sera de responsabilidade da CAGECE.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas decorrentes da contratacdo serdo provenientes da arrecadagao da tarifa de
contingéncia.
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6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Quanto a entrega:

6.1.1. O objeto contratual devera ser entregue em conformidade com as especificagdes estabelecidas
neste instrumento, nos locais indicados no anexo A deste Termo no prazo 30 (trinta) dias, contado a
partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento habil;

6.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que justificados até
02 (dois) dias uteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, ndo seréo
considerados como inadimplemento contratual.

6.2. Quanto ao recebimento:

6.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificacdo da conformidade do
objeto contratual com as especificagbes, devendo ser feito por pessoa credenciada pela
CONTRATANTE.

6.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, apds a verificagao da
qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condigbes estabelecidas foram
atendidas, e consequente aceitacdo das Notas Fiscais pelo Gestor do contrato, devendo haver
rejeicao no caso de desconformidade.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias contados da data do termo de recebimento
definitivo, emitido pela contratante, com a apresentacao da nota fiscal/fatura devidamente atestada
pelo gestor do contrato, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, exclusivamente
no Banco Bradesco S/A.

7.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorregbes sera devolvida a contratada para as devidas
corregoes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir da data de
apresentacéo da nota fiscal/fatura corrigida.

7.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento a Contratada, em caso de descumprimento das
condicoes de habilitacdo e qualificagao exigidas na dispensa de licitagao.

7.3. E vedada a realizagdo de pagamento antes da execugdo do objeto ou se 0 mesmo nao estiver de
acordo com as especificagdes deste instrumento.

7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagao dos seguintes comprovantes:

7.4.1. Documentacéo relativa a regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

7.5. Toda a documentagao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo de
reprografia, obrigatoriamente autenticada em Cartério. Caso a documentacdo tenha sido emitida pela
Internet, s6 sera aceita apés a confirmacao de sua autenticidade

8. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. No caso de inadimplemento de suas obrigacdes, a contratada estara sujeita, sem prejuizo das
sanc¢des legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades:

8.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diaria de 0,3% (trés décimos por cento), no caso de atraso na execugao do objeto
contratual até o 30° (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente;
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b) Multa diaria de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execugado do objeto
contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A
aplicagao da presente multa exclui a aplicagdo da multa prevista na alinea anterior;

c) Multa diaria de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais clausulas estabelecidas neste instrumento,
elevada para 0,3% (trés décimos por cento), em caso de reincidéncia;

d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, no
caso de desisténcia da execucao do objeto ou rescisdo contratual ndo motivada pela contratante;

8.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo, sendo, entdo, descredenciada no
cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do Ceara,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigcado ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo
das multas previstas neste instrumento e das demais cominacgdes legais.

9. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Executar o objeto em conformidade com as condigbes deste instrumento.

9.2. Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condicbes de habilitacao e qualificagcdo exigidas na dispensa de licitagao.

9.3. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressoes
limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por base o
valor contratual.

9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes
da sua culpa ou dolo, quando da execug¢ao do objeto, ndo podendo ser arguido para efeito de
exclusdo ou reducdo de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder a fiscalizacdo ou
acompanhar a execucao contratual.

9.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao contratual, inclusive as obrigagdes relativas a salarios, previdéncia social, impostos,
encargos sociais e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis
trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagao correlata, aplicaveis ao pessoal
empregado na execucgao contratual.

9.6. Prestar imediatamente as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagacdes de carater técnico, hipotese em que serdo
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condi¢cdes de defeito ou
em desconformidade com as especificagbes deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da sua notificagao.

9.8. Cumprir, quando for o caso, as condigbes de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela Administracao.

9.9. Providenciar a substituicdo de qualquer profissional envolvido na execugédo do objeto contratual,
cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao da contratante.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Solicitar a execug¢ao do objeto a contratada através da emissao de Ordem de Fornecimento;

10.2. Proporcionar a contratada todas as condigdes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagdes decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e
suas alteracgdes;
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10.3. Fiscalizar a execu¢ao do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em
decorréncia, solicitar providéncias da contratada, que atendera ou justificara de imediato;

10.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execugao do objeto contratual;
10.5. Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condi¢des estabelecidas neste Termo;
10.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

11. DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugéo contratual serd acompanhada e fiscalizada por um gestor especialmente designado
para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993,
a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

12. DO LOCAL E HORARIOS PARA ENTREGA

12.1. O objeto contratual devera ser entregue nos seguintes dias, endere¢o e horarios:

Seq Orgao/Entidade Enderego Horarios/dias

Centro de Distribuicdo da CAGECE,
1 CAGECE av. Carneiro de Mendoncga s/n Bairro:
Pici - Fortaleza — CE-(85) 3101-5611

08 as 11h e 13 as 16h de
segunda a sexta-feira

14. DA GERENCIA

14.1. Cabera a Geréncia de Suprimento — Gesup da Cagece, o gerenciamento do Contrato e/ou
Ordem de Fornecimento, no seu aspecto operacional e nas questdes legais, em conformidade com as
normas em vigéncia.

15. CRONOGRAMA DE EXECUGAO

O prazo de fornecimento parcial do material sera conforme descrito abaixo a contar da assinatura da
ordem de fornecimento:

ITEM 1.TUBETE CEGO POLIPROPILENO OU PVC DN % POL - COR VERMELHA

OBJETO Més 1 Més 2 Més 3

TUBETE CEGO POLIPROPILENO ou PVC DN % POL 4  8.000 7.000 7.000
COR VERMELHA
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GRUPO 02. PADRAO PROTETOR HIDROMETRO EM FIBRA VIDRO PPH001A e PPH 001B

OBJETO Més 1 Més 2 Més 3
PROTETOR HIDROMETRO EM FIBRA VIDRO PARA
HIDROMETRO DE 7 A 10 m3/h - Padrdo PHOO1A 60 60 50
PROTETOR HIDROMETRO FIBRA  VIDRO PARA
HIDROMETRO DE 20 m3/h - Padrédo PHO01B 50 50 50

GRUPO 03. PADRAO KIT CAVALETE PVC/POLIPROPILENO

OBJETO Més 1 Més 2 Més 3
KIT CAVALETE PVC OU POLIPROPILENO DN % POL P 12.000 12.000 11.000
CAGECE - 002
KIT CAVALETE PVC 1 POL CAGECE PKC006 130 130 120
KIT CAVALETE PVC 1. 1/2 POL CAGECE PKC008 110 110 110
KIT CAVALETE PVC 2 POL CAGECE PKCO010 115 110 110

GRUPO 04. PADRAO LACRE LOCK (PLL) / LACRAGAO DO KIT CAVALETE P-CAGECE-002.

| OBJETO Més 1 Més 2 Més 3
PADRAO LACRE LOCK OU CADEADO (PLL), CORPO

METALICO NA COR VERMELHO E CABO DE COMPRIMENTO  23.000 22.000 22.000
(L) IGUAL A 700 mm.

PADRAO LACRE LOCK OU CADEADO (PLL), CORPO  7.000 7.000 7.000

METALICO NA COR AZUL E CABO DE COMPRIMENTO (L)
IGUALA 700 mm

GRUPO 05 - CAPSULA LATAO PARA SUPRESSAO OU CORTE DE LIGAGAO DE AGUA EM
TUBOS PVC/PEAD

OBJETO Més 1 Més 2 Més 3

CAPSULA LATAO 3/4 POLEGADA PARA SUPRERSSAO OU
CORTE DE LIGACAO DE AGUA EM TUBOS PVC OU PEAD 500 400 400

CAPSULA LATAO DN 1/2 POLEGADA PARA SUPRERSSAQ
OU CORTE DE LIGACAO DE AGUA EM TUBOS PVC OU PEAD|  6-000 6.000 5.000
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16. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO A - ORGAOS PARTICIPANTES (S)

N° | Orgao/Entidade Local de entrega Quantidade Prazo de entrega
Centro de Distribuicdo da CAGECE, 30 dias a partir da
1 CAGECE av. Carneiro de Mendonga s/n GLOBAL |emiss&o da Ordem de
Bairro: Pici - Fortaleza — CE. Fornecimento.

ANEXO | - TUBETE CEGO

ANEXO II.1 - PADRAO PROTETOR DE HIDROMETRO 7 e 10 m*h — PPHO01A

ANEXO 1.2 - PADRAO PROTETOR DE HIDROMETRO 20 m*h - PPH001B

ANEXO I11.3 - MODELO DO FECHO TRIANGULAR DO PPH001A e PPH001B

ANEXO Il1.1.1 - KIT CAVALETE PVC OU PP DN %” P CAGECE 002 -RELAGAO DE MATERIAIS
ANEXO II1.1.2 - KIT CAVALETE PVC OU PP DN %” P CAGECE 002 - DESENHO ESQUEMATICO
ANEXO Iil.2 - KIT CAVALETE PVC OU PP DN 1” PKC006

ANEXO Iil.3 - KIT CAVALETE PVC DN 1 '2” PKC008

ANEXO Iil.4 - KIT CAVALETE PVC DN 2” PKC010

ANEXO IIl.5 - REGISTRO GAVETA COM VOLANTE

ANEXO Iil.6 - REGISTRO GAVETA SEM VOLANTE

ANEXO IV - DESENHO PADRAO LACRE TIPO LOCK OU CADEADO (PLL)

ANEXO V - CAPSULA EM LATAO

LIGIA CACAU COSTA MAGALHAES B
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E AQUISICOES
GERENCIA DE SUPRIMENTOS -GESUP

JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO
GERENTE DE SUPRIMENTOS - GESUP

ADALBERTO NAPOLEAO DE A. NETO
SUPERINTENDENTE FINANCEIRO E DE ATIVOS - SFA

DARIO SIDRIM PERINI
DIRETOR DE GESTAO CORPORATIVA - CAGECE

NEURISANGELO CAVALCANTE DE FREITAS
DIRETOR-PRESIDENTE - CAGECE
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ANEXO | - TUBETE CEGO
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ANEXO 1.1 - PADRAO PROTETOR DE HIDROMETRO PPH001A
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ANEXO 1.2 - PADRAO PROTETOR DE HIDROMETRO PPH001B
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ANEXO I1.3 - MODELO DO FECHO TRIANGULAR DO PPH001A e PPH001B
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ANEXO I111.1.1 - KIT CAVALETE PVC OU PP DN %” P CAGECE 002
RELAGAO DE MATERIAIS

RELAGAO DE MATERIAIS
ITEM DISCRIMINAGAO MATERIAL | QUANT. | DIMENSAO
01 |COLAR DE TOMADA PVC/FOF° 01 3/4"
02 |ADAPTADOR P/ POLIETILENO PVC/PP 02 20mm X 3/4"
03 |TUBO PEAD | VARIAVEL 20mm
04 |JOELHO 90° ROSCAVEL PVC/PP 01 3/4"
05 |TUBO ROSCAVEL L = 500mm PVC/PP 01 3/4"
06 |[TUBO ROSCAVEL L = 100mm PVC/PP 01 3/4"
07 |LUVARR PVC/PP 03 3/4"
08 |REGISTRO DE ESFERA C/ PVC/PP 01 3/4m
BORBOLETA C/ ROSCAS EXTERNAS
09 |TUBETE C/ PORCA BRONZE 02 3/4"
HIDROMETRO C/ TAMPA .
10 |oROTETORA BRONZE 01 3/4
11 |TUBO ROSCAVEL L=200mm PVC/PP 01 3/4"
12 |"CANETA PADRAO" L=290mm PP 01 3/4"
13 |CAIXA PADRAO P - CAGECE - 001 PP/FIBRA 01
14 |FITA VEDA ROSCA TEFLON 01 12m X 15mm
Nota:
1. O kit PO02 é composto dos itens 04, 05, 06, 07, 08, 11, e 14
2. O kit devera vir em saco plastico lacrado e com material de montagem
3. No caso de registro borboleta, este devera ser de PVC
4, As conexdes em PP deverao vir com reforgo blindado
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ANEXO 111.1.2 - KIT CAVALETE PVC OU PP DN %” P CAGECE 002
DESENHO ESQUEMATICO
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ANEXO 111.2 - KIT CAVALETE PVC OU PP DN 1” PKC006
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ANEXO I111.3 - KIT CAVALETE PVC DN 1 "2” PKC008
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ANEXO lil.4 - KIT CAVALETE PVC DN 2” PKC010
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ANEXO III.5 - PADRAO REGISTRO GAVETA COM VOLANTE
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ANEXO I111.6 - PADRAO REGISTRO GAVETA SEM VOLANTE
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ANEXO IV - DESENHO PADRAO LACRE TIPO LOCK OU CADEADO (PLL)
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ANEXO V - CAPSULA EM LATAO
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ANEXO Il - CARTA PROPOSTA

A

Geréncia de Suprimentos - GESUP y

Ref.: Dispensa de Licitagéo para aquisicdo de TUBETE CEGO, PADRAO PROTETOR DE HIDRO-
METRO (PPH), PADRAO KIT CAVALETE (PKC), PADRAO LACRE LOCK (PLL) e CAPSULA LA-
TAO.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informagdes previstas no Edital e seus
anexos.

1. Identificacao do Proponente:

Razéao Social:

CPF/CNPJ e Inscrigao Estadual:

Enderego completo:

Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo, RG, CPF, domicilio):
Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condigdes Gerais da Proposta:
A presente proposta é valida por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emisséo.
O objeto contratual tera garantia de ( )

3. Formacgao do Preco

ITEM N° 01 —
UNIDADE VALOR UNITARIO

ITEM ESPECIFICACAO DE QUANT. (R$) VALOR TOTAL (R$)
MEDIDA

(caracteristicas marca / modelo / re-
feréncia) (quando for o caso, prazo
de validade, garantia, procedéncia e
DMU do produto ofertado)

VALOR GLOBAL R$
Valor por extenso ( )

A Proposta comercial devera ter a especificagao técnica e marca do material onde possamos verifi-
car e confirmar as exigéncias deste Termo.

Local e data
Assinatura do Representante Legal

Nome e cargo
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