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N a ece de Agua e Esgoto
do Ceara

ADENDO N° 01

Dispensa de Licitagéo — Aquisicdo de TUBETE CEGO, PADRAO PROTETOR DE HIDROMETRO
(PPH), PADRAO KIT CAVALETE (PKC), PADRAO LACRE LOCK (PLL) e CAPSULA LATAO
de acordo com as especificagcdes e quantitativos previstos neste termo.

Com o objetivo de corrigir algumas disposi¢cdes contidas no Edital, fazemos as seguintes
alteracoes.

Onde se |é:
5. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME
5.1. Inicio da sessao de disputa de pregos: 07/11/2016 as 09:00h.

Leia-se:

5. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME
5.1. Inicio da sessao de disputa de pregos: 08/11/2016 as 09:00h.

No Termo de Referéncia

Onde se lé:

GRUPO 02. PADRAO KIT CAVALETE EM PVC/POLIPROPILENO P CAGECE 002

ITEM ESPECIFICAGAO UNID. [ QUANT.

KIT CAVALETE PVC ou PP % POL P CAGECE - 002

Composto por: 01(um) joelho 90° roscavel dn % pol; 01 (um) adaptador LR dn %
pol x 25 mm; 01 (um) tubo soldavel L 500 mm dn 25 mm; 01(um) joelho 90°
soldavel dn 25 mm; 01 (um) tubo soldavel L 100 mm dn 25 mm; 01(uma) luva

02 (duas) luvas simples roscavel dn % pol com inserto metalico; 01 (tubo)
roscavel L 200 mm dn % pol; 01 (um) rolo fita vedarosca de 18 mm x 10 metros;
Contém instrucbes de montagem em papel no formato A5; Detalhes ver desenho
anexo Ill.1.

04 |soldavel com rosca dn % pol; 01 (um) registro de esfera com borboleta dn % pol;| UN | 35.000

05 |KIT CAVALETE PVC 1 POL CAGECE PKCO006 UN
Fornecido ¢/ fita teflon 18mm x 25m; em PVC roscavel; pressdo de servico
1mpa; conexdes com reforco blindado; relacdo de pecas do mesmo fabricante
conforme desenho PKCO006. Kit cavalete em PVC conforme NBR 10925 e kit
cavalete em PP conforme a NBR 11304. As conexdes de PP com reforgo
blindado de acordo com a NBR 9798; conexdes de PVC com refor¢o blindado;
registros de gaveta com e sem volante. Para tubos de polietileno seguir NBR
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8417. Detalhes ver desenho anexo Ill.2.

06

KIT CAVALETE PVC 1. "2 POL CAGECE PKC008

Fornecido c/ fita teflon 18 mm x 25 m; em PVC roscavel; pressdo de servigo
1mpa; conexdes com reforgo blindado; relacdo de pecas do mesmo fabricante
conforme desenho PKCO008. Kit cavalete em PVC conforme NBR10925 e kit
cavalete em PP conforme NBR 11304. As conexdes de PP com reforgo blindado
de acordo com a NBR 9798; conexdes de PVC com reforgo blindado; registros
de gaveta com e sem volante. Para tubos de polietileno seguir NBR 8417.
Detalhes ver desenho anexo I11.3.

UN

330

07

KIT CAVALETE PVC 2 POL CAGECE PKCO010

Fornecido c/ fita teflon 18 mm x 25 m; em PVC roscavel; pressdo de servigo
1mpa; conexdes com refor¢o blindado; relacdo de pecas do mesmo fabricante
conforme desenho PKCO010. Kit cavalete em PVC conforme NBR10925 e kit
cavalete em PP conforme NBR 11304. As conexdes de PP com reforgo blindado
conforme NBR 9798; conexbes de PVC com reforgo blindado; registros de
gaveta com e sem volante. Para tubos de polietileno seguir NBR 8417. Detalhes

UN

ver desenho anexo I1.4.

335

Leia-se:

Item 04 — Kit Cavalete P 002

ITEM

ESPECIFICACAO

UNID.

QUANT.

04

KIT CAVALETE PVC ou PP % POL P CAGECE - 002

Composto por: 01(um) joelho 90° roscavel dn % pol; 01 (um) adaptador LR dn %
pol x 25 mm; 01 (um) tubo soldavel L 500 mm dn 25 mm; 01(um) joelho 90°
soldavel dn 25 mm; 01 (um) tubo soldavel L 100 mm dn 25 mm; 01(uma) luva
soldavel com rosca dn % pol; 01 (um) registro de esfera com borboleta dn % pol;
02 (duas) luvas simples roscavel dn % pol com inserto metalico; 01 (tubo)
roscavel L 200 mm dn % pol; 01 (um) rolo fita vedarosca de 18 mm x 10 metros;
Contém instrugdes de montagem em papel no formato A5; Detalhes ver desenho
anexo IIl.1.

UN

35.000

GRUPO 02. PADRAO KIT CAVALETE EM PVC

ITEM

ESPECIFICAGAO

UNID.

QUANT.

05

KIT CAVALETE PVC 1 POL CAGECE PKC006

Fornecido c/ fita teflon 18mm x 25m; em PVC roscavel; pressao de servigco
1mpa; conexdes com reforgo blindado; relacdo de pecas do mesmo fabricante
conforme desenho PKCO006. Kit cavalete em PVC conforme NBR 10925 e kit
cavalete em PP conforme a NBR 11304. As conexdes de PP com reforco
blindado de acordo com a NBR 9798; conexdes de PVC com reforgo blindado;
registros de gaveta com e sem volante. Para tubos de polietileno seguir NBR
8417. Detalhes ver desenho anexo 111.2.

UN

380
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KIT CAVALETE PVC 1. 2. POL CAGECE PKCO008

Fornecido ¢/ fita teflon 18 mm x 25 m; em PVC roscavel; pressdo de servico
1mpa; conexdes com reforgo blindado; relacido de pecas do mesmo fabricante
conforme desenho PKCO008. Kit cavalete em PVC conforme NBR10925 e kit
cavalete em PP conforme NBR 11304. As conexbes de PP com reforgo blindado
de acordo com a NBR 9798; conexdes de PVC com reforgo blindado; registros
de gaveta com e sem volante. Para tubos de polietileno seguir NBR 8417.
Detalhes ver desenho anexo I11.3.

06 UN

330

KIT CAVALETE PVC 2 POL CAGECE PKC010

Fornecido ¢/ fita teflon 18 mm x 25 m; em PVC roscavel; pressdo de servigo
1mpa; conexdes com refor¢o blindado; relacido de pecas do mesmo fabricante
conforme desenho PKCO010. Kit cavalete em PVC conforme NBR10925 e kit
cavalete em PP conforme NBR 11304. As conexdes de PP com reforgo blindado
conforme NBR 9798; conexdes de PVC com reforgo blindado; registros de
gaveta com e sem volante. Para tubos de polietileno seguir NBR 8417. Detalhes
ver desenho anexo 111.4.

07 UN

335

Fortaleza 01 de novembro de 2016

José Fernandes da Silva Filho Ligia Cacau Costa Magalhaes
Gerente de Suprimentos Coordenadora de Planejamento e Compras
GESUP-CAGECE GESUP-CAGECE
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