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ADENDO Nº 01

Dispensa de Licitação – Aquisição de TUBETE CEGO, PADRÃO PROTETOR DE HIDROMETRO
(PPH), PADRÃO KIT CAVALETE (PKC), PADRÃO LACRE LOCK (PLL) e CÁPSULA LATÃO
de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste termo. 

Com  o  objetivo  de  corrigir  algumas  disposições  contidas  no  Edital,  fazemos  as  seguintes
alterações.

Onde se lê:

5. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

5.1. Início da sessão de disputa de preços: 07/11/2016 às 09:00h. 

Leia-se:

5. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

5.1. Início da sessão de disputa de preços: 08/11/2016 às 09:00h.

No Termo de Referência

 Onde se lê: 

GRUPO 02. PADRÃO KIT CAVALETE EM PVC/POLIPROPILENO  P CAGECE 002 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

04

KIT CAVALETE PVC ou PP ¾ POL P CAGECE - 002 
Composto por: 01(um) joelho 90º roscável dn ¾ pol; 01 (um) adaptador LR dn ¾
pol x 25 mm; 01 (um) tubo soldável L 500 mm dn 25 mm; 01(um) joelho 90º
soldável dn 25 mm; 01 (um) tubo soldável L 100 mm dn 25 mm; 01(uma) luva
soldável com rosca dn ¾ pol; 01 (um) registro de esfera com borboleta dn ¾ pol;
02  (duas)  luvas  simples  roscável  dn  ¾  pol  com  inserto  metálico;  01  (tubo)
roscável L 200 mm dn ¾ pol; 01 (um) rolo fita vedarosca de 18 mm x 10 metros;
Contém instruções de montagem em papel no formato A5; Detalhes ver desenho
anexo III.1.

UN 35.000

05 KIT CAVALETE PVC 1 POL CAGECE PKC006 
Fornecido  c/  fita  teflon  18mm x 25m;  em PVC roscável;  pressão de serviço
1mpa; conexões com reforço blindado; relação de peças do mesmo fabricante
conforme desenho PKC006. Kit  cavalete em PVC conforme NBR 10925 e kit
cavalete  em  PP  conforme  a  NBR  11304.  As  conexões  de  PP  com  reforço
blindado de acordo com a NBR 9798; conexões de PVC com reforço blindado;
registros de gaveta com e sem volante. Para tubos de polietileno seguir NBR

UN
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8417. Detalhes ver desenho anexo III.2.

06

KIT CAVALETE PVC 1. ½ POL CAGECE PKC008 
Fornecido c/ fita teflon 18 mm x 25 m; em PVC roscável;  pressão de serviço
1mpa; conexões com reforço blindado; relação de peças do mesmo fabricante
conforme desenho PKC008.  Kit  cavalete em PVC conforme NBR10925 e kit
cavalete em PP conforme NBR 11304. As conexões de PP com reforço blindado
de acordo com a NBR 9798; conexões de PVC com reforço blindado; registros
de  gaveta  com e  sem  volante.  Para  tubos  de  polietileno  seguir  NBR  8417.
Detalhes ver desenho anexo III.3.

UN
330

07

KIT CAVALETE PVC 2 POL CAGECE PKC010 
Fornecido c/ fita teflon 18 mm x 25 m; em PVC roscável;  pressão de serviço
1mpa; conexões com reforço blindado; relação de peças do mesmo fabricante
conforme desenho PKC010.  Kit  cavalete em PVC conforme NBR10925 e kit
cavalete em PP conforme NBR 11304. As conexões de PP com reforço blindado
conforme  NBR  9798;  conexões  de  PVC  com  reforço  blindado;  registros  de
gaveta com e sem volante. Para tubos de polietileno seguir NBR 8417. Detalhes
ver desenho anexo III.4.

UN
335

Leia-se:

Item 04 – Kit Cavalete P 002

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

04

KIT CAVALETE PVC ou PP ¾ POL P CAGECE - 002 
Composto por: 01(um) joelho 90º roscável dn ¾ pol; 01 (um) adaptador LR dn ¾
pol x 25 mm; 01 (um) tubo soldável L 500 mm dn 25 mm; 01(um) joelho 90º
soldável dn 25 mm; 01 (um) tubo soldável L 100 mm dn 25 mm; 01(uma) luva
soldável com rosca dn ¾ pol; 01 (um) registro de esfera com borboleta dn ¾ pol;
02  (duas)  luvas  simples  roscável  dn  ¾  pol  com  inserto  metálico;  01  (tubo)
roscável L 200 mm dn ¾ pol; 01 (um) rolo fita vedarosca de 18 mm x 10 metros;
Contém instruções de montagem em papel no formato A5; Detalhes ver desenho
anexo III.1.

UN 35.000

GRUPO 02. PADRÃO KIT CAVALETE EM PVC 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

05

KIT CAVALETE PVC 1 POL CAGECE PKC006 
Fornecido  c/  fita  teflon  18mm x 25m;  em PVC roscável;  pressão  de  serviço
1mpa; conexões com reforço blindado; relação de peças do mesmo fabricante
conforme desenho PKC006. Kit  cavalete em PVC conforme NBR 10925 e kit
cavalete  em  PP  conforme  a  NBR  11304.  As  conexões  de  PP  com  reforço
blindado de acordo com a NBR 9798; conexões de PVC com reforço blindado;
registros de gaveta com e sem volante. Para tubos de polietileno seguir NBR
8417. Detalhes ver desenho anexo III.2.

UN
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06

KIT CAVALETE PVC 1. ½ POL CAGECE PKC008 
Fornecido c/ fita teflon 18 mm x 25 m; em PVC roscável; pressão de serviço
1mpa; conexões com reforço blindado; relação de peças do mesmo fabricante
conforme desenho PKC008.  Kit  cavalete  em PVC conforme NBR10925 e kit
cavalete em PP conforme NBR 11304. As conexões de PP com reforço blindado
de acordo com a NBR 9798; conexões de PVC com reforço blindado; registros
de  gaveta  com  e  sem volante.  Para  tubos  de  polietileno  seguir  NBR  8417.
Detalhes ver desenho anexo III.3.

UN
330

07

KIT CAVALETE PVC 2 POL CAGECE PKC010 
Fornecido c/ fita teflon 18 mm x 25 m; em PVC roscável; pressão de serviço
1mpa; conexões com reforço blindado; relação de peças do mesmo fabricante
conforme desenho PKC010.  Kit  cavalete  em PVC conforme NBR10925 e kit
cavalete em PP conforme NBR 11304. As conexões de PP com reforço blindado
conforme  NBR  9798;  conexões  de  PVC  com  reforço  blindado;  registros  de
gaveta com e sem volante. Para tubos de polietileno seguir NBR 8417. Detalhes
ver desenho anexo III.4.

UN
335

Fortaleza 01 de novembro de 2016

José Fernandes da Silva Filho
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