NOTA DE ESCLARECIMENTO N° 02

PROCESSO N° 0700.000052/2016-01/CAGECE ~ DISPENSA EMERGENCIAL NA FORMA
PHESENC}:‘NL PARA AQUISICAO DE VALVULAS E ACESSORIOS DE TUBULAGAO PARA A
ETA GAVIAO

Data do realizagiio: 07/12/16 4s 09:30h

Respondendo  as  indagagdes formuladas pela concorrente, fazemos o8 seguintes
esclarecimentos.

PERGUNTA 01;

No item 01 do LOTE 01 da tabela de especificagiio e quantidade & solicitade que o disco seja em
ago inoxidavel ASTM A743 ~ CFBM e no item 2 é solicitado que o disco seja em ferro fundido
nodular ASTM A536-65-45-12 revestido com nilsan

Solicitamos que seja aceilo também para o item 1, disco em ferro fundido nodular ASTM AS36.65.
45-12 revestido com rilsan visando a padronizagio dos equipamentos, gerando uma economia na
aquisigdo dos equipamentos por parte da Cagece,

RESPOSTA 01:

A especificagio minima requerida no edital fol definida com base nas condi¢ées reals de
operagio de cada item. O Edital ndo sofrerd alteragdes neste quesito.

PERGUNTA 02;

No ilem 4.2.1.1 da Especificacdo Técnica da Dispensa Emergencial informa que a superficie
interna do corpo tolalmente revestida com borracha vulcanizada:

Os problemas relacionados com vilvulas com vedagio no obturador ocorrem principalmente para
as vilvulas com construgdo uni excéntrica, pois a regido da vedagio nas proximidades dos exos
fica constantemente comprimida, esteja a vilvula aberta ou fechada, fazendo com que a borracha,
com o passar do tempo perca sua elasticidade e consequente estanqueldade. As nossas valvulas
borboletas sdo bi excénlricas e uma das caracleristicas deste tipo de valvula, ngorosamente
estudada e padronizada em nossos projetos, ¢ que um pequeno movimento de abertura do
obturador faz com que todo o perimetro do anel de vedacgdo fique inteiramente a afastado do anel
sede, evitando sobremodo o desgasie da vedacio e aumentando a wida Utl do equipaments
Além disso, o perfil geomélrico de nosso anel de vedaclo apresenta ressalios de contato,
propiciando a formagdo de varios anéis de contrato com o anel sede, aumentando a capacidade
de vedagho da vilvula e permitindo que a borracha de vedaglio necessite menor esforco de
compressdo, contribuindo assim para maior vida util do componente.

Uma grande vantagem deste tipo construtivo de valvula é a possibilidade de troca do anel de
vedagio sem desmontagem da vilvula da linha de operacdo, permitindo enorme ganho de tempo

na sua substituicho e diminuigdo do custo de manutencdo e consequentemente prejuizos com a
parada da linha, enquanto que valvulas com o corpo emborrachado necessitam ser retradas da

linha, enviadas até o fornecedor da borracha vulcanizada para substtuicdo da mesma,
dispendendo um grande tempo com a linha parada e consequente prejuizo para o clente.

As afirmagdes que fazemos acima sobre a capacidade e resisténcia de nossas valvulas com este
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tipo de vedacao foram comprovados através de teste de ciclagem atendendo a Norma AWWA
C504 e NER 15768, onde realizamos 5000 ciclos de operacdo em uma valvula DN 900 mm para
obteng3o de Atestado de Conformidade Técnica (ACT) realizados para a SABESP, sendo que
apos estes testes a valvula nd3o perdeu sua capacidade de vedagdo e iguaimente ndo apresentou
nenhum desgasle em seus componentes

Ressaltamos que somos homologados pela Cagece para o fomecimento de valvulas borboleta
tom vecagao fixada ao obturador e inclusive fornecemos recentemente para Cagece uma valvula
berboleta com a vedagado fixada ao obturador e a sede aco inoxiddvel.

co exposio acima, solicitamos que também seja aceito valvula borboleta com vedacao
CIUracor e sede em ago inoxidavel

RESPOSTA 02:

A especificagdo minima requerida no edital foi definida com base nas condigdes reais de
operagdo de cada item. O Edital nio sofrera alteragdes neste quesito.

PERGUNTA 03:

OTE 02 ca tabela de especificagdo e quantidade & especificado valvula de
portinhola bpo wafer DN 200 mm:
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Bassando-se em nossa expenédncia e considerando que as Valvulas de Retencdo Portinhola
Dupla s3o valvulas com tecnologia antiga e que normalmenta apresentam muitos prr::b:emas
cperacicnais e reguerem frequentes manutengdes, gerando cusios para o cperador. Além disso,
essas valvulas apresentam um elevado vaior de scbre-pressao provocado pelo golpe de ariete
pode atingr trés veres mais gue a Valvula de Fechamento Rapido) e forte ruido (batida) do
obturador da valvula contra sua seda de vedacio.

Para facitar a analise de V.Sas, apresentamos em anexo um artigo técnico denominado
*Comparativo entre Valvulas de Retencdo” e nosso catalogo com as curvas de perda de carga

Em fungdo co acima exposio, solicitamos gue seja aceito como altemnativa, valvula de retencio de
fechamento rapido com flange e face a face de 710 mm, com cbturador em poliuretano ﬁe

eslocaments axal Salentamos que as valvulas de retencio de fechamento ripido possuem um “
xcelente comportamento dinamico e praticamente n3o requer manutencao.
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RESPOSTA 03: !

A aguisigio do equipamento em tela visa a substituicdo de uma valvula de retencio
portinhola dupla ji em operagdo. Trata-se de uma instalagio com torre de equilibrio
presente onde tempo e carga de aberiura da valvula tém de estar compativeis com o
transiente hidrdulico do sistema. Uma alteragdo do tipo da valvula ifia requerer um estudo
hidrdulico mais profundo que, por ora, nio sera feito. Além disso, o valor de aquisicdo de
uma vilvula de retengdo portinhola dupla costuma ser 50 a 607 do valor de uma vilvula de
deslocamento axial. O Edital ndo sofrera alteragdes neste quesito.

PERGUNTA 04:

No #em 01 do LOTE 03 da tabela de especficacio e guantidade é especificado junta de
cesmontagem travada axialmente em matenal fermo fundido:

ensiderando o cidmetro da junta e elevada pressdo de trabalho do equipamento, PN 25 bar,
solicitamos Quesqamemmnnﬁuﬂniﬂﬁ:mmmm:lﬂ'
NER €516 classe 42012), ofertar junta de desmontagem travada axiaiments em ago carbono




ASTM A36, similar a Junta dresser do Lole 04, pois a junta de desmontagem fravada axialmente

em ago carbono para este didmetro e pressdo que possui resisténcia mecanica similar ou
superior, poréem peso e custo muito inferior ao do ferro fundido.

RESPOSTA 04:

A especificagdo Proposta atende os critérios minimos exigidos e, portanto, pode ser
ofertada, a saber: A proposigéio do ago estrutural A-36 em substitulgio ao forro fundido
ductil (NBR 6916 classe 42012) no ¢

orpo, pistio e contra-flange. Esta alternativa é vélida
para todas as empresas concorrentos.

Fortaleza, 01 de dezembro de 2016,
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