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GERENCIA DE MANUTENCAO ESTRATEGICA - GEMAE
DIRETORIA DE OPERAGOES - DDO

PROCESSO N°. 0700.000052/2016-01

A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, torna publico que realizara DIS-
PENSA EMERGENCIAL na forma PRESENCIAL para Aquisicdo de VALVULAS E ACESSORIOS
DE TUBULAGAO PARA A ETA GAVIAO.

1. DO TIPO: Menor Preco.

2. DA FORMA DE FORNECIMENTO: INTEGRAL.

3. OBJETO: Aquisi¢ido de VALVULAS E ACESSORIOS DE TUBULAGAO PARA A ETA GAVIAO

de acordo com as especificacdes e quantitativos previstos neste Termo.

4. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZACAO

4.1. O edital esta disponivel gratuitamente no sitio www.cagece.com.br.

4.2. O certame sera realizado na forma presencial na sala 01 da Geréncia de Manutengao
Estratégica GEMAE, localizada na Avenida Carneiro de Mendonga S/N. Telefone de contato:
85 -3101.5639 / 3101.5642.

5. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

5.1. Inicio da sessao de disputa de precos: 07/12/2016 as 09:30h

5.2. Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de local (Fortaleza-Ceara)

5.3. Na hipétese de néo haver expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data prevista, a sessdo sera remarcada, para no minimo 48h
(quarenta e oito horas) a contar da respectiva data.

6. DO ENDEREGO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAGCAO

6.1. Avenida Carneiro de Mendonga S/N. Fortaleza — Ceara, CEP: 60.510-137, Telefone de contato:
85-3101.5639/ 3101.5642.

6.2. Conter no anverso do envelope o nome do "Aquisicdo de VALVULAS E ACESSORIOS DE
TUBULAGAO PARA A ETA GAVIAO, aos cuidados de Elizangela Faustino."

7. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

7.1. As despesas decorrentes da Aquisigdo de VALVULAS E ACESSORIOS DE TUBULAGAO
PARA A ETA GAVIAO correrdo pela fonte de Tarifa de contigéncia.
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8. DA PARTICIPAGAO

8.1.

A participacao implica a aceitacao integral dos termos deste edital.

8.2. E vedada a participagdo de pessoa fisica e de pessoa juridica nos seguintes casos:

8.2.1. Sob a forma de consércio, qualquer que seja sua constituicao.

8.2.2. Que tenham em comum um ou mais socios cotistas e/ou prepostos com procuracgao.

8.2.3. Que estejam em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, recuperacao ju-
dicial ou extrajudicial, dissolugéo, fuséo, cisdo, incorporacgéo e liquidagao.

8.2.4. Impedidas de licitar e contratar com a Administragéo.

8.2.5. Suspensas temporariamente de participar de licitagdo e impedidas de contratar com a
Administragao.

8.2.6. Declaradas inidéneas pela Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos de-
terminantes desta condigéo.

8.2.7. Servidor publico ou empresas cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes de
seu quadro técnico sejam funcionarios ou empregados publicos da Administragao Pu-
blica Estadual Direta ou Indireta.

8.2.8. Estrangeiras ndo autorizadas a comercializar no pais.

8.2.9. Cujo estatuto ou contrato social, ndo inclua no objetivo social da empresa, atividade

compativel com o objeto do certame.

9. DA FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
9.1. A proposta devera explicitar nos campos “VALOR UNITARIO (R$)” E “VALOR TOTAL (R$)”, os

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

precos referentes a cada item incluidos todos os custos diretos e indiretos, em conformidade
com as especificacdes deste edital.

Os Proponentes deverao enviar suas propostas até a data e hora designadas para a abertura
das sessao presencial em envelope lacrado para o endereco e setor constante no subitem 6.1
e 6.2, identificando o envelope A, B e C.
Os Proponentes poderao retirar ou substituir as propostas por eles apresentadas, até o término
do prazo para recebimento;

Para efeito de julgamento das propostas, o valor a ser apresentado, pelos licitantes
situados no Estado do Ceara, sera o valor deduzido do percentual de 7,5% (sete inteiros e
cinco décimos por cento), correspondente a média das diferencas de aliquotas interestaduais
do ICMS, nos termos do disposto no Decreto Estadual n°® 27.624/2004.

A deducao acima referida ndo se aplica ao fornecimento de produtos isentos e nao
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tributados, e, na hipdtese de a aliquota interna ser inferior ao percentual de 7,5% (sete
inteiros e cinco décimos por cento), devendo neste caso, ser aplicado o percentual
correspondente a aliquota cobrada.

9.6. Nos termos do Decreto Estadual n° 27.624/2004, a arrematante situada no Estado do
Ceara devera apresentar a proposta com o valor acrescido do diferencial referido no subitem
9.6.1, mediante a utilizacdo da seguinte formula:

VFP= VPV/0,925

Onde:
VFP = Valor Final da Proposta, acrescido da aliquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos
por cento);

VPV = Valor da Proposta Vencedora apos o encerramento da disputa eletronica anunciado
pelo sistema;

0,925 = Fator de Reverséo correspondente a 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento),
que foram deduzidos antes da disputa".

10. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1. O prego devera ser expresso em reais, com até 2 (duas) casas decimais em seus valores
globais.

10.2. O Proponente sera considerado HABILITADO para disputa do certame apresentando a
documentacgao exigida no Envelope "A" - documentacgao de regularidade fiscal e Qualificagcao
Técnica (documentos listados no subitem 10.3). O Envelope "B" devera conter a proposta
comercial. O Envelope C devera conter os catdlogos e/ou descritivos técnicos dos
componentes do objeto (valvulas, retencao e juntas de desmontagem).

10.3. No envelope "A" devera conter os seguintes documentos dentro do prazo de validade:

10.3.1. Copia do contrato social consolidado com o ultimo aditivo autenticado

10.3.2. Fazenda Federal (CNPJ)

10.3.3. Fazenda Estadual (CGF) ou documento comprobatério de isengéo, emitido por érgao
competente ou Fazenda Municipal.

10.3.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede

da empresa participante:

a) A comprovacgao de quitagdo para com a Fazenda Federal devera ser feita através da

Certidao Conjunta Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos
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Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido emitida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

b) A comprovacgéo de quitagado para com a Fazenda Estadual devera ser feita através da
Certiddao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual, ou na
inexisténcia desta, de Certiddo Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
relativos aos Impostos de competéncia Estadual e de Certiddo Negativa/Positiva com
Efeitos de Negativa da Divida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral do
Estado.

c) A comprovagao para com a Fazenda Municipal devera ser feita através da Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal, ou na inexisténcia
desta, de Certidao Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos
Impostos de competéncia Municipal e de Certiddo Negativa/Positiva com Efeitos de
Negativa da Divida Ativa do Municipio, emitida pela Procuradoria Geral do Municipio.

i. As empresas participantes desta dispensa de licitacdo obedecerdo ao que
determina a legislagéo especifica do Municipio domicilio da empresa participante.

ii. Para os municipios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal em separado, as proponentes deverdo apresentar as duas certidoes, isto
é, Certidao sobre Tributos Imobiliarios e Certiddao de Tributos Mobiliarios.

iii. Caso a proponente ndo possua imovel cadastrado em seu nome, devera
apresentar declaragdo ou documento emitido pela Prefeitura, indicando esta
situacéo.

d) Prova de situagdo regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS,
através da Certiddo Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos as
Contribuicbes Previdenciarias e as de Terceiros, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).

e) Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
através de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF emitido pela Caixa Econémica
Federal.

f) A comprovacao da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
devera ser feita através da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certidao
Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT.
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10.5. Todas as certiddes fiscais deverdao estar dentro do prazo de validade. Qualquer certidao
apresentada vencida ou sem anotacdo da validade ndo sera aceita e o Proponente sera
considerado inabilitado por falta da documentacao fiscal.

10.6. Atestados da qualificagédo técnica conforme item 12, deste Edital.

10.7 QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA

i. Certiddo negativa expedida pelo Cartério Distribuidor de Faléncia ou de Recuperagcao
Judicial do local da sede da proponente, com data de expedigdo ndo superior a 60
(sessenta) dias, quando nao houver prazo de validade expresso no documento.

10.8 QUALIFICACAO TRABALHISTA

i. Declaragcédo da proponente, comprovando o fiel cumprimento das recomendacgdes trazidas
pelo art. 7° da Constituicdo Federal, inciso XXXIII, isto é, que nao utiliza trabalho de
menores de 18 (dezoito) anos na execucgao de servigos perigosos ou insalubres, nem de
menores de 16 (dezesseis).

10.9. Atestados da qualificacao técnica (item 12, deste Edital).
10.10. O ndo cumprimento da entrega da documentacdo na sessdo acarretara
desclassificagao/inabilitacao, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificacao.

10.11. Todas as certiddes fiscais deverdao estar dentro do prazo de validade. Qualquer certidao
apresentada vencida ou sem anotagdo da validade ndo serdo aceitas e o Proponente sera
considerado inabilitado por falta da documentacéao fiscal, exceto se em consulta junto ao
6rgao emissor da certiddo, durante a sessao, for constatada a regularidade

11. DA ETAPA DE LANCES

11.1 A sesséo tera inicio com o credenciamento das proponentes;

11.2 Os Documentos de Habilitacdo e as Propostas Comerciais deverdao ser apresentados por
preposto da EMPRESA com poderes de representagao legal, através de procuragao publica
ou particular com firma reconhecida. A ndo apresentacdo de procuragao nao implicara
inabilitacdo, no entanto, o representante ndo podera pronunciar-se em nome da EMPRESA,
salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que comprove tal condigéo
através de documento legal.

11.3 Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitacdo e as Propostas Comerciais
de mais de uma EMPRESA, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao,
podera representar mais de uma EMPRESA PARTICIPANTE, sob pena de exclusdo sumaria
das EMPRESAS representadas.
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11.4

11.5.
11.6.

11.8.

11.9.

Apos abertura das propostas dar-se-a inicio a etapa competitiva, quando, entdo, os
Proponentes poderao ofertar seus lances que cubram o menor prego ofertado.

Para efeito de lances, sera considerado o valor do lote.

Os Proponentes poderdao ofertar lances sucessivos, iniciando-se pelo proponente que

apresentou maior proposta.

. Em caso de duas ou mais propostas de igual valor, sera feito sorteio, para definir a sequéncia

dos lances.

Os lances nao poderao ser inferiores a R$ 100,00 (cem reais) do preco por lote em relagédo ao
ultimo lance do préprio Proponente.

A sessao sera encerrada quando nao houver nenhuma contra proposta ofertando menor

preco ao ultimo registrado.

11.10. Apés a etapa de lances, sera conferida a documentacdo de habilitagdo do Proponente

vencedor.

11.11. Apds o enceramento da sessdo sera emitida Ata do certame onde todos os participantes

presentes deverao assinar.

11.12. Apds encerramento, a proponente declarada vencedora tera o prazo de 02 (dois) dias Uteis

para entregar a proposta definitiva assinada.

11.13. O resultado da dispensa sera divulgado em até 3 (trés) dias Uteis apds o término do prazo

para juntada da proposta vencedora, por email ou por oficio aos interessados, € na pagina

da Cagece na internet.

11.14. Havendo necessidade de convocar a segunda colocada, por desclassificagdo da primeira,

serao concedidos 2 (dois) dias uteis, para apresentar a nova proposta comercial, que nao
podera conter valores unitarios superiores aos valores de referéncia da Cagece,

procedimento que se repetira sucessivamente, caso haja nova desclassificagao.

11.15. A validade da proposta definitiva devera ter o prazo do contrato de 180 (cento e oitenta) dias,

contados a partir da data da sua apresentacao.

11.16. Para julgamento das propostas sera adotado o critério de MENOR PRECO POR LOTE.

11.17. Apés declarado o menor prego por lote, e ndo havendo mais lances, sera solicitado o

ENVELOPE “C” pelo proponente vencedor em envelope lacrado que deve estar identificado
com o seguinte texto: "ENVELOPE “C” — ESPECIFICACOES TECNICAS". Este envelope
sera aberto posteriormente para analise e parecer dos técnicos da GEMAE dentro de

maximo 3 (trés) dias uteis.
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12. DA QUALIFICAGAO TECNICA

12.1. Prova de inscricao ou registro da licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA da localidade da sede da licitante;

12.2. Da Comprovacgao da capacidade técnico-operacional:

12.2.1. A comprovacgao da capacidade técnico-operacional da proponente, a ser feita por intermédio
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em que figurem o
nome da proponente na condi¢ao de “contratada”, que comprove o fornecimento de equipamentos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto deste certame.

12.2.1.1. Serado considerados fornecimentos de caracteristicas técnicas similares ao objeto:

a) Fornecimento de valvula borboleta bi-excéntrica com atuador elétrico com didmetro nominal de
700 mm ou superior para agua tratada (referente ao Grupo 1);

b) Fornecimento de valvula de retengao de dupla portinhola em ferro fundido nodular com didametro
nominal de 700 mm ou superior para agua tratada (referente ao Grupo 2);

c) Fornecimento de junta de desmontagem com didmetro nominal de 700 mm ou superior para
agua tratada (referente aos Grupos 3 e 4).

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Qualquer proponente podera manifestar, de forma motivada, a intengédo de interpor recurso,
no momento de encerramento da sessao fazendo constar em ata, depois de declarado o
vencedor, quando |he sera concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
apresentacao das razdes do recurso. Os demais proponentes ficam desde logo convidados a
apresentar contra-razées dentro de igual prazo, que comegara a contar a partir do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.

13.2. Nao serado conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente no inicio da sessao ou nao identificado para responder pelo proponente.

13.3. A falta de manifestagéo, conforme o subitem 13.1 deste edital, importara na decadéncia do
direito de recurso.

13.4 O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA RATIFICAGAO E DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE

VALVULAS E ACESSORIOS DE TUBULAGAO PARA A ETA GAVIAO

14.1. A ratificacao dar-se-a pela autoridade competente.

14.2. Apds a ratificagcdo do resultado da Dispensa Emergencial, os precos ofertados pelos
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vencedores dos Lotes, serdo registrados no Contrato de Fornecimento de Valvulas e
Acessorios de tubulagao para a ETA Gaviao elaborado conforme o Anexo lll, deste edital.

14.3. Os proponentes classificados em primeiro lugar terdo o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
data do recebimento da convocagdo, para comparecerem perante ao gestor a fim de
assinarem o Contrato de Fornecimento de Valvulas e Acessorios de tubulagdo para a ETA
Gavido. O prazo de comparecimento podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
desde que ocorra motivo justificado e aceito.

14.4. Quando o vencedor ndo comprovar as condigdes habilitatorias consignadas neste edital, ou
recusar-se a assinar o Contrato de Fornecimento de Materiais podera ser convidado outro
Proponente pelo responsavel condutor da sessdo desde que respeitada a ordem de
classificacdo, para, depois de comprovados os requisitos habilitatérios e feita a negociacao,
assinar o Contrato de Fornecimento de Valvulas e Acessérios de tubulagdo para a ETA
Gaviao.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O Proponente, que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 32, do Decreto Estadual
n® 28.089/2006, sem prejuizo das sancodes legais nas esferas civil e criminal, estara sujeito
as seguintes penalidades:

15.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.

15.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administragcao, sendo, entdo, descredenciado no
cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestao (SEPLAG), do Estado do
Ceara, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste edital e das demais cominagdes legais.

15.2. O proponente recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagado Estadual (DAE),
podendo ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgéo contratante. Se nao
o fizer, sera cobrada em processo de execugao.

15.3. Nenhuma sancao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditério, na forma da
lei.

16. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALVULAS E ACESSORIOS DE TUBULAGAO

PARA A ETA GAVIAO

16.1. A CAGECE sera o 6rgao gestor do Contrato de Fornecimento de Valvulas e Acessorios de

tubulagao para a ETA Gaviao de que trata este edital.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

O Contrato de Fornecimento de Valvulas e Acessorios de tubulacao para a ETA Gaviao,
elaborada conforme o Anexo lll, sera assinado pelo titular da CAGECE, 6rgao gestor do
Contrato de Fornecimento de Valvulas e Acessorios de tubulacido para a ETA Gavido ou, por
delegacao, por seu substituto legal, e pelos representantes de cada um dos fornecedores
legalmente credenciados e identificados.

Os precos dos itens a serem fornecidos pelo Contrato de Fornecimento de Valvulas e
Acessorios de tubulacdo para a ETA Gavido serdo aqueles ofertados nas propostas de
precos dos Proponentes vencedores.

Os proponentes vencedores ficarao obrigados a fornecer o objeto contratual, nos prazos a
serem definidos no instrumento contratual e nos locais especificados no anexo | do Termo de
Referéncia deste edital.

A CAGECE providenciara a publicagao do extrato do Contrato de Fornecimento de Valvulas e
Acessorios de tubulacio para a ETA Gavido no Diario Oficial do Estado e na pagina oficial do
Governo do Estado.

As demais condigdes contratuais se encontram estabelecidas no Anexo Il — Minuta do

Contrato de Fornecimento de Valvulas e Acessorios de tubulagao para a ETA Gaviao.

17. DAS DISPOSIGOES GERAIS

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Esta Dispensa ndo importa necessariamente em contratacdo, podendo a autoridade
competente revoga-la por razées de interesse publico, anula-la por ilegalidade de oficio ou
por provocagao de terceiros, mediante decisdo devidamente fundamentada, sem quaisquer
reclamacodes ou direitos a indenizacdo ou reembolso.
E facultada a Administracdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da Dispensa, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugédo do processo
de Dispensa Emergencial, vedada a inclus&o posterior de documentos que deveriam constar
originariamente na proposta e na documentacgéo de habilitagao.
O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo responsavel pela sessao
ou o n&o atendimento as solicitagdes ensejara DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO.
Toda a documentacéao fara parte dos autos e nao sera devolvida ao Proponente, ainda que se
trate de originais.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-&o os dias de inicio e incluir-se-
ao os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem

somente em dia de expediente na Cagece.
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17.6. Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagbes e dos
documentos apresentados .

17.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo implicara no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao
da sua proposta.

17.8. Toda a documentagao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo
de reprografia autenticada. Caso a documentacgdo tenha sido emitida pela internet, sé sera
aceita apos a confirmacao de sua autenticidade.

17.9. O responsavel pela sessdo podera sanar erros formais que ndo acarretem prejuizos para o
objeto da Dispensa, a Administragdo e os proponentes, dentre estes, os decorrentes de
operagdes aritméticas.

17.10. Os casos omissos serao resolvidos pela Administragdo responsavel pela dispensa, nos
termos da legislagao pertinente.

17.11. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa.

17.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital
sera o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara.

18. DOS ANEXOS

18.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA.
ANEXO Il - CARTA PROPOSTA.
ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO

Fortaleza — CE, 17 de Novembro de 2016.

CIENTE:
JOSE DELANO GONDIM JUNIOR
GERENCIA DE MANUTENGAO ESTRATEGICA — CAGECE

FRANCISCO JOSINETO SOUZA ARAUJO
DIRETOR DE OPERAGOES - CAGECE
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: GEMAE - Geréncia de Manutencgao Estratégica

2. OBJETO: Aquisicdo de VALVULAS E ACESSORIOS DE TUBULAGAO PARA A ETA GAVIAO, de acordo
com as especificagdes e quantitativos previstos neste Termo.

2.1. Este objeto sera realizado através de DISPENSA DE LICITAGAO do tipo MENOR PREGO, com a forma
de fornecimento INTEGRAL.

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1. O objeto destina-se a Geréncia de Manutencao Estratégica — GEMAE com aplicagdo nos processos de
tratamento e distribuicdo da ETA Gavido, justificando-se através da urgéncia da substituicdo dos
componentes dos filtros e da interligagdo dos bombeamentos da estagéo.

Atualmente, a ETA apresenta perdas por vazamentos e performance do parque de equipamentos abaixo do
esperado e isso compromete a eficiéncia do sistema. O objeto deste certame ajudara a mitigar estas perdas,
algo especialmente salutar nas atuais circunstancias de crise hidrica no estado do Ceara.

4. DAS ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

4.1. O objeto do certame é especificado e quantificado de forma resumida na planilha a seguir:

GRUPO 1

VALVULAS BORBOLETA COM VEDAGAO RESILIENTE VULCANIZADA NO CORPO -
AMPLA PARTICIPACAO

ITEM ESPECIFICAGAO UN QUANTIDADE
01 VALVULA BORBOLETA FF C/REDUTOR E ACIONADOR ELETRICO PC 01
DN 900 MM. DISCO EM ACO INOX.
VALVULA BORBOLETA FF C/REDUTOR E ACIONADOR ELETRICO
02 DN 1000 MM. DISCO EM FERRO FUNDIDO NODULAR PC 01
REVESTIDO.
GRUPO 2
VALVULAS DE RETENGAO DE PORTINHOLA DUPLA
ITEM ESPECIFICAGAO ‘ UN ‘ QUANTIDADE

VALVULA RETENCAO PORTINHOLA DUPLA TIPO WAFER DN 900 mm

01 3¢9

PC 01
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GRUPO 3

JUNTAS DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE

ITEM ESPECIFICAGAO ‘ UN ‘ QUANTIDADE

JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM
01 DIAMETRO DE 36" - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA

AXIALMENTE COM DIAMETRO DE 36" (AWWWA M11, CLASSE 300 ' C 01
Psi), COM FLANGES SEGUNDO A NORMA NBR 7675 PN 25
GRUPO 4
JUNTA DE EXPANSAO E DESMONTAGEM TIPO DRESSER
ITEM ESPECIFICAGAO \ UN \ QUANTIDADE
01 JUNTA DE EXPANSAO E DESMONTAGEM TIPO DRESSER, pg 01

DIAMETRO DE 40" PN 16 COM HARNESS

4.2 ESPECIFICAGOES DETALHADAS

4.2.1. Grupo 01 - Item 01
4.2.1.1. VALVULA BORBOLETA FF C/REDUTOR E ACIONADOR ELETRICO DN 900 MM.

a) Valvula borboleta flangeada DN 900mm com vedacao resiliente vulcanizada no corpo FF com redutor e
acionador elétrico. Gabarito de furagao conforme Norma NBR 7675.

b) Aplicagcao: Saneamento Basico. Redes de agua bruta ou tratada com temperatura maxima de 40° C.
c) Classe de pressao: PN 25

d) Disco em aco inoxidavel ASTM A 743 CF8M, face a face segundo I1SO 588-1 S.13 (330mm).

e) Sistema eixo/disco bi-excéntrica construida conforme norma ABNT NBR — 15768:2009;

f) Tempo de abertura: 4 minutos.

g) Valvula-borboleta de ferro fundido nodular para saneamento, superficie interna do corpo totalmente
revestida em borracha vulcanizada, fabricada conforme caracteristicas abaixo

h) Todas as normas aqui citadas devem ser adotadas em suas ultimas revisdes publicadas
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i) Flange de montagem do atuador/redutor conforme Norma Iso 5211 (Eixo quadrado permitindo 4 posigbes
de montagem do atuador/redutor). Montagem direta do redutor/atuador no eixo da valvula, ndo sendo aceito
nenhum tipo de elemento intermediario, com ajuste n&o inferior a “h9” (ISO 286-1 ou ABNT NBR 6158);

j) Torque de acionamento: para dimensionamento do torque de acionamento devera ser considerado 1,1
vezes a pressao nominal de trabalho da valvula.

I) O redutor devera ser projetado e construido para um valor de torque de, no minimo, 1,5 vezes o torque
calculado.

k) Devera ser claramente indicado na proposta e na documentagéo técnica os valores de torque exigido pela
valvula e fornecido pelo redutor.

m) DISCO: Formado por uma pega Unica em material especificado no item “d” acima, ou superior em
resisténcia mecanica e de corrosdo, dimensionado para nao sofrer deformagdes quando submetido as
pressdes nominais da valvula. A superficie de vedacdo sera formada pela usinagem externa do disco em
forma de tronco de cone com rugosidade superficial de, no maximo, Ra= 0,1 ym.

n) TOPE DO DISCO: Formado em pega unica, sem dispositivos de ajuste ou regulagem (como tirantes,
porcas, parafusos, etc).

0) CORPO: Formado por uma unica peca fundida em Ferro Fundido Nodular ASTM A536-65.45.12 ou ABNT
NB5 6916 classe 42012, revestido internamente com borracha vulcanizada.

p) REVESTIMENTO INTERNO DO CORPO E SEDE DE VEDACAO: Em borracha, vulcanizado na superficie
interna do corpo, garantindo que o revestimento e corpo formem uma unica pega.

q) Tipo do revestimento: Borracha Nitrilica ISO 1629 material no. 03-0-1013 ou ASTM D416-72a com dureza
ShA851(]5.

- O revestimento interno em borracha devera atender a espessura minima de 5 mm para valvulas com DN
menor que 900 mm, e, espessura minima de 10 mm para valvulas com DN maior ou igual a 900 mm.

r) EIXO: Em duas pegas, construido em ASTM 304, ASTM 410 ou superior em resisténcia mecanica e de
corrosdo. O dimensionamento correto do eixo sera verificado no teste de deformagao que sera feito durante a
inspecao da valvula (Vide testes citados).

4.2.1.1.1. Vedag¢oes dos Eixos:
a) Superior: gaxetas ajustaveis em PTFE
b) Inferior: cdmara de anéis O-Ring em borracha nitrilica

4.2.1.1.2. Fixagao dos eixos no disco:

a) A fixagdo (acoplamento) dos eixos ao disco sera feita através de pinos conicos, com conicidade de 1:50
(autotravante). Caso os pinos sejam posicionados atravessando o disco devera ter dispositivo de vedagéo
para eliminar possiveis vazamentos através dos mesmos.

b) Devera ser previsto a montagem de porcas ou parafusos e arruelas de pressdo nas extremidades dos
pinos, devendo ser construidos em ago inox com limite minimo ao escoamento de 860 MPa (ASTM A564
Condigcéo H1075 (17-4PH)) e ser dimensionados para transmitir o torque do eixo ao disco com coeficiente de
seguranga minimo de 1,5;

4.2.1.1.3. Mancais:

b) Deverdo ser construidos em bronze, no minimo, com as caracteristicas do SAE 660 com polimero
Autolubrificante;
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¢) MANCAIS RADIAIS: Deverao ser dimensionados para garantir total absorgéo das cargas laterais quando a
valvula for submetida a 1,5 vez a sua pressao nominal;

d) MANCAL AXIAL: Formado pelo conjunto de buchas do mancal inferior, deverd ser dimensionado para
suportar toda carga axial, evitando qualquer residuo de carga do disco na sede. Esta configuragdo devera
garantir que a valvula possa operar em qualquer posi¢édo do eixo (horizontal, vertical ou inclinada);

e) AJUSTE AXIAL DO EIXO: O conjunto “mancal axial” devera ser construido de forma a possibilitar, através
dele, o ajuste da posig¢éo do disco no corpo através da regulagem externa feita por parafusos e porcas.

4.2.1.1.3. Acionamento::

a) Acionamento através de mecanismo de reducdo e atuador elétrico com controle tipo Standard, composto
de conjunto mecénico, motor e sensores. O redutor manual devera possuir volante ergondmico para a
abertura e fechamento apropriado da valvula e devera operar através de PORCA VIAJANTE 90°.

b) Acoplamento flange de topo conforme a norma ISO 5211;

c) Carcagca em aluminio composto por dois estagios/redutores de transmissdo para a operagao elétrica:
redutor planetario e redutor do tipo coroa e sem fim, incluindo volante com manopla para o acionamento
manual, durante a operagao elétrica o volante permanece imobilizado;

d) Regime de operacdo: ON/OFF (bloqueio);

e) Permitir somente comando remoto, realizado através de CLP ou painel de comando;

f) Vibragdo maxima: 0,5g de 10 a 200 Hz;

g) Grau de protegdo: A Prova de Tempo, IP68, contra poeira e imers&o temporaria (144h—5,5m), estatico;

h) Lubrificagdo permanente em banho de graxa, possibilitando operagdo em qualquer angulo;

i) Pintura epoxi de alta espessura na cor cinza munsell N6,5;

j) Temperatura de operagéo de 0 a +70° C;

k)Flange de acoplamento conforme norma ISO 5211, para interface do atuador com redutor da valvula;

L) Motor totalmente fechado, ndo ventilado, tipo gaiola de esquilo, com mancais em rolamentos e carcaga em
ferro fundido nodular, classe de isolamento F, com termostato de prote¢cdo nos enrolamentos, trifasico 380
Vca / 60 Hz, Regime de operagdo S4, tipo intermitente (30%), Fator de Servigo minimo de 1,1; Grau de
Protecao Exigido: IP 68.

m) Chave de Posigdo: Formada por quatro discos/cames ou “camblocks” de grande didmetro, superpostos,
instalados internamente da caixa do indicador de posicdo, movimentada pelo sistema de transmissao do
atuador elétrico, com ajustes independentes das microchaves (SPDT) correspondentes as posigoes:
totalmente aberta e totalmente fechada;

n) Chave de Torque: Dispositivo mecanico sensivel a esforgos excessivos da manga do atuador/obturador da
valvula, previamente calibrado na fabrica, para acionamento de (02) microchaves (SPDT) correspondentes

aos sentidos de abertura e fechamento, que quando acionadas desligam imediatamente o motor;

0) Transmissor de Posicdo (TAM): Circuito transmissor de posicao com saida de 4 a 20 mA, medigéo de
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posicdo por potencidbmetro sem batentes e elemento de reducgio;

p) Indicador Mecanico de Posi¢cdo: Composto por ponteiro e escala com marcagées: totalmente aberta e
totalmente fechada;

q) Protecdes: autotravamento, sensor térmico do motor, protecao contra inversdo ou falta de fase, comando
de operacdo manual sempre ativo;

4.2.1.1.4. Acionamento:
a) Placa de identificagdo com letras em baixo relevo em aluminio, fixada ao corpo da valvula através de
rebites.

4.2.1.1.5. Pintura
a) Esquema para ambientes severos, como acabamento em equipamentos em altas condi¢gées de umidade.

b) PREPARACAO DA SUPERFICIE: Jateamento ao metal quase branco (NBR 7348). Aplicar sobre
superficies limpas, secas, livres de contaminacéo, observando o intervalo entre deméos de cada tinta.

c) PINTURA EXTERNA: Todos os componentes da valvula, com exceg¢do daqueles fabricados em inox devem
sofrer tratamento de limpeza mecanica tipo jateamento e serem revestidos interna e externamente com
primer epoxi de alta espessura (bicomponente curada com poliamida sem pigmentos anticorrosivos téxicos
para trabalho com agua tratada), acabamento AZUL RAL 5005. Espessura de camada minima: 200 micra na
pelicula seca.

4.2.2. Grupo 01 - Item 02
4.2.2.1. VALVULA BORBOLETA FF C/REDUTOR E ACIONADOR ELETRICO DN 1.000 MM.

a) Valvula borboleta flangeada DN 1.000mm com vedagéo resiliente vulcanizada no corpo FF com redutor e
acionador elétrico. Gabarito de furagdo conforme Norma NBR 7675.

b) Aplicagcao: Saneamento Basico. Redes de agua bruta ou tratada com temperatura maxima de 40° C.
c) Classe de presséao: PN 25

d) Disco em ferro fundido nodular ASTM A536-65.12, REVESTIDO EM Rilsan. Face a face segundo 1SO 588-1
S.13 (410mm).

e) Sistema eixo/disco bi-excéntrica construida conforme norma ABNT NBR — 15768:2009;
f) Tempo de abertura: 4 minutos.

g) Valvula-borboleta de ferro fundido nodular para saneamento, superficie interna do corpo totalmente
revestida em borracha vulcanizada, fabricada conforme caracteristicas abaixo

h) Todas as normas aqui citadas devem ser adotadas em suas ultimas revisdes publicadas

i) Flange de montagem do atuador/redutor conforme Norma Iso 5211 (Eixo quadrado permitindo 4 posigdes
de montagem do atuador/redutor). Montagem direta do redutor/atuador no eixo da valvula, ndo sendo aceito
nenhum tipo de elemento intermediario, com ajuste n&o inferior a “h9” (ISO 286-1 ou ABNT NBR 6158);

j) Torque de acionamento: para dimensionamento do torque de acionamento devera ser considerado 1,1
vezes a pressao nominal de trabalho da valvula.

I) O redutor devera ser projetado e construido para um valor de torque de, no minimo, 1,5 vezes o torque
calculado.

k) Devera ser claramente indicado na proposta e na documentagao técnica os valores de torque exigido pela
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valvula e fornecido pelo redutor.

m) DISCO: Formado por uma pega Unica em material especificado no item “d” acima, ou superior em
resisténcia mecanica e de corrosdo, dimensionado para nado sofrer deformagdes quando submetido as
pressdes nominais da valvula. A superficie de vedacéo sera formada pela usinagem externa do disco em
forma de tronco de cone com rugosidade superficial de, no maximo, Ra= 0,1 ym.

n) TOPE DO DISCO: Formado em pega Unica, sem dispositivos de ajuste ou regulagem (como tirantes,
porcas, parafusos, etc).

0) CORPO: Formado por uma unica peca fundida em Ferro Fundido Nodular ASTM A536-65.45.12 ou ABNT
NB5 6916 classe 42012, revestido internamente com borracha vulcanizada.

p) REVESTIMENTO INTERNO DO CORPO E SEDE DE VEDACAO: Em borracha, vulcanizado na superficie
interna do corpo, garantindo que o revestimento e corpo formem uma Unica pega.

q) Tipo do revestimento: Borracha Nitrilica ISO 1629 material no. 03-0-1013 ou ASTM D416-72a com dureza
ShA85 5.

- O revestimento interno em borracha devera atender a espessura minima de 5 mm para valvulas com DN
menor que 900 mm, e, espessura minima de 10 mm para valvulas com DN maior ou igual a 900 mm.

r) EIXO: Em duas pegas, construido em ASTM 304, ASTM 410 ou superior em resisténcia mecanica e de
corrosdo. O dimensionamento correto do eixo sera verificado no teste de deformagao que sera feito durante a
inspecgao da valvula (Vide testes citados).

4.2.2.2. Vedagoes dos Eixos:
a) Superior: gaxetas ajustaveis em PTFE
b) Inferior: cdmara de anéis O-Ring em borracha nitrilica

4.2.2.3. Fixagao dos eixos no disco:

a) A fixagado (acoplamento) dos eixos ao disco sera feita através de pinos cdnicos, com conicidade de 1:50
(autotravante). Caso os pinos sejam posicionados atravessando o disco devera ter dispositivo de vedacgao
para eliminar possiveis vazamentos através dos mesmos.

b) Devera ser previsto a montagem de porcas ou parafusos e arruelas de pressdo nas extremidades dos
pinos, devendo ser construidos em ago inox com limite minimo ao escoamento de 860 MPa (ASTM A564
Condigéo H1075 (17-4PH)) e ser dimensionados para transmitir o torque do eixo ao disco com coeficiente de
seguranga minimo de 1,5;

4.2.2.4. Mancais:
b) Deverdo ser construidos em bronze, no minimo, com as caracteristicas do SAE 660 com polimero
Autolubrificante;

¢c) MANCAIS RADIAIS: Deverao ser dimensionados para garantir total absorgéo das cargas laterais quando a
valvula for submetida a 1,5 vez a sua pressao nominal;

d) MANCAL AXIAL: Formado pelo conjunto de buchas do mancal inferior, deverd ser dimensionado para
suportar toda carga axial, evitando qualquer residuo de carga do disco na sede. Esta configuragdo devera
garantir que a valvula possa operar em qualquer posi¢édo do eixo (horizontal, vertical ou inclinada);

e) AJUSTE AXIAL DO EIXO: O conjunto “mancal axial” devera ser construido de forma a possibilitar, através
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dele, o ajuste da posi¢éo do disco no corpo através da regulagem externa feita por parafusos e porcas.
4.2.2.5. Acionamento::

a) Acionamento através de mecanismo de reducao e atuador elétrico com controle tipo Standard, composto
de conjunto mecénico, motor e sensores. O redutor manual devera possuir volante ergondmico para a
abertura e fechamento apropriado da valvula e devera operar através de PORCA VIAJANTE 90°.

b) Acoplamento flange de topo conforme a norma ISO 5211;

c) Carcagca em aluminio composto por dois estagios/redutores de transmissdo para a operagao elétrica:
redutor planetario e redutor do tipo coroa e sem fim, incluindo volante com manopla para o acionamento
manual, durante a operagao elétrica o volante permanece imobilizado;

d) Regime de operagao: ON/OFF (bloqueio);

e) Permitir somente comando remoto, realizado através de CLP ou painel de comando;

f) Vibragdo méaxima: 0,5g de 10 a 200 Hz;

g) Grau de protegdo: A Prova de Tempo, IP68, contra poeira e imersao temporaria (144h-5,5m), estatico;

h) Lubrificagdo permanente em banho de graxa, possibilitando operagdo em qualquer angulo;

i) Pintura epoxi de alta espessura na cor cinza munsell N6,5;

j) Temperatura de operacgéo de 0 a +70° C;

k)Flange de acoplamento conforme norma ISO 5211, para interface do atuador com redutor da valvula;

L) Motor totalmente fechado, ndo ventilado, tipo gaiola de esquilo, com mancais em rolamentos e carcaga em
ferro fundido nodular, classe de isolamento F, com termostato de prote¢do nos enrolamentos, trifasico 380
Vca / 60 Hz, Regime de operagdo S4, tipo intermitente (30%), Fator de Servigo minimo de 1,1; Grau de
Protecéo Exigido: IP 68.

m) Chave de Posig¢édo: Formada por quatro discos/cames ou “camblocks” de grande didmetro, superpostos,
instalados internamente da caixa do indicador de posicdo, movimentada pelo sistema de transmissao do
atuador elétrico, com ajustes independentes das microchaves (SPDT) correspondentes as posi¢oes:
totalmente aberta e totalmente fechada;

n) Chave de Torque: Dispositivo mecanico sensivel a esforgos excessivos da manga do atuador/obturador da
valvula, previamente calibrado na fabrica, para acionamento de (02) microchaves (SPDT) correspondentes

aos sentidos de abertura e fechamento, que quando acionadas desligam imediatamente o motor;

0) Transmissor de Posi¢cao (TAM): Circuito transmissor de posigdo com saida de 4 a 20 mA, medigado de
posicdo por potencidbmetro sem batentes e elemento de redugao;

p) Indicador Mecanico de Posigdo: Composto por ponteiro e escala com marcagdes: totalmente aberta e
totalmente fechada;

q) Protecdes: autotravamento, sensor térmico do motor, protegdo contra inversdo ou falta de fase, comando
de operagcdo manual sempre ativo;
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4.2.2.6. Acionamento:
a) Placa de identificagdo com letras em baixo relevo em aluminio, fixada ao corpo da valvula através de
rebites.

4.2.2.7. Pintura
a) Esquema para ambientes severos, como acabamento em equipamentos em altas condigées de umidade.

b) PREPARACAO DA SUPERFICIE: Jateamento ao metal quase branco (NBR 7348). Aplicar sobre
superficies limpas, secas, livres de contaminagéo, observando o intervalo entre deméaos de cada tinta.

c) PINTURA EXTERNA: Todos os componentes da valvula, com excegédo daqueles fabricados em inox devem
sofrer tratamento de limpeza mecanica tipo jateamento e serem revestidos interna e externamente com
primer epoxi de alta espessura (bicomponente curada com poliamida sem pigmentos anticorrosivos toxicos
para trabalho com agua tratada), acabamento AZUL RAL 5005. Espessura de camada minima: 200 micra na
pelicula seca.

Nota 1: Garantia das valvulas do grupo 01: 24 meses contados a partir do recebimento.

Nota 2: Para a junta de vedacéo automatica de 360° em borracha sintética (Buna-N), inteirica sem furos e
emendas o fabricante deve oferecer garantia minima de 5 anos para as caracteristicas de aplicagédo descritas
no Edital, garantindo a reposi¢do da junta danificada ou por motivo de ndo estanqueidade, sendo que os
custos de desmontagem e substituicdo (incluindo a nova junta) da junta de vedacao ficara a cargo do cliente.

4.2.3. Grupo 02 — Item 01

a) Valvula Retencdo de portinhola dupla, tipo de insercdo/wafer para ser instalada entre flanges
confeccionados conforme norma NBR 7675, PN 16 e DN 36” (900 mm) e distancia face a face 370 mm.

b) Norma construtiva APl 594.
¢) Corpo em ferro fundido nodular ASTM A 536Gr. 65-45-12.

d) Portinholas em ferro fundido ductil/nodular conforme NBR6919 e classe 42012, eixo e pino limitador em
aco inoxidavel AlSI 304, mola em aco inoxidavel AlSI 302

e) Vedacdo em Buna N.

f) Revestimento interno e externo em epdxi a pd depositado eletrostaticamente, com espessura minima de
150 micra.

g) Aplicagdo: agua tratada e agua bruta de sistema de abastecimento de agua.

h) Garantia de 12 (doze) meses

4.2.4. Grupo 03 - Item 01

a) Junta desmontagem travada axialmente com diametro de 36" (awwa m11, classe 300 psi)

b) Furagéo das flanges segundo a norma NBR 7675

c) Classe de pressao: PN 25

d) Corpo, pistao e contraflange confeccionado em ferro fundido ductil (NBR 6916 classe 42012).

e) Pintura de fundo com primer epdxi de alta espessura, bi-componente, curado com poliamida e sem
pigmentos anticorrosivos toxicos.

f) Acabamento fosco, azul RAL 5005, espessura minima de pelicula seca de 150 micra.

g) Anel de vedacao confeccionado em borracha sintética (Buna-N).

h) Parafusos e porcas confeccionados em ago SAE 1020 revestidos com galvanizagao eletrolitica.

I) Extremidades flangeadas.
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j) Aplicagédo em agua tratada.
k) Garantia minima 12 (doze) meses.

4.2.5. Grupo 04 - Item 01

a) Junta de expansao e desmontagem tipo dresser, diametro nominal de 40" (1000 mm) PN 16 com
harness para amarragao axial.

b) Corpo, flange e harness construidos em ago ASTM A-36.
¢) Tirantes e porcas confeccionados em ago SAE 1020 revestidos com galvanizagao eletrolitica a quente.

d) Pintura de fundo com primer epdxi de alta espessura, bi-componente, curado com poliamida e sem
pigmentos anticorrosivos toxicos.

e) Acabamento fosco, azul ral 5005, espessura minima de pelicula seca de 150 micra.
f) Anéis de vedagao confeccionados em borracha sintética (Buna-N).
g) Aplicagdo em agua tratada.

h) Garantia minima 12 (doze) meses.

4.3. INSPEGAO E TESTES:

4.3.1. INSPECAO E TESTES DAS VALVULAS BORBOLETA (SOMENTE PARA O GRUPO 01 — ITEM 01 E
ITEM 02):

a) procedimentos minimos conforme NRR 15768:2009.
b) VERIFICACAO VISUAL: verificagéo de falhas, trincas ou quebras no corpo, conferéncia de acabamento;
c) VERIFICACAO DIMENSIONAL: verificagdo das dimensdes definidas na especificagéo;

d) VERIFICAGAO DE DOCUMENTOS: avaliagéo dos certificados de rastreabilidade de materiais usados na
fabricacdo, a CAGECE a seu critério podera solicitar ensaios e/ou laudos técnicos para comprovagao destes
certificados;

e) Deverao ser fornecidos para os materiais do corpo, disco e eixo os laudos dos seguintes ensaios:
Analise quimica;

Metalografia;

Dureza;

Ensaio de tracéo.

f) No caso de fundidos, o corpo de prova sera fundido apenso a peca para possibilitar a realizagdo dos
ensaios acima.

f) TESTE HIDROSTATICO (TESTEMUNHADO): o corpo da valvula devera ser submetido a teste hidrostatico
sujeito a 1,5 PN conforme NBR 15768:2009.

h) TESTE DE ESTANQUEIDADE (TESTEMUNHADO): a valvula devera ser submetida a teste hidrostatico de
estanqueidade sujeito a 1,1 PN conforme NBR 15768:2009.

i) Os testes deverao ser realizados sem a instalagdo de contra flange ou qualquer dispositivo do lado a
jusante (lado seco), que auxilie a fixacdo da sede de vedagdo. Somente serdo aprovadas as valvulas que
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apresentarem estanqueidade total.

j) Os ensaios devem ser realizados com a presenga de empresa credenciada pelo comprador ou
representante do mesmo.

k) Local de realizagéo dos ensaios: Fabricante

L) TESTE DE PERFORMANCE (TESTEMUNHADO): Teste funcional com abertura e fechamento da valvula 3
vezes consecutivas com pressdo de 1,1 x PN da valvula, incluindo verificagdo do tempo de abertura e
fechamento total e realizagdo de testes elétricos de rotina do atuador (tensdo aplicada, resisténcia de
isolamento, continuidade dos circuitos elétricos, etc).

m) PINTURA: Verificar a aderéncia e espessura da camada de tinta na valvula conforme norma ABNT NBR
11003.

n) Durante o processo de fabricagdo, a CAGECE ou seu preposto podera fazer diligenciamentos as
instalagcdes do fabricante para avaliar os processos de fabricagdo e comprovar a aplicagdo dos materiais
especificados.

o) TESTE DE DEFORMACAO (TESTEMUNHADO): Com a valvula fechada sera medido a cota “A” indicada
na FIG.1. Com a valvula pressurizada com 1,10 vezes a pressdo nominal da valvula serd medido novamente
a cota “A” indicado na FIG 1. A diferenga entre a primeira medida e a segunda nao podera ser superior aos
valores indicados na tabela abaixo. Esta medigao devera ser feita no lado oposto ao do batente do disco, ou
seja, a 180° da localizagao do batente.

FIG1
DN VARIACAO DA COTA “A” em mm
PN10 PN16 PN20 PN25

100

150 1,0 1,0 1,0 1,0
200

250

300

350 1,5 1,5 1,5 1,5
400
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450

500 1,7 1,7 1,7 1,7
600

700

800 2,0 2,0 2,0 2,0
900 2,4
1000 2,4 2,4 2,4

1100

1200 2,6 2,6 2,6 2,6
1400

1500 3,2 3,2 3,2 3,2
1600

1800 3,5 3,5 2,5 3,5

4.3.2. INSPECAO E TESTES DOS DEMAIS ACESSORIOS (SOMENTE PARA OS GRUPO 02, GRUPO 03
E GRUPO 04)

a) VERIFICACAO VISUAL: verificagéo de falhas, trincas ou quebras no corpo, conferéncia de acabamento;
b) VERIFICACAO DIMENSIONAL.: verificagdo das dimensées definidas na especificagio;
c) VERIFICACAO DE DOCUMENTOS: avaliagdo dos certificados de rastreabilidade de materiais usados na

fabricacdo, a CAGECE a seu critério podera solicitar ensaios e/ou laudos técnicos para comprovagao destes
certificados;

d) Deverao ser fornecidos para os materiais do corpo e flanges os laudos dos seguintes ensaios:
e Analise quimica;
o Metalografia;
e Dureza;
e Ensaio de tragao.

e) No caso de fundidos, o corpo de prova sera fundido apenso a pega para possibilitar a realizagdo dos
ensaios acima.

f) TESTE HIDROSTATICO (TESTEMUNHADO): o corpo da valvula devera ser submetido a teste hidrostatico
sujeito a 1,5 PN conforme NBR 15768:2009. Somente serdo aprovadas as valvulas que apresentarem
estanqueidade total.

g) Os ensaios devem ser realizados com a presenga de empresa credenciada pelo comprador ou
representante do mesmo.

h) Local de realizagao dos ensaios: Fabricante

i) PINTURA: Verificar a aderéncia e espessura da camada de tinta na valvula conforme norma ABNT NBR
11003.

4.4. INFORMAGOES TECNICAS

21/ 36



Q Companhia

= Cagece &&=

GERENCIA DE MANUTENCAO ESTRATEGICA - GEMAE
DIRETORIA DE OPERAGOES - DDO

4.1. INFORMACOES TECNICAS E DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS NO ENVELOPE “C” que
devera ser entregue pelo proponente arrematante apds declarado vencedor. Este envelope devera ser
entregue lacrado a comissao.

Folha de dados gerais dos equipamentos ofertados em portugués;

Desenhos de Conjunto indicando todos os componentes, materiais e cortes com demonstragdo do
sistema de vedagdo em portugués;

Lista de materiais dos componentes de cada equipamento em portugués;

Descri¢gdes técnicas da valvula e de suas caracteristicas construtivas e operacionais que permita o
confronto da proposta técnica com o solicitado nesta especificagdo em portugués;

Cronograma de fabricagéo, indicando todas as fases do fornecimento, inclusive inspecdes e testes
testemunhados;

Indicar assisténcia técnica autorizada no estado;

Catalogo(s) em portugués

4.2.1.15.2. INFORMAQOES TECNICAS A SEREM FORNECIDAS PARA AS VALVULAS BORBOLETAS
DURANTE A INSPECAO PARA LIBERACAO DE ENTREGA

4.2.1.15.2.1. O fornecedor devera apresentar durante a inspegédo um relatério com os seguintes documentos:

a) Certificado de analise quimica e fisica dos materiais (fundidos e pegas fabricadas em acgo inoxidavel);
b) Certificado dos ensaios hidrostaticos;

¢) Certificado da pintura;

d) Copia de nota fiscal de compra da tinta;

e) Copia do certificado de isengdo de pigmentos toxicos da tinta;

f) Manual de instalagdo e manutengdo em portugués.

4.2.1.15.3. DOCUMENTAGCAO A SER FORNECIDA JUNTO COM OS EQUIPAMENTOS

4.2.1.15.3.1. Além da documentacao citada no item anterior, deverao ser entregues DATA BOOK, manuais de
operagao e manutengao em portugués e termo de garantia de todos os equipamentos fornecidos.

5. REGULAMENTAGAO DOS FORNECIMENTOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

5.1. O material objeto desse termo devera ser entregue no almoxarifado central da CAGECE,

localizado a avenida Carneiro de Mendonga S/N — Pici — CEP: 60.510-430 — Fortaleza-Ceara,
de segunda a sexta-feira, de 08:00 as 11:00h e de 13:00 as 16:00h;

5.2. O prazo de fornecimento do material sera de até 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura

da ordem de fornecimento:

5.3. No caso de impossibilidade de cumprimento do prazo do item acima, a Contratada devera

enviar justificativa por escrito ao gestor do contrato com no minimo 15 (quinze) dias uteis de

antecedéncia do fim do prazo;

5.4. Os materiais fornecidos serdao submetidos a aprovacdo da GEMAE/CAGECE, através de
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5.5.
5.6.

inspecao qualitativa e quantitativa no ato do recebimento;

Frete (CIF), posto Fortaleza.

O fornecimento abrange também os itens a seguir relacionados, sem, entretanto se limitar a
eles, bem como daqueles citados nas especificagdes, ficando claro que a responsabilidade do
Fornecedor se estende até a entrega dos equipamentos, devidamente descarregados e
armazenados no local definido, recebidos e aceitos pela CAGECE:

5.6.1. Embalagem e protegcéo para embarque;

5.6.2. Descarga no local de entrega;

5.6.3. Armazenamento no local de entrega;

6. INSPEGAO DE QUALIDADE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A CAGECE se reserva o direito de submeter todos os produtos a serem fornecidos a inspecéo
de qualidade.

Reserva-se a CAGECE o direito de recusar, no todo ou em parte, qualquer produto
considerado nao conforme, defeituoso, imprestavel, ou que, depois de inspecionado, nao
venha acompanhado do laudo de aprovagao pelo servigo de inspec¢ao de qualidade, ou ainda,
que tenha sido danificado no transporte ou na descarga, obrigando-se a Contratada a

substitui-lo, sem qualquer 6nus adicional.

Ocorrendo rejeigao, total ou parcial, dos materiais pelos critérios de aceitagdo ou rejeicao
previstos, a CAGECE sustara o pagamento da Nota Fiscal correspondente no todo ou em
parte, bem como podera exigir a substituicdo pelo fornecedor do material, no todo ou em parte.
A recusa de material pelo servigo de inspecao de qualidade ndo sera motivo para prorrogacéo

dos prazos de fornecimento dos materiais, parciais ou totais, fixados no contrato.

Os materiais colocados a disposicao da Contratada por qualquer motivo (rejeicdo pela
Inspecao de Qualidade, danificados ou quebrados durante o transporte, recebidos a mais do
que contratado etc.) e que nao forem apanhados dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da comunicagao da CAGECE, serao devolvidos com frete a ser pago pela Contratada ou,
entdo, serdo considerados inserviveis pela CAGECE, e assim, inutilizados sem qualquer

reembolso a Contratada.

A Contratada reembolsara a CAGECE das despesas resultantes da nao efetivacdo das

inspecdes de qualidade por nao ter o fornecedor material/equipamento disponivel nas datas
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estabelecidas, ou quando da realizacio das inspecdes em data diferente da acordada, quando

do envio de funcionarios da CAGECE para acompanhamento ou realizagdo das inspecoes.

6.7. As inspecdes para certificagdo da qualidade e emissdo dos laudos ocorrerao as expensas da
empresa Contratada.
7. DAENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. Quanto a entrega

7.1.1. O objeto contratual devera ser entregue em conformidade com as especificagdes
estabelecidas neste instrumento, nos locais indicados no anexo A deste Termo e nos
prazos definidos no instrumento contratual.

7.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que justificados
até 5 (cinco) dias Uteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante,
nao serao considerados como inadimplemento contratual.

7.2. Quanto ao recebimento:

7.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificagdo da
conformidade do objeto com as especificagdes, devendo ser feito por pessoa
credenciada pela contratante.

7.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, apds verificagao
qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condigdes
estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitacdo das notas fiscais pelo gestor
da contratagéo, devendo haver rejeigao no caso de desconformidade.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera até 30 (trinta) dias contados da data da apresentacido da nota fiscal/fatura
devidamente atestada pelo gestor da contratacdo, mediante crédito em conta corrente em
nome da contratada, exclusivamente no Banco Brasileiro de Descontos S/A — BRADESCO.

8.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorregdes sera devolvida a contratada para as
devidas correcbes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecara a fluir
a partir da data de apresentagao da nota fiscal/fatura corrigida.

8.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das
condicoes de habilitacdo e qualificagcao exigidas.

8.3. E vedada a realizagdo de pagamento antes da execucdo do objeto ou se 0 mesmo n&o estiver
de acordo com as especificagbes deste instrumento.

8.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentacdo dos seguintes
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comprovantes:

8.4.1. Documentacao relativa a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de

Garantia por Tempo de Servico (FGTS),Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e

Municipal.

8.5. Toda a documentagao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo de

reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartério. Caso esta documentacédo tenha sido

emitida pela internet, sé sera aceita apds a confirmagéo de sua autenticidade.

9. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1. No caso de inadimplemento de suas obrigagbes, a contratada estara sujeita, sem prejuizo das

sanc¢des legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades:

9.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a)

Multa diaria de 0,3% (trés décimos por cento), no caso de atraso na execugao do
objeto contratual até o 30° (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou
instrumento equivalente.

Multa diaria de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execugao do
objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou
instrumento equivalente. A aplicacdo da presente multa exclui a aplicagdo da multa
prevista na alinea anterior.

Multa diaria de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais clausulas
estabelecidas neste instrumento, elevada para 0,3% (trés décimos por cento), em
caso de reincidéncia.

Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente, no caso de desisténcia da execugdo do objeto ou rescisdo contratual

nao motivada pela contratante, inclusive o cancelamento do registro de preco.

. Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo, sendo, entdo, descredenciada

no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do

Estado do Cear4, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria

autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste

instrumento e das demais cominagodes legais.
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10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Executar o objeto em conformidade com as condi¢des deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na dispensa de
licitacao..

Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressoes
limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n® 8.666/1993, tomando-se por
base o valor contratual.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execug¢ao do objeto, ndo podendo ser arguido
para efeito de exclusdo ou reducdo de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder
a fiscalizacdo ou acompanhar a execugao contratual.
Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucgao contratual, inclusive as obrigagdes relativas a salarios, previdéncia social, impostos,
encargos sociais e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento
das leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagao correlata, aplicaveis
ao pessoal empregado na execugao contratual.

Prestar imediatamente as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratante, salvo quando implicarem em indagacdes de carater técnico, hipotese em
que serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condi¢cdes de
defeito ou em desconformidade com as especifica¢cdes deste termo, no prazo de 05(cinco)
dias uteis, contado da sua notificagao.

Cumprir, quando for o caso, as condi¢cdes de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela
Administragao.

Providenciar a substituicdo de qualquer profissional envolvido na execugcdo do objeto

contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagdo da contratante.

11. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Solicitar a execugao do objeto a contratada através da emissdo de Ordem de Fornecimento.
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11.2. Proporcionar a contratada todas as condicbes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagdes decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no
8.666/1993 e suas alteragdes posteriores.

11.3. Fiscalizar a execugao do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em
decorréncia, solicitar providéncias da contratada, que atendera ou justificara de imediato.

11.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execugéo do objeto contratual.

11.5. Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condigdes estabelecidas neste Termo.

11.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento

11.7. Assegurar-se de que os pregos Contratados estdo compativeis com aqueles praticados no
mercado pelas demais empresas do mesmo ramo, de forma a garantir que os pregos
Contratados continuem a ser os mais vantajosos para a Administracao;

11.8. Assegurar os recursos financeiros necessarios para contratacao do objeto;

12. DA FISCALIZAGAO
12.1. A execugdo contratual sera acompanhada e fiscalizada por um gestor especialmente
designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei

Federal n° 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

13. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

13.1. O prazo de vigéncia deste contrato € de 180 (cento e oitenta) dias contado a partir da sua
assinatura, devendo ser publicado na forma do paragrafo unico, do art. 61, da Lei Federal n°
8.666/1993.

14. DO LOCAL E HORARIOS PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

14.1. O objeto desta contratagdo devera ser entregue nos seguintes dias, enderego e horarios:

Local Endereco Horarios/dias

Setor: GEMAE Av. Carneiro de Mendonga s/n 08 as 11h e 13 as 16h de segunda
Centro de Distribuigdo da -Bairro Pici-Fortaleza-Ceara- a sexta-feira

CAGECE. Telefone-(85) 3101-5639/3101.5635

Fortaleza, 17 de novembro de 2016.
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ANEXO Il - MODELO DA CARTA PROPOSTA

A
Central de Distribuicdo da CAGECE - GEMAE

Ref.: Dispensa Emergencial de fornecimento de valvulas e acessorios para a ETA Gavido

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informacgdes previstas no Edital e seus anexos.

1. Identificacao do Proponente:
Razao Social:
CPF/CNPJ e Inscricao Estadual:

Endereco completo:

Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissao, RG, CPF, domicilio):

Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condicdes Gerais da Proposta:

A presente proposta é valida por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua

(

)

emissdo. O objeto contratual terd garantia de

3. Formacado do Preco
ITEM N°

ITEM ESPECIFICACAO

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANT.

VALOR UNITARIO
(R$)

VALOR TOTAL (R$)

DESCRIGAO CONFORME ITEM4
DO ANEXO |

VALOR GLOBAL R$
\Valor por extenso (

Local e data

Assinatura do Representante Legal

Nome e cargo
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ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° - 2016 - CAGECE
PROCESSO N° 0700.000052/2016-01

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM (O)A

E (0) A ., ABAIXO
QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE situada(0o) na
, inscrita(c) no CNPJ sob o n° , doravante

denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o) pelo
, (nacionalidade), portador da Carteira de Identidade n°

, € do CPF n° , residente e domiciliada(o) em (Municipio -

UF), na , e a
, com sede na

, CEP: , Fone: , inscrita no

CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada CONTRATADA, representada
neste ato pelo , (nacionalidade), portador da Carteira de ldentidade n°
, € do CPF n° , residente e domiciliada(o) em (Municipio -

UF), na , tém entre si justa e acordada a celebragao

do presente contrato, mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAGAO

1.1.0 presente contrato tem como fundamento o PROCESSO 0700.000052/2016-01 e seus
anexos, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal n°® 8.666/1993, com suas alteracoes, e,
ainda, outras leis especiais necessarias ao cumprimento de seu objeto.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos do edital da dispensa de licitagao
contida no processo 0700.000052/2016-01 e seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, os
quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato a aquisicilo de FORNECIMENTO DE| VALVULAS E
ACESSORIOS DE TUBULACAO PARA A ETA GAVIAO, de acordo com as especificacdes e
quantitativos previstos no Anexo | — Termo de Referéncia do edital e na proposta da
CONTRATADA.
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CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto dar-se-a sob a forma Integral (Unica parcela), nos termos estabelecidos na
Clausula Décima do presente instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS E DO REAJUSTAMENTO

Dado o prazo contratual de 180 dias (Clausula Oitava) (resultante de uma Dispensa Emergencial),
nao havera reajustes no Contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentacdo da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratagdo, mediante crédito em conta corrente
em nome da CONTRATADA, exclusivamente no Banco Brasileiro de Descontos S/A— BRADESCO

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorregcoes sera devolvida a CONTRATADA para as
devidas corregdes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir da
data de apresentacgao da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento 8 CONTRATADA, em caso de descumprimento das
condigcbes de habilitagdo e qualificagéo exigidas.

6.3. E vedada a realizagéo de pagamento antes da execugéo do objeto ou se o mesmo nao estiver
de acordo com as especificacdes do Anexo | — Termo de Referéncia.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagdo dos seguintes
comprovantes:

6.4.1. Documentacédo relativa a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentacéao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo de
reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartério. Caso esta documentacao tenha sido emitida
pela internet, s6 sera aceita apés a confirmacao de sua autenticidade.

CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratagdo serdo provenientes dos recursos PROPRIOS DA
CAGECE.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

8.1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 180 (cento e oitenta) dias contado a partir da sua
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assinatura, devendo ser publicado na forma do paragrafo unico, do art. 61, da Lei Federal n°
8.666/1993.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Nao serd exigida prestacao de garantia para esta contratacéo.

CLAUSULA DECIMA — DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

10.1. Quanto a entrega:

10.1.1. O objeto contratual devera ser entregue em conformidade com as especificagdes
estabelecidas no Anexo | Termo de Referéncia do edital, no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contado a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento habil, no Centro de
Distribuicao da CAGECE, av. Carneiro de Mendonga s/n Bairro: Pici - Fortaleza — CE-(85) 3101-
5611, de 08 as 17h — de segunda-feira a sexta-feira.

10.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que justificados
até 2 (dois) dias uteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, néo
serdo considerados como inadimplemento contratual.

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificagdo da
conformidade do objeto com as especificagdes, devendo ser feito por pessoa credenciada pela
CONTRATANTE.

10.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, apods verificagao da
qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condicbes estabelecidas
foram atendidas e, consequente aceitacdo das notas fiscais pelo gestor da contratagdo, devendo
haver rejeicdo no caso de desconformidade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
11.1. Executar o objeto em conformidade com as condi¢gbes deste instrumento.

11.2. Manter durante toda a execugao contratual, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagédo exigidas.

11.3. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressodes
limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por base o
valor contratual.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 8 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto, ndo podendo ser arguido para
efeito de exclusao ou reducdo de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder a
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fiscalizagcao ou acompanhar a execugao contratual.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao deste contrato, inclusive as obrigacdes relativas a salarios, previdéncia social, impostos,
encargos sociais e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis ao pessoal
empregado na execugao contratual.

11.6. Prestar imediatamente as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagagdes de carater técnico, hipétese em
que serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condi¢cdes de
defeito ou em desconformidade com as especificagbes do Anexo | — Termo de Referéncia do edital,
no prazo de 05 (cinco) dias contados da sua notificagao.

11.8. Cumprir, quando for o caso, as condigbes de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela
Administragao.

11.9. Providenciar a substituigdo de qualquer profissional envolvido na execugcdo do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Solicitar a execucdo do objeto a CONTRATADA através da emissdo de Ordem de
Fornecimento.

12.2. Proporcionar a CONTRATADA todas as condigdes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagcdes decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n® 8.666/1993 e
suas alteracoes.

12.3. Fiscalizar a execugao do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em
decorréncia, solicitar providéncias da CONTRATADA, que atendera ou justificara de imediato.

12.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execucdo do objeto
contratual.

12.5. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condi¢cdes estabelecidas neste contrato.
12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

12.7. Na hipotese de a CONTRATADA nao cumprir o objeto contratual, mantidas as situagdes
normais de disponibilidade e volume dos materiais, arcando a referida CONTRATADA com
quaisquer prejuizos que tal ato acarretar 8 CONTRATANTE.
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12.8. Assegurar-se de que os pregos Contratados estdo compativeis com aqueles praticados no
mercado pelas demais empresas do mesmo ramo, de forma a garantir que os pregos Contratados
continuem a ser 0s mais vantajosos para a Administracéo.

12.9. Assegurar os recursos financeiros necessarios para contratagao do objeto.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAO

13.1. A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pela Coordenagao de Confiabilidade
GEMAE-CNF da CAGECE, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de
acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993, doravante denominado
simplesmente de GESTOR.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. No caso de inadimplemento de suas obrigacoes, a CONTRATADA estara sujeita, sem
prejuizo das sangodes legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades :

14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diaria de 0,3% (trés décimos por cento), no caso de atraso na execugao do objeto
contratual até o 30° (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente.

b) Multa diaria de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execugao do objeto
contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente. A aplicagcado da presente multa exclui a aplicagdo da multa prevista na alinea
anterior.

¢) Multa diaria de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais clausulas contratuais,
elevada para 0,3% (trés décimos por cento) em caso de reincidéncia.

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desisténcia da
execugao do objeto ou rescisao contratual ndo motivada pela CONTRATANTE.

14.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administracédo, sendo, entdo descredenciada no
cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do
Ceara, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento e das demais cominagdes legais.

14.2. Se nao for possivel o pagamento das multas por meio de descontos dos créditos existentes, a
CONTRATADA recolhera as multas por meio de Documento de Arrecadagdo Estadual (DAE),
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podendo ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgdo CONTRATANTE. Se nédo o
fizer, sera cobrada em processo de execucgao.

14.3. Nenhuma sancao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditério, na forma da
lei.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

15.1. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratagcdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitagdo, de
contratagdo e de execugao do objeto contratual. Para os propésitos desta clausula, definem-se as
seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitacdo ou na
execugao de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacdo ou de execugao de contrato;

c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e nao-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a
execugao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegbes ou fazer declaragbes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracao de alegacgdes de pratica prevista nesta clausula;

(2) atos cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecgé&o.

15.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangdo sobre uma empresa ou
pessoa fisica, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas
corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da
execugdo um contrato financiado pelo organismo.

15.3. Considerando os propdsitos dos itens acima, o contratado devera concordar e autorizar que,
na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitird que o organismo financeiro e/ou
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execugdo do contrato e
todos os documentos e registros relacionados a licitacdo e a execugao do contrato.

15.4. O contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as san¢des administrativas pertinentes,
previstas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de
representante da empresa ou da pessoa fisica contratada em praticas corruptas, fraudulentas,
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conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitacdo ou na execugao do contrato financiado por
organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais medidas administrativas, criminais e
civeis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. A inexecucao total ou parcial deste contrato e a ocorréncia de quaisquer dos motivos
constantes no art. 78, da Lei Federal n°® 8.666/1993 sera causa para sua rescisdo, na forma do art.
79, com as consequéncias previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

16.2. Este contrato podera ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso
prévio de no minimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisdes decorrentes do previsto no inciso XII,
do art. 78, da Lei Federal n° 8.666/1993 , sem que caiba a CONTRATADA direito a indenizacéo de
qualquer espécie.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro do municipio de Fortaleza, do Estado do Ceara, para dirimir quaisquer
questdes decorrentes da execugdo deste contrato, que nao puderem ser resolvidas na esfera
administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela Assessoria
Juridica da CONTRATANTE, e do qual se extrairam 3 (trés) vias de igual teor e forma, para um so6
efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vdo assinadas pelos representantes das
partes e pelas testemunhas abaixo.

Local e data
(nome do representante) (nome do representante)
CONTRATANTE CONTRATADO(A)
Testemunhas:
(nome da testemunha 1) (nome da testemunha 2)
RG: RG:
CPF: CPF:
Visto:

(Nome do(a) procurador(a)/assessor(a) juridico(a ) da CONTRATANTE)
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