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GOVERNO DO ESTADO

NORMA INTERNA TECNICA

Elaboracao e apresentacao de pecas graficas
Identificador anterior: SPO-006

Revisao: 04

1 OBJETIVO

Estabelecer procedimentos, critérios e recomendacdes para a elaboracdo e apresentacao de Pecas Graficas para os Projetos de

Implantacdo, Ampliacdo e/ou Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario.

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todas os projetos elaborados internamente ou contratados pela Cagece, bem como os elaborados por terceiros que

necessitem de aprovacgdo pela Cagece.

3. CONCEITOS

3.1 PECAS GRAFICAS: é a representacdo grafica de formas, dimensdes e posicdes de objetos de acordo com as diferentes

necessidades, em papel ou meio digital.

3.2 PLANTAS DE REFERENCIA: s&do as plantas-base para a composicdo do conjunto de Pecas Gréaficas que possibilitam

compreender as unidades componentes dos Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario.
3.3 PLANTA SEMI-CADASTRAL: planta base do projeto, obtida a partir do levantamento topografico.

3.4 PLANTA DE LOCALIZACAO: planta destinada a localizar a unidade projetada em relacdo a um cruzamento de ruas com
denominacao definida ou a um ponto referencial fixo, quando a Planta de Situagdo, nas escalas indicadas, nao for

suficiente para sua localizagao e acesso.

3.5 PLANTA DE SITUACAO: planta destinada a localizar a unidade projetada em relacdo a um cruzamento de ruas com

denominacao definida ou a um ponto referencial fixo, bem como larguras da rua e do passeio.
3.6 PLANTA DE LOCACAO: planta destinada a locar as estruturas das unidades pontuais dentro da area de implantacao.

3.7 PLANTA DE URBANIZACAO E PAISAGISMO: objetiva definir as instalacdes de acesso e circulacdo, bem como proposta de

paisagismo para melhor harmonizacao da unidade da Cagece com sua area de implantacao.

3.8 PLANTA BAIXA: destina-se a representagdo de paredes, vaos, esquadrias, escadas, elementos e equipamentos hidraulicos e
hidromecanicos projetados e/ou existentes, referenciados por um plano horizontal a uma distancia média de 1,50m paralelo ao
piso para edificacdes. Deverao ser apresentadas outras plantas baixas no caso de unidades que demandem detalhamento em

diferentes niveis.

3.9 CORTES TRANSVERSAL E LONGITUDINAL: objetiva a representacao dos elementos apresentando suas caracteristicas

verticais.
3.10 VISTA FRONTAL E/OU LATERAIS E VISTA SUPERIOR: representacao da vista e fachada da unidade.
3.11 DIAGRAMA DE COBERTA: define o tipo, dguas e caimento previsto para a coberta de uma unidade.

3.12 PLANTA DE DETALHES: objetiva detalhar elementos previstos em planta/cortes para melhor entendimento do projeto.
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3.13 AMINHAMENTO E PERFIL: objetiva a caracterizacdo de elementos lineares dos sistemas de esgotamento sanitario e
abastecimento de dgua. Sendo o CAMINHAMENTO a representacao da trajetéria do elemento linear, tendo por base a planta

semi-cadastral e PERFIL, a representacdo do perfil do elemento linear.

3.14 CAMINHAMENTO E PERFIL REDUZIDO: objetiva a visao geral do caminhamento e perfil do elemento linear, caso o perfil nas

escalas indicadas anteriormente ocupem mais de uma folha formato Al.

3.15 PROJETO HIDRAULICO: Destina-se ao detalhamento das unidades e definicdo dos equipamentos hidraulicos utilizados no

projeto de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario.
3.16 PROJETO HIDROSSANITARIO: projeto que se destina ao abastecimento de dgua e esgotamento sanitario predial.

3.17 TRAVESSIAS/ INTERFERENCIAS: conjunto de desenhos que apresenta as interferéncias ao projeto levantadas por ocasido
da topografia.

3.18 PLANTA DE PAVIMENTACAO: objetiva identificar o tipo de pavimentacdo da &rea de projeto, por ocasido do levantamento

topogréafico.

3.19 PLANTA GERAL DO SISTEMA (LAYOUT GERAL): objetiva dar uma visao geral do sistema projetado.

3.20 LAYER: sobreposicdes transparentes, nas quais vocé organiza e agrupa diferentes tipos de informacdes de desenho.
3.21 LEGENDA: informagdes para uma consulta répida de identificacdo e interpretagdo do desenho.

3.22 UNIDADE DO SISTEMA: unidade que compde o sistema de abastecimento de dgua ou de esgotamento sanitéario.

4. CARACTERISTICAS

4.1 REFERENCIAS NORMATIVAS

4.1.1 Normas da ABNT pertinentes a elaboracdo de desenhos, conforme a seguir:

4.1.1.1 NBR 10647 - Desenho Técnico - Norma Geral;

4.1.1.2 NBR 10067 - Principios gerais de representacao em desenho técnico;

4.1.1.3 NBR 8403 - Aplicacdo de linhas em desenhos;

4.1.1.4 NBR 8993 - Representacdo convencional de partes roscadas em desenhos técnicos;

4.1.1.5 NBR 8404 - Indicacao do estado de superficie em desenhos técnicos;

4.1.1.6 NBR 10582 - Apresentacao da Folha para Desenho Técnico;

4.1.1.7 NBR 10068 - Folha de Desenho Leiaute e Dimensdes;

4.1.1.8 NBR 8196 - Emprego de escalas em desenho Técnico;

4.1.1.9 NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico;

4.1.1.10 NBR 13142 - Desenho Técnico - Dobramento de Folhas;

4.1.2 Normas da ABNT pertinentes a elaboracao de projetos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario;
4.1.3 Normas Internas de Projetos e Obras - SPO da Cagece, disponibilizadas no site oficial da Cagece;
4.1.4 Termo de Referéncia, no caso de Projetos Contratados pela Cagece;

4.1.5 Manual de Encargos de Obras de Saneamento da Cagece (MEOS);

4.1.6 Norma Interna SPO - 007 - Servicos de Topografia;

4.1.7 Norma Interna SPO - 004 - Diretrizes Gerais para elaboracao de projetos;

4.1.8 Manual de Identidade Visual da Cagece.
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4.2 MATERIAIS DISPONIBILIZADOS PELA CAGECE:
4.2.1 Encontram-se disponibilizados no site oficial da Cagece os seguintes elementos:

4.2.1.1 Arquivos no formato DWG (CAD) contendo layers, estilos de textos, dimensionamento, blocos, legenda, conexdes

esquemadticas e formatos padrdo Cagece.

4.2.1.2 Projetos padronizados, conforme disponibilidade.

4.3 CARACTERISTICAS GERAIS

4.3.1 As Pecas Graficas sao associadas ao Estudo de Concepcao e/ou Projeto Técnico.

4.3.2 Deverao ser utilizados as representacdes graficas, simbologias, nomenclaturas e padroes da Cagece, e quando nao

existir, deverao ser observadas as Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

4.3.3 Quando necessério, deverdo ser utilizadas indicacdo de norte magnético, legenda e articulacdo das pecas gréficas. Ex.:

Layout Geral, Planta de Localizacdo, Planta de Situacdo, Planta de Calculo e Execucao.
4.3.4 As informacdes devem ser claras e possuir nivel de detalhamento que permita a perfeita execucao da obra.

4.3.5 Os desenhos digitais serao em programa CAD compativel com os programas existentes na Cagece e entregues em midia

digital.

4.3.6 Deve-se compatibilizar todos os dados dos sistemas existentes e projetado, entre as diversas pecas constituintes dos

projetos (layout, arquitetura, hidraulico e detalhes), dados topograficos e geotécnicos.

4.3.6.1 Deverao ser utilizadas as definicdes e orientagcdes do Anexo | para compor o nome dos arquivos que serdo entregues e

arquivados na Cagece.

4.3.7 Deverao ser utilizadas as denominagoes dos layers do Anexo Il (Modelo dos Layers padrao Cagece) com as caracteristicas

(cor, tipo de trago, etc.) estabelecidas nas respectivas tabelas.

4.3.8 Os layers poderao ser permutados para melhor atender as necessidades e compreensdo das pecas graficas, desde que

aprovados pela Fiscalizacdo da Cagece.
4.3.9 Os desenhos deverdo ser dispostos na prancha conforme o modelo apresentado no Anexo lll.

4.3.10 A logomarca da Cagece deverd estar em todos os carimbos de todas as Pecas Gréficas, observando as devidas
alteragdes quando for executado por empresa contratada, de acordo com o Anexo IV (Modelo do Padrao do Carimbo

Cagece/Contratada).
4.3.11 Todos os campos do carimbo deverao ser preenchidos.
4.3.12 As escalas utilizadas deverdo obedecer ao Anexo V (Tabela de escalas).

4.3.13 As especificagdes do tipo de material, deverdo ser colocadas ao lado da indicagdo do diametro e abreviadas conforme
Anexo VI (Tabela de Material).

4.3.14 As Pecas Graficas dos Projetos: elétrico e de automacéao, deverao ser apresentadas conforme Norma Interna SPO-041 -

Elaboracdo de Projetos Elétricos.

4.3.15 As pecas graficas do Projeto Estrutural deverdo ser de acordo com a NBR 6118/2014 (Projeto de estruturas de concreto -

Procedimento) e suas emendas, no caso de estruturas em concreto armado.
4.3.16 APRESENTACAO DAS PECAS GRAFICAS

4.3.16.1 O volume contendo os desenhos e as Pecas Graficas serd apresentado a parte e o mesmo devera ser composto por:
Capa, Equipe Técnica, Apresentacdo e Sumario das Pecas Graficas, conforme Norma Interna SPO 005 - Apresentacdo de

Projetos;

4.3.16.2 E recomendavel a utilizacdo, no méximo, de 20 (vinte) Pecas Gréficas, por volume impresso.
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4.3.16.3 As Pecas Graficas, deverdo possuir em todas as vias, a assinatura do engenheiro projetista e/ou a etiqueta do Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.
4.3.16.4 Utilizar escala de plotagem no Paper Space de 1/1.

4.3.16.5 Nao deverd ser utilizado formato maior que o Al, salvo quando a escala da planta referente ao layout geral exceder

1/10.000, podendo ser adotado, portanto, Formato AO.
4.3.16.6 As Pecas Graficas quando solicitadas vias impressas (plotadas), preferencialmente, em papel sulfite 75g/m?2.

4.3.16.7 A apresentacdo das Pecas Gréficas das unidades dos Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitério

deverd ser subdividida em Projetos Hidraulico e Arquiteténico.
4.4 PLANTAS DE REFERENCIA

4.4.1 Sdo consideradas Plantas de Referéncia: Planta Semicadastral, Planta de Localizacdo, Planta de Situacdo, Planta de
Locacgdo, Planta de Urbanizacao e Paisagismo, Planta Baixa, Planta de Cortes, Diagrama de Coberta, Vistas Frontal e/ou Laterais

e Superior, Planta de Detalhes, Caminhamento, Perfil, Travessias/Interferéncias e Planta de Pavimentagao.

5 PROCEDIMENTO (opcional)

5.1 PLANTA SEMI-CADASTRAL: planta base do projeto, obtida a partir do levantamento topogréfico. Devera apresentar:
5.1.1 Contorno das quadras e suas respectivas edificacoes;
5.1.2 Indicacado dos cursos d'agua e suas denominacoes;

5.1.3 Curvas de Nivel com elevacao e devidamente cotadas com referéncia ao nivel do mar, de 1 em 1 metro com identificacdo

de intermedidrias de 5 em 5 metros (multiplos de 5);

5.1.4 Representacdo de coordenadas UTM de 200 em 200m, para a escala 1/2000;

5.1.5 Denominacao das vias publicas dentro dos limites das quadras;

5.1.6 Indicacao dos pontos de referéncia (colégio, estadio, pragas, igrejas, lagoas, via férrea etc.);
5.1.7 Representacdo das unidades existentes, com as seguintes informacdes:

5.1.7.1 Rede coletora: tracado, diametro, material, fluxo, Poco de Visita (PV) montante e jusante com cota respectivas cotas de

fundo e tampa;

5.1.7.2 Unidades Pontuais de Esgoto (Estacdes de Tratamento, Estacdes Elevatérias, chaminé, etc): limite do terreno, locacdo e
denominacao das unidades existentes, cota de fundo das estruturas e da geratriz inferior das interligacdes, cota de cheia
maxima. Se for de interesse para o projeto, deverao ser elaboradas plantas complementares a parte (planta de locacao, planta

baixa e cortes).

5.1.7.3 Unidades Pontuais de Agua (ETA, EEAT ou EEAB): limite do terreno, locacdo e denominacdo das unidades existentes. Se

for de interesse para o projeto, deverdo ser elaboradas plantas complementares (planta de locacdo, planta baixa e cortes);
5.1.7.4 Rede de Distribuicio de Agua: tracado, didmetro, material, boosters e vélvulas;

5.1.7.5 Reservatérios: limite do terreno, locacdo e denominacdo das unidades existentes, indicacdo das cotas de fundo, fuste e
topo. Se for de interesse para o projeto, deverao ser elaboradas plantas complementares (planta de locacao, planta baixa e

cortes).
5.1.8 Indicacdo do norte magnético e legenda;
5.1.9 Representacao da articulacao quando for necesséria;

5.2 PLANTA DE LOCALIZACAO: planta destinada a localizar a unidade projetada em relacdo a um cruzamento de ruas com
denominacao definida ou a um ponto referencial fixo, quando a planta de situacdo, nas escalas indicadas, nao for suficiente

para sua localizacdo e acesso. Devera apresentar:
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5.2.1 Limite do terreno ou indicacdo da unidade do sistema, com denominacao;

5.2.2 Distancia com o cruzamento mais préximo, com respectivas denominacdes oficiais dos logradouros e ponto referencial

(denominacdes do tipo SDO - Sem Denominacgao Oficial devem ser evitadas);

5.2.3 Representacao de coordenadas UTM de 100 em 100m, para escala 1/1000 ou UTM de 200 em 200m, para a escala
1/2000;

5.3 PLANTA DE SITUACAO: planta destinada localizar a unidade projetada em relacdo a um cruzamento de ruas com

denominacéao definida ou a um ponto referencial fixo, bem como larguras da rua e do passeio. Devera apresentar:

5.3.1 Limite do terreno, com dimensdes parciais e totais e angulos internos que permitam sua definicdo e suas respectivas

coordenadas georreferenciadas em todos os vértices do terreno;

5.3.2 Distancia com o cruzamento mais préximo, com respectivas denominacdes oficiais dos logradouros e ponto referencial

(denominagdes do tipo SDO - Sem Denominagao Oficial ndo pode);

5.3.3 O desenho poderd ser apresentado nas escalas 1/75; 1/100; 1/125; 1/200; 1/250 ou 1/500, com limitacdo da escala de
forma que o desenho se apresente no formato Al, desde que as informacdes indicadas nos itens anteriores estejam legiveis;

5.4 PLANTA DE LOCACAO: planta destinada a locar as estruturas das unidades pontuais dentro de sua &rea. Devera apresentar:

5.4.1 Limite do terreno, com dimensdes parciais e totais e angulos internos que permitam sua definicdo e, preferencialmente,

as coordenadas georreferenciadas;

5.4.2 Locacao das unidades do sistema (elevatéria, filtro, decantador, sistema preliminar, ETE, etc.) com relagdo ao limite do

terreno e entre as demais unidades projetadas ou existentes;

5.4.3 ldentificagdo das unidades projetadas e existentes;

5.4.4 Dimensoes externas totais das unidades projetadas e/ou existentes;

5.4.5 Cotas de nivel do terreno, calgadas e unidades projetadas;

5.4.6 Calculo das areas do terreno, da construcéo e projecdo da unidade;

5.4.7 Escala: 1/75; 1/100; 1/125; 1/200 ou 1/250. Adotar a mesma ou menor utilizada para situagao.

5.5 PLANTA DE URBANIZACAO E PAISAGISMO: objetiva definir as instalacdes de acesso e circulacdo, bem como proposta de

paisagismo para melhor harmonizacdo da unidade da Cagece com sua area de implantacdo. E composta de:
5.5.1 Indicacdo dos portdes de acesso interno a unidade projetada/existente;

5.5.2 Localizagdo das vias de circulagdo interna, estacionamento, locais para manobra, carga e descarga de veiculos (indicar
comprimentos, larguras, raios de curvatura, niveis em relacdo a referéncia de nivel do projeto, declividade e tipo de

pavimento);

5.5.3 Representagao da pavimentagdo, acesso as unidades e respectivas especificacdes de materiais;
5.5.4 Detalhe de passeios, meios-fios e portdes;

5.5.5 Representacao de jardins e especificacdo das espécies;

5.5.6 Detalhamento de pecas especiais de arquitetura (tipo de bloco de pavimentagdo, meio-fio, canteiro);
5.5.7 No caso de registro fotografico, locacdo dos pontos de referéncia das fotografias;

5.5.8 Quantitativos dos elementos de urbanizacao. Ex.: pavimentos, meio-fio, muros, entre outros;

5.5.9 Escala: 1/50; 1/75; 1/100; 1/125; 1/200 ou 1/250. Adotar a mesma utilizada para locagao.

5.6 PLANTA BAIXA: destina-se a representacdo de paredes, vaos, esquadrias, escadas, elementos e equipamentos hidraulicos e

hidromecanicos projetados e/ou existentes, referenciados por um plano horizontal a uma distancia média de 1,5m paralelo ao
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piso para edificagdes. Deverdo ser apresentadas outras plantas baixas no caso de unidades que demandem detalhamento em

diferentes niveis, tais como Estacdes de Tratamento de Agua - ETA, Estacdes Elevatérias - EEA, etc. A planta deve constar:
5.6.1 Cotas com dimensodes externas medidas em série e totais;

5.6.2 Cotas com dimensodes internas: medidas de lado, espessura das paredes e amarracao dos vaos, de forma que pelas cotas

apresentadas possam determinar a drea de cada compartimento;
5.6.3 Identificagdao dos materiais construtivos, adotando-se convengdes para alvenarias, concreto, madeira, etc.;

5.6.4 Representacao, identificacdo, especificagdo e dimensionamento dos equipamentos hidraulicos e hidromecanicos

projetados e existentes, inclusive quadro com relacao de material e quantidades;
5.6.5 Identificacdo de cada compartimento, informando sua area;

5.6.6 Codificagcao de todos os detalhes construtivos: portas, janelas, vdos com respectivo quadro de especificacdo,

apresentando cédigo, dimensdes (largura, comprimento e peitoril, no caso de janelas);

5.6.7 Representacao de escadas com numeracao dos degraus e dimensdes, bem como aclives e declives. Adotar o seguinte
limite [ 2 x Espelhos + Piso = +/- 64cm ], sendo piso minimo de 25cm. Adotar todos os espelhos e pisos com as mesmas

dimensdes para determinada escada;

5.6.8 Indicacao dos niveis do piso (para unidades ao nivel do terreno) e fundo (das unidades);
5.6.9 Definicdo dos acabamentos de piso, parede e forro no Projeto Arquitetdnico;

5.6.10 Projecdo de caixa d'adgua e beirais;

5.6.11 Indicacao de cortes, vistas e detalhes.

5.6.12 Diferenciacao dos elementos projetados, existentes que irao permanecer inalterados e dos existentes a serem

demolidos;

5.6.13 Diferenciacdo por espessura de linha dos elementos cortados (pelo plano de referéncia) dos elementos vistos e

projetados;

5.6.14 Escala: 1/50. Em caso de unidades de grande porte, cuja planta baixa exceda os limites da prancha formato Al, pode-se
adotar 1/75 ou 1/100.

5.7 CORTES TRANSVERSAL E LONGITUDINAL: objetiva a representacao dos elementos apresentando suas caracteristicas

verticais, tais como altura, perfil, etc.

5.7.1 Deverd ser apresentado pelo menos dois cortes, um em cada sentido (longitudinal e transversal) sendo que um deste

apresente o perfil completo da unidade;

5.7.2 Representacao de paredes, vaos, esquadrias, escadas, elementos hidromecanicos e equipamentos projetados ou
existentes, diferenciando elementos cortados, vistos e projecdes bem como os projetados, os existentes que irdo permanecer

inalterados e os existentes a serem demolidos;

5.7.3 Cotas verticais dos elementos (portas, paredes, escadas, pegas especiais, equipamentos): medidas em série e totais;
5.7.4 ldentificacdo de cada compartimento;

5.7.5 Especificacao dos equipamentos e quadro com relacdo de material (Projeto Hidraulico);

5.7.6 Niveis do terreno, piso, forro, interligacées, equipamentos (Projeto Hidraulico);

5.7.7 ldentificagao dos materiais construtivos, adotando-se convengdes para alvenarias, concreto, madeira, etc.;

5.7.8 Escala: de acordo com a adotada na planta baixa.

5.8 VISTA FRONTAL E/OU LATERAIS E VISTA SUPERIOR: representacdo da vista e fachada da unidade. E composta de:

5.8.1 Representacao dos elementos arquitetdnicos de fachada;
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5.8.2 Caimentos de ruas e ou terrenos;

5.8.3 Representacdo e especificacdo do tipo de alvenarias, esquadrias, bem como dos demais materiais de acabamento;
5.8.4 Representagdo dos vaos e esquadrias;

5.8.5 Diferenciacao dos elementos vistos em primeiro plano dos demais;

5.8.6 Representacao das vegetagdes previstas na planta de paisagismo;

5.8.7 Escala: conforme escala adotada na planta baixa.

5.9 DIAGRAMA DE COBERTA: define o tipo, dguas e caimento previsto para a coberta de uma unidade. Devera apresentar:

5.9.1 Projecao das paredes externas da edificacao; Delimitacao e definicdo de beirais, calhas, rincées, cumeeiras (traco cheio);

Indicacao das inclinacdes das dguas da coberta e especificacdo de materiais; Indicacdo de cortes e vistas;
5.9.2 Escala: conforme escala adotada na planta baixa, 1/100 ou 1/125.

5.10 PLANTA DE DETALHES: objetiva detalhar elementos previstos em planta/cortes para melhor entendimento do projeto.

Deverd apresentar:
5.10.1 Para cada detalhe deve-se apresentar planta baixa, corte e vista, contendo cotas e especificagdo do material;
5.10.2 Na planta baixa, o objeto de detalhamento deverd ser indicado e referenciado.

5.10.3 Escala: poderao ser adotadas escalas 1/2, 1/5, 1/10, 1/20 e 1/25, em fungao do para seu detalhamento necessério

execugao.

5.11 CAMINHAMENTO E PERFIL: objetiva a caracterizacdo de elementos lineares dos sistemas de esgotamento sanitario e

abastecimento de dgua (adutora, emissario, extravasor, coletor tronco, interceptor, linha de recalque, etc.);

5.11.1 CAMINHAMENTO: representacao da trajetéria do elemento linear, tendo por base a planta semi-cadastral. Devera constar

no caminhamento:
5.11.1.1 Elementos da planta semi-cadastral;
5.11.1.2 Delimitacdo e denominacdo das bacias e sub-bacias, no caso de sistemas de esgotamento sanitario;

5.11.1.3 Indicacdo do inicio e fim da unidade linear com estaqueamento de 20 em 20 metros no caminhamento e numeracgao
das estacas de 5 em 5m; 5.11.1.4 Indicacdo de equipamentos instalados na linha (ventosas; registros de descarga;

equipamentos de protecao anti-golpe, etc), incluindo areas a desapropriar;

5.11.1.5 Unidade Linear com Escoamento em CONDUTO LIVRE: apresentar numeragao do trecho, sentido do fluxo,
comprimento, diametro, declividade, material, cota do terreno montante e jusante, cota da geratriz inferior do tubo a montante

e jusante, PV's com respectiva numeragao;

5.11.1.6 Unidade Linear com Escoamento em CONDUTO FORCADO: apresentar tracado indicando conexdes utilizadas,
comprimento total, material, diametro, indicacdo e detalhamento de pecas especiais (dissipador de energia, registro de
descarga,

protecao anti-golpe, etc.);

5.11.1.7 Caso haja travessia por interferéncia, apresentar respectivo detalhamento;
5.11.1.8 Escala: 1/1000 ou 1/2000.

5.11.2 PERFIL: representacao do perfil do elemento linear. Devera constar no perfil:

5.11.2.1 Perfil da linha em matriz quadriculada, conforme padrao Cagece, indicando na lateral esquerda (ordenada) as cotas, e
na abscissa, a numeracao das estacas, com estagueamento de 20 em 20 metros e numeracao das estacas de 5 em 5m. Interna
a matriz representar tragado do terreno e da unidade linear, pecas e acessérios especiais (travessias, registros, ventosas, Pocos

de Visita - PV, dispositivos antigolpe, etc);
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5.11.2.2 Abaixo da matriz, apresentar quadro de informagdes, correspondentes aos pontos do perfil padrdao Cagece, com
estacas, cota do terreno, cota de projeto, recobrimento, distancia do trecho, distancia acumulada, declividade, material, classe

e necessidade de embasamento e protegdes especiais (encamisamento, escoramentos, etc.);

5.11.2.3 Deverao estar representados esquematicamente as unidades dos sistemas a montante e jusante da linha, bem como

interferentes ao longo do perfil;
5.11.2.4 Escala horizontal: 1/1000 ou 1/2000; escala vertical: 1/100 ou 1/200.

5.11.3 CAMINHAMENTO E PERFIL REDUZIDO: objetiva a visdo geral do caminhamento e perfil do elemento linear, caso o perfil

nas escalas indicadas anteriormente ocupem mais de uma folha formato Al. Deverdo compor planta Unica.

5.11.4 O caminhamento reduzido devera ser apresentado com os mesmos elementos do caminhamento normal. Escala a ser

adotada serd aquela que permita visualizacdo completa do caminhamento.

5.11.5 O perfil reduzido devera ser apresentado com os mesmos elementos do perfil normal:

5.11.5.1 Escala vertical: a mesma utilizada para a planta de perfil;

5.11.5.2 Escala horizontal: reduzida, de forma a adequar toda a extensao da linha em uma Unica planta formato Al;

5.12 PROJETO HIDRAULICO: Destina-se ao detalhamento das estruturas e definicdo dos equipamentos hidraulicos utilizados no

projeto de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario:

5.12.1 O projeto hidraulico devera ser apresentado em planta distinta do projeto arquitetonico;
5.12.2 Devera ter como base o projeto arquitetonico;

5.12.3 Referéncias de nivel (RN) utilizadas (localizacdo, nimero e cota) e as convencdes utilizadas;
5.12.4 Cotas referentes ao projeto hidrdulico, inclusive a cota de maxima cheia quando aplicavel;
5.12.5 Montagem das unidades, pecas, tubulacdes e equipamentos;

5.12.6 Tubulacdes e conexdes com identificacdo e diametro. Sugere-se a utilizacdo de softwares especificos de empresas

fornecedoras de pecas, em CAD;

5.12.7 Fluxo e diametro das tubulacdes;

5.12.8 Numeracao sequencial de todas as pecas, conexdes, tubulagdes e equipamentos;
5.12.9 Quadro de pecas (numeracdo, descricdo, material, didametro e quantidade);

5.12.10 Extravasor, estruturas, acessos, escadas, tampao, comporta de retengao, grades de limpeza, mecanizada ou manuais e

cestos;

5.12.11 Projecao dos eixos dos equipamentos de movimentacdo e de servigos da ponte rolante ou monovia, locagao do pértico

e amarragdo com a casa de bombas, especificacdo e indicacao do comprimento da corrente;
5.12.12 Aberturas e respectivos tampdes para bombas, tubulagdes, dutos de ventilacao;
5.12.13 Suportes da tubulagao;

5.12.14 Comportas, "stop-logs" e vélvulas;

5.12.15 Devera ser apresentado detalhamento grafico (plantas, perfis, secoes e detalhes) de qualquer dispositivo especial

porventura necessario;
5.12.16 Escala: conforme as utilizadas no Projeto Arquitetdnico.
5.13 PROJETO HIDROSSANITARIO: projeto que se destina ao abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario predial:

5.13.1 Deverd atender respectivas normas de elaboracao de projetos de instalacdes prediais de dgua fria e de esgotamento

sanitario predial.
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5.13.2 Sugere-se que os projetos de instalagdes prediais de dgua fria e de esgotamento sanitario predial venham em plantas

separadas.

5.13.3 Planta de Locacdo das instalagdes externas as prediais, devidamente identificadas e locadas em relagdo ao terreno e

demais estruturas internas. Escala conforme projeto de arquitetura/hidraulico;

5.13.4 Planta Baixa Predial indicando as &reas cujas instalacdes serdo detalhadas. Escala conforme projeto de

arquitetura/hidraulico;

5.13.5 Detalhes de Instalacdes de Agua Fria: corresponde ao detalhamento da &rea de instalacdo de &gua fria apresentando
tracado e diametro das tubulacdes, pecas, identificacdo dos pontos de agua fria e quadro de pecas. Escala 1/20;1/25; 5.13.6
Planta Isométrica: apresenta o detalhe isométrico das instalacbes de &gua fria apresentando tracado e diametro das

tubulagdes, pecas, identificacdo e altura dos pontos de adgua fria e quadro de pecas. Escala 1/20;1/25;

5.13.7 Detalhes de Instalacdes Esgotamento Sanitario: corresponde ao detalhamento da drea a ser esgotada, apresentando
identificacdo, tracado, inclinacdo e diametro das tubulacbes primarias, secundéarias e de ventilacdo. Para tracado das

instalagdes recomenda-se a utilizacao de softwares de CAD de respectivos fornecedores de tubos e conexdes. Escala 1/20;1/25;
5.13.8 Esquema vertical, no caso de estruturas de mais de um pavimento. Sem escala;

5.14 PROJETO DE DRENAGEM: destina-se a definicdo das estruturas necessarias para drenagem de aguas pluviais previstas no

projeto:

5.14.1 Planta de Locacao das estruturas de drenagem, devidamente identificadas e locadas em relagdo ao terreno e demais

estruturas internas. Escala conforme projeto de arquitetura/hidraulico.

5.14.2 Planta Baixa: No caso lagoas, faz-se necessdrio a indicacdo das estruturas de drenagem de aguas pluviais da lagoa,

identificando-as e locando-as. Escala conforme projeto de arquitetura/hidrdulico.

5.14.3 Planta de Detalhes: corresponde ao detalhamento das estruturas. Escala 1/20;1/25.
5.15 PLANTA DE SONDAGEM

5.15.1 Apresentar planta conforme Norma Interna SPO-011 - Estudos Geotécnicos.

5.16 BATIMETRIA

5.16.1 Apresentar planta conforme Norma Interna SPO-007 - Servigos de Topografia.

5.17 TRAVESSIAS/ INTERFERENCIAS: conjunto de desenhos que apresenta as interferéncias ao projeto levantadas por ocasido
da topografia. E composto de planta geral e para cada interferéncia, planta de situacdo, planta baixa e corte longitudinal e

transversal.

5.17.1 Planta Geral

5.17.1.1 Arruamento com denominacao das ruas e avenidas;

5.17.1.2 Representacgdo das interferéncias (sistema de drenagem, macrossistema de dgua e esgoto existentes; gasoduto; etc);

5.17.1.3 Indicagdo dos pontos de interferéncia com o sistema projetado, apresentando suas caracteristicas e numeracao do

respectivo detalhamento;

5.17.1.4 Quadro resumo contendo numeracado, tipo de interferéncia, local, material, diametro, comprimento e indicacao se tera

método nao destrutivo (MND);

5.17.1.5 Escala: aquela que permita a visualizacdo da area de projeto em uma prancha Al.
5.17.2 Planta de Detalhe:

5.17.2.1 O detalhamento das interferéncias podera ser apresentado em formato A4 a Al;

5.17.2.2 Devera conter planta de situacao, planta baixa e cortes;

IDENTIFICADOR: NIT-0033 / DATA: 28/12/2022 / REVISAO: 04



5.17.2.3 Planta de situagao: apresentar cruzamento de ruas com denominacdo oficial definida, com os seguintes elementos:

arruamento, recursos hidricos, pontos notaveis, tubulacado e pecas previstas;

5.17.2.4 Planta baixa e Cortes: arruamento e denominacao da rua; projecao da interferéncia (galeria de drenagem, gasoduto,
sistemas de dgua e esgoto existentes, etc.) com suas dimensbes e recobrimento; Trechos projetados com especificacdo do

diametro, material, comprimento, dados do camisamento (material, diametro e comprimento), conexdes e pecas especiais;

5.17.2.5 Caso a travessia/interferéncia seja em rodovia estadual ou federal, deve-se amarrar com a quilometragem da rodovia
e com algum elemento da rodovia (retorno, viaduto, canteiro, etc) e informar o sentido em relagdo a quilometragem (crescente
ou decrescente). Deverd ser representado todos elementos da via (pista de rolamento, acostamento, taludes, canteiros,
calcadas, limites da faixa de dominio, identificacdo da rodovia, identificacdo dos quilémetros, método construtivos, outros),

além de todos os elementos existentes dentro da faixa de dominio;

5.17.2.6 Caso a travessia seja em linha férrea, apresentar de acordo com o Manual de Travessias da Companhia Ferroviaria do
Nordeste (CFN). Devera ser representado todos elementos da via (via férrea, taludes, limites da faixa de dominio, identificacdo
da via férrea, identificacdo dos quilémetros ferroviario, identificacdo da estacdo anterior e posterior, método construtivos,

outros), além de todos os elementos existentes dentro da faixa de dominio;

5.17.2.7 Escala: Planta de Localizagcao na escala 1/2000 ou 1/1000; Planta baixa e corte, na escala 1/50, 1/75 ou 1/100; Corte
Transversal e Longitudinal, na escala 1/50, 1/75 ou 1/100; Detalhes, na escala 1/20, 1/25 ou 1/50;

5.18 PLANTA DE PAVIMENTACAO objetiva identificar o tipo de pavimentacdo da area de projeto, por ocasido do levantamento

topogréfico. E composta de:

5.18.1 Arruamento com denominagao das principais ruas e avenidas;

5.18.2 Coordenadas georreferenciadas;

5.18.3 Denominacao dos bairros;

5.18.4 Delimitacao e denominacao das bacias e sub-bacias, diferenciando-as por etapa de implantacao;
5.18.5 Sombreamento das ruas, conforme tipo de pavimentacao;

5.18.6 Quadro resumo contendo diametro e material da tubulacao, tipo de pavimento, extensao prevista;
5.18.7 Escala: aquela que permita a visualizagdo da drea de projeto em uma prancha Al.

5.19 PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO: define as solucdes adotadas para atendimento elétrico e as automacdes

necessarias para melhor controle e operacao das unidades.
5.19.1 Seguir diretrizes da SPO-041 - Elaboragado de projetos elétricos.
5.20 PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

5.20.1 A seguir apresentam-se as plantas comumentes utilizadas na elaboracdo do projeto de abastecimento de agua, quer

sejam de um sistema completo ou apenas de unidades parciais.

5.20.2 PLANTA GERAL DO SISTEMA (LAYOUT GERAL): objetiva dar uma visdo geral do sistema projetado. Devera apresentar:
5.20.2.1 Usar a planta semi-cadastral como base;

5.20.2.2 Incluir planta aerofotogramétrica, caso conste ou seja solicitada;

5.20.2.3 Denominacgao dos bairros;

5.20.2.4 Definicao e identificacdo de zonas de abastecimento, diferenciadas por limites e hachuras;

5.20.2.5 Definicao e identificacao de zonas ou trechos de etapas posteriores por hachuras;

5.20.2.6 Locacao das unidades pontuais e suas caracteristicas (etapa de implantacdo, capacidade, vazdo, diametro, material,

etc.);

5.20.2.7 Representacdo do tracado e diametro de adutoras, subadutoras, anéis;
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5.20.2.8 Escala: escala que viabilize a apresentacao do layout geral do projeto no formato Al.

5.20.3 CAPTACAO FLUTUANTE:

5.20.3.1 Planta de Localizagdo da Captacao. Escala: 1/1000 ou 1/2000;

5.20.3.2 Planta de Situagao/Locagao/Urbanismo e Paisagismo da Captacao: 1/75; 1/100; 1/125; 1/200; 1/250 ou 1/500.
5.20.3.3 Planta de Locacao do Flutuante no Manancial: Escala 1/100; 1/200; 1/250 ou 1/500;

5.20.3.4 Planta baixa, cortes e vista superior do Flutuante. Escala 1/20;

5.20.3.5 Planta de Detalhes: ancoragem; guarda-corpo; talha; lista de pegas e conexdes; tipo do piso. Escala 1/5; 1/10; 1/20;
1/25.

5.20.4 CAPTACAO SUBTERRANEA:

5.20.4.1 Planta de Localizagdo da Captagao em Pogo. Escala: 1/1000 ou 1/2000;

5.20.4.2 Planta de Situagao/Locagao/Urbanismo e Paisagismo da Captacao: 1/75; 1/100; 1/125; 1/200; 1/250 ou 1/500.
5.20.4.3 Pogo: Planta baixa, perfil e vista superior do pogo. Escala 1/20; 1/25 ou 1/50;

5.20.4.4 Casa de Bombas/Abrigo do Quadro: Planta baixa, cortes e vistas. Escala 1/20; 1/25 ou 1/50;

5.20.4.5 Detalhes executivos: Poderdo ser adotadas escalas 1/5; 1/10; 1/20 e 1/25, em funcdo do detalhamento necessério para

sua execucao;
5.20.5 UNIDADES LINEARES DE AGUA (Adutora / subadutora / linha de recalque):

5.20.5.1 Caminhamento e Perfil reduzidos: Escala: Horizontal (H): Adequada para prancha formato Al e Vertical (V): a mesma

adotada no perfil longitudinal;

5.20.5.2 Caminhamento: Escala: 1/1000 ou 1/2000;

5.20.5.3 Perfil Longitudinal: Escala: Horizontal (H): 1/1000 ou 1/2000 (conforme caminhamento) e Vertical (V): 1/100 ou 1/200;
5.20.5.4 Equipamentos de Protecao da Linha:

5.20.5.4.1 Planta de Situagao/Locacao/Urbanismo e Paisagismo da Captagao: Escala 1/50; 1/75 ou 1/100;

5.20.5.4.2 Planta baixa, cortes e vista superior. Escala 1/20; 1/25 ou 1/50.

5.20.5.5 Ventosas, Registros de Descargas e Ancoragem: Planta baixa, cortes e vista superior. Escala 1/20 ou 1/25;

5.20.6 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA

5.20.6.1 Planta de Localizacao. Escala 1/1000 ou 1/2000;

5.20.6.2 Planta de Situacao/Locacdo/Urbanismo e Paisagismo. Escala: 1/75; 1/100; 1/125; 1/200; 1/250 ou 1/500;

5.20.6.3 Planta Baixa: Escala: 1/50. Em caso de unidades de grande porte, cuja planta baixa exceda os limites da prancha
formato Al, pode-se adotar 1/75 ou 1/100;

5.20.6.4 Cortes transversal e longitudinal: Escala: conforme adotada na planta baixa;
5.20.6.5 Vistas/Fachadas: Escala conforme adotada na planta baixa;
5.20.6.6 Diagrama de Cobertas: Escala: conforme adotada na planta baixa, 1/100 ou 1/125;

5.20.6.7 Projeto hidraulico poderd ser apresentado na planta baixa e cortes, desde que ndo haja perda de visualizagdo de

ambos elementos (arquitetura e hidraulico);
5.20.6.8 Projeto hidrossanitario;

5.20.6.9 Detalhes executivos: Escala: poderao ser adotadas escalas 1/5; 1/10; 1/20 e 1/25, do em funcao detalhamento

necessario para sua execucao;
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5.20.6.10 Projeto de Drenagem, se necessario;

5.20.7 RESERVACAO

5.20.7.1 Planta de Localizagdo. Escala: 1/1000 ou 1/2000;

5.20.7.2 Planta de Situacao/Locagao/Urbanismo e Paisagismo. Escala: 1/75; 1/100; 1/125; 1/200; 1/250 ou 1/500;

5.20.7.3 Planta Baixa para diferentes niveis do reservatério. Escala 1/50 ou 1/75; 5.20.7.4 Cortes transversal e longitudinal.

Escala conforme adotada na planta baixa;
5.20.7.5 Vista frontal e superior: conforme adotada na planta baixa;

5.20.7.6 Detalhes executivos: Escala: poderao ser adotadas escalas 1/5; 1/10; 1/20 e 1/25, em funcao do detalhamento

necessario para sua execucao;

5.20.7.7 Projeto de Drenagem, se necessario;

5.20.8 REDE DE DISTRIBUICAO - PLANTA DE CALCULO é composta de:

5.20.8.1 Usar a planta semi-cadastral como base;

5.20.8.2 Representacao das zonas de pressao;

5.20.8.3 Numeragao de trechos e nés padrdao Cagece;

5.20.8.4 Representacdo do material, didametro e comprimento dos trechos projetados (12 e 22 etapa);

5.20.8.5 Representacdo do material, diametro e comprimento dos trechos a substituir; 5.20.8.6 Representacao de rede

existente com material e diametro;
5.20.8.7 Representagao dos reservatérios, estacdes elevatdrias, interferéncias, linha de descarga, etc. (projetados);

5.20.8.8 Escala: 1/2000. Em casos de detalhamento para melhor visualizacdo de uma determinada area, adotar escala 1/500 ou
1/1000.

5.20.9 REDE DE DISTRIBUICAO - PLANTA DE EXECUCAO
5.20.9.1 Usar a planta semi-cadastral como base, congelando as layers referentes as curvas de nivel e pontos cotados;
5.20.9.2 Representacgado de rede existente indicando material e diametro;

5.20.9.3 Representacdo de rede projetada com indicacdo do diametro, material e extensao, diferenciando as etapas de

implantacao;
5.20.9.4 Representagao da rede a substituir com indicagdo do diametro, material e extensao;

5.20.9.5 Detalhamento dos nés com as pecas e conexdes com sua identificacdo (Ex: C90PB PBA 50) especificando diametro e

material;

5.20.9.6 O detalhamento dos nés deverd ser no alinhamento da tubulacdo. S6 serd permitido o uso de linha de chamada para o

detalhe quando o espaco existente nao for suficiente;

5.20.9.7 Legenda;

5.20.9.8 Indicacao do nimero da prancha que contém detalhe (travessias, valvulas, caixa de manobra, caixa de descarga, etc);
5.20.9.9 Representacao da localizagao das caixas de manobra e registro de descarga;

5.20.9.10 Escala: 1/2000. Em casos de detalhamento para melhor visualizagdo de uma determinada area, adotar escala 1/500
ou 1/1000.

5.20.10 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS GERADOS

5.20.10.1 Planta de Localizacao. Escala: 1/1000 ou 1/2000;
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5.20.10.2 Planta de Situagdo/Locagdo/Urbanismo e Paisagismo. Escala: 1/75; 1/100; 1/125; 1/200; 1/250 ou 1/500;
5.20.10.3 Planta Geral da ETA: Escala: 1/100; 1/200; 1/250;

5.20.10.4 Planta de Hipsometria e Secdes, no caso de necessidade de movimento de terra da drea da ETA, incluindo projeto das

vias e acessos, definindo diferentes plataformas de locacdes das unidades de tratamento.

5.20.10.4.1 Apresentar em planta os niveis de corte e aterro, diferenciando por cor as zonas de corte/aterro a cada metro,
indicando secdes longitudinais e transversais (com marcacao das estacas em metro). Adotar escala conforme planta de

situacao;

5.20.10.4.2 As secbes deverdo ser apresentadas em matriz quadriculada de 1cm (tamanho apds impressdo), identificando a
secao, cotas na lateral esquerda e distancia em metros na abscissa; interna a matriz representar tracado da cota das
plataformas; diferenciar hachuras referentes a cortes e aterro. Escalas: Horizontal - a mesma da planta baixa; Vertical - dez
vezes maior que a escala horizontal (Ex.: Se a escala da hipsometria for 1/1000, a escala horizontal das secdes serd 1/1000 e a

escala vertical serd 1/100).

5.20.10.5 Planta baixa de cada unidade e diferentes niveis conforme necessidade. Escala 1/50, 1/75 ou 1/100;
5.20.10.6 Cortes transversais e longitudinais de cada unidade. Escala conforme adotada na planta baixa;
5.20.10.7 Vistas de cada unidade. Escala conforme adotada na planta baixa;

5.20.10.8 Planta de Interligacao. Planta Baixa como base com representacdo e identificacdo das unidades de tratamento,
apresentacao das interligagdes projetadas e existentes, com tracados diferenciados, apresentando identificagdo da interligacgao,
fluxo, tipo de material, didmetro e numeracado das pecas; quadro resumo dos materiais. Escala conforme adotada na planta

baixa. Apresentar detalhe das interligagées;

5.20.10.9 Detalhes executivos: Escala: poderdo ser adotadas escalas 1/5; 1/10; 1/20 e 1/25, em funcdo do detalhamento

necessario para sua execugao;

5.20.10.10 Casa de Quimica: planta baixa, cortes e detalhes;

5.20.10.11 Perfil Hidraulico: Apresentar todas as unidades da ETA indicando os niveis hidraulicos. Escala livre;
5.20.10.12 Projeto de Drenagem;

5.20.10.13 Projeto Elétrico e de automacao.

5.21 PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

5.21.1 A seguir apresentam-se as plantas comumentes utilizadas na elaboracao do projeto de abastecimento de agua, quer

sejam de um sistema completo ou apenas de unidades parciais;

5.21.2 PLANTA GERAL DO SISTEMA (LAYOUT GERAL): objetiva dar uma visdo geral do sistema projetado. Devera apresentar:
5.21.2.1 Usar a planta semi-cadastral como base;

5.21.2.2 Incluir planta aerofotogramétrica, caso conste ou seja solicitada;

5.21.2.3 Denominacao dos bairros;

5.21.2.4 Delimitacdo e denominacdo da area de abrangéncia do projeto, bacias e sub-bacias, diferenciando-as por etapa de

implantacdo através de limites e hachuras;

5.21.2.5 Indicacao das unidades do sistema pontuais tais como elevatérias, com indicacao de tipo, n® de bombas e poténcia, e

ETE's, tipo, modulacdo e capacidade;

5.21.2.6 Indicacao das unidades lineares tais como rede, linhas de recalque, coletores, interceptores e emissarios (sendo que os

trés ultimos deverdo apresentar diametro, material e comprimento);
5.21.2.7 Indicagao do ponto de lancamento do efluente tratado (nome e coordenadas georreferenciadas do corpo receptor);

5.21.2.8 Escala: aquela que permita a visualizacdo da area de projeto em uma prancha Al.
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5.22 REDE COLETORA (POR SUB-BACIA)
5.22.1 Usar a planta semi-cadastral como base;
5.22.1.1 Delimitagdo e denominagdo das bacias e sub-bacias;

5.22.1.2 Representacao de rede coletora, coletores-tronco, interceptores e emissarios existentes indicando fluxo, material e
diametro. No caso de injetamento da rede projetada na existente, deverao ser indicados as cotas do terreno e as de fundo dos

PV's dos trechos impactados;

5.22.1.3 Representagao da rede coletora, coletores-tronco, interceptores e emissarios projetados, diferenciados por etapas,

indicando numeracao do trecho, sentido do fluxo, comprimento, diametro, declividade e material;

5.22.1.4 Representacao de PV's, TL's e TIL projetados e existentes, diferenciados entre si, com respectiva numeragao, com

indicacao dos trechos dotados de ponta seca;

5.22.1.5 Indicacao no PV's cota do terreno montante e jusante, cota da geratriz inferior do tubo a montante e jusante, indicacao

de degrau e tubo de queda;
5.22.1.6 Representacao das unidades projetadas e existentes;

5.22.1.7 Escala: 1/2000. Em casos de detalhamento para melhor visualizacdo de uma determinada area, adotar escala 1/500 ou
1/1000.

5.22.2 UNIDADES LINEARES DE ESGOTO (Emissario/Linha de Recalque/Extravasor)

5.22.2.1 Caminhamento e Perfil reduzidos: Escala: Horizontal (H): Adequada para prancha formato Al e Vertical (V): a mesma

adotada no perfil longitudinal.

5.22.2.2 Caminhamento: Escala: 1/1000 ou 1/2000;

5.22.2.3 Perfil Longitudinal: Escala: Horizontal (H): 1/1000 ou 1/2000 (conforme caminhamento) e Vertical (V): 1/100 ou 1/200;
5.22.2.4 Equipamentos de Protecao da Linha:

5.22.2.4.1 Planta de Situagao/Locacao/Urbanismo e Paisagismo da Captagao: Escala 1/50; 1/75 ou 1/100;

5.22.2.4.2 Planta baixa, cortes e vista superior. Escala 1/20; 1/25 ou 1/50.

5.22.2.5 Ventosas, Registros de Descargas e Ancoragem: Planta baixa, cortes e vista superior. Escala 1/20 ou 1/25;

5.22.3 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

5.22.3.1 Planta de Localizacao. Escala 1/1000 ou 1/2000;

5.22.3.2 Planta de Situacao/Locacdo/Urbanismo e Paisagismo. Escala: 1/100; 1/125; 1/200; 1/250 ou 1/500;

5.22.3.3 Planta Baixa: Escala: 1/50. Em caso de unidades de grande porte, cuja planta baixa exceda os limites da prancha
formato Al, pode-se adotar 1/75 ou 1/100;

5.22.3.4 Cortes transversal e longitudinal: Escala: conforme adotada na planta baixa;
5.22.3.5 Vistas/Fachadas: Escala conforme adotada na planta baixa;
5.22.3.6 Diagrama de Cobertas: conforme escala adotada na planta baixa, 1/100 ou 1/125.

5.22.3.7 Projeto hidraulico poderd ser apresentado na planta baixa e cortes, desde que ndo haja perda de visualizagdo de

ambos elementos (arquitetura e hidraulico);
5.22.3.8 Projeto hidrossanitario.

5.22.3.9 Detalhes executivos: Escala: poderao ser adotadas escalas 1/5; 1/10; 1/20 e 1/25, em funcao do detalhamento

necessario para sua execucao;

5.22.3.10 Projeto de Drenagem, se necessario;
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5.22.4 SISTEMA PRELIMINAR

5.22.4.1 O sistema preliminar em geral acompanha elevatéria ou estacdo de tratamento de esgoto. Caso ndo esteja nas plantas

destas unidades, apresentar planta de locagao conforme planta de referéncia;

5.22.4.2 Planta baixa: Escala 1/25 ou 1/50;

5.22.4.3 Cortes Transversal e Longitudinal: conforme adotada na planta baixa;

5.22.4.4 Detalhamentos construtivos: Escala 1/5; 1/10; 1/20 e 1/25, em fungdo do detalhamento necesséario para sua execugao.
5.22.5 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - REATORES

5.22.5.1 Planta de localizacao: Escala: 1/1000 ou 1/2000;

5.22.5.2 Planta de Situacao e Locacdo: Se acompanhada de lagoas, adotar escala 1/500; 1/750 ou 1/1000. Incluir corpo
receptor e limite da faixa de preservacdo; delimitacdo de areas especificas (drea de preservacao florestal; drea de reuso;
edificacdes, etc.); representacdo, indicacdo e locacdao das unidades da ETE em relacdo ao terreno (cotas e angulos). Escala
1/75; 1/100; 1/125; 1/200; 1/250 ou 1/500;

5.22.5.3 Planta de urbanizagdo e paisagismo: Apresentar delimitagdao do terreno; rua de acesso e respectiva denominacdo;
indicacao dos acessos internos entre as unidades e pavimentacgao; fotos; corpo receptor e limite da faixa de preservacao;
delimitacdo de &reas especificas (drea de preservacdo florestal; érea de reuso; edificacdes, etc.); coordenadas
georreferenciadas; representacdo e identificacdo das unidades existentes no terreno; representacao e especificacao de
vegetacao existente e a implantar; detalhes construtivos de pecas (meio fio; pavimentacao). Escala: A mesma adotada na

Planta de Situacao e Locacgao.
5.22.5.4 Planta baixa de cada unidade e diferentes niveis conforme necessidade. Escala 1/50, 1/75 ou 1/100;
5.22.5.5 Cortes transversais e longitudinais: Escala conforme adotada na planta baixa;

5.22.5.6 Planta de Interligacdo: Planta Baixa como base com representacao e identificacdo das unidades de tratamento,
tracado das interligagbes (diferenciados por material de transporte para melhor visualizagdo. Ex.: efluente bruto, efluente
tratado, cloro, ar, dguas pluviais, etc) com trecho, comprimento, diametro, inclinagdo, material, cotas do nivel do terreno e da
geratriz inferior da tubulagcdo a montante e jusante; e demais dispositivos com identificacdo e indicacdo do detalhamento

construtivo conforme especificacdes nas plantas referenciais. Escala conforme adotada na planta baixa.

5.22.5.7 Detalhes executivos: Escala: poderao ser adotadas escalas 1/5; 1/10; 1/20 e 1/25, em funcao do detalhamento

necessario para sua execugao;

5.22.5.8 Perfil hidraulico: Escala livre. Apresentar todas as unidades da ETE indicando os niveis hidraulicos, terreno, plataforma,

fundo e coroamento.

5.22.5.9 Projeto de Drenagem, se necessario.

5.22.6 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LAGOAS DE ESTABILIZACAO
5.22.6.1 Planta de localizagao: Escala: 1/1000; 1/2000; 1/2500 ou 1/5000;

5.22.6.2 Planta de Situacao e Locacdo: Incluir corpo receptor e limite da faixa de preservacao; delimitacdo de areas especificas
(4rea de preservacdo florestal; drea de reuso; edificacdes, etc); representacdo das lagoas de estabilizacdo a partir da
delimitacdo do coroamento, e offsets interno e externo; locacdao das lagoas em relacdo ao terreno (cotas e angulos)
considerando o eixo do coroamento; dimensdes de eixo a eixo do coroamento entre as lagoas e demais unidades previstas na

area da ETE. Escala 1/500; 1/750; 1/1000; 1/1250; 1/2000 ou 1/2500;

5.22.6.3 Planta de urbanizagao e paisagismo: Composta de delimitacao do terreno; rua de acesso e respectiva denominacao;
indicacao dos acessos internos entre as unidades, pavimentacao; corpo receptor e limite da faixa de preservacao; delimitagdao
de dareas especificas (drea de preservagcao florestal; drea de reuso; edificagdes, etc.); coordenadas georreferenciadas;
representacao e identificacao das lagoas de estabilizacao a partir da delimitacao do coroamento e offsets interno e externo,
bem das demais unidades existentes no terreno; representacao e especificacao de vegetacao existente e a implantar; detalhes

construtivos de pecgas (meio fio; pavimentagdo). Escala: A mesma adotada na Planta de Situagdo e Locagao.
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5.22.6.4 Planta de Hipsometria: objetiva apresentar em planta os niveis de corte e aterro da plataforma (terraplenagem abaixo
do selo das lagoas) a ser executada, diferenciadas por cor a cada metro, indicando secdes longitudinais e transversais (com
marcacao das estacas em metro), com delimitacées da lagoas (coroamento e taludes internos e externos, com indicacao de
corte e aterro), curvas de nivel, denominacao das lagoas, cota de fundo, NA e coroamento; Legenda apresentando cota de
projeto e cota do terreno (niveis de inicio e fim do corte/aterro), cor relativa ao mapa de hipsometria e area e percentual de

area). Escala: a mesma da planta baixa.

5.22.6.5 Secoes: Devera ser apresentada em matriz quadriculada de 1cm (tamanho apds impressao), identificando a secao,
cotas na lateral esquerda e distdancia em metros na abscissa; Interna a matriz representar tracado da cota de fundo
(plataforma, cota do selo (30cm) e dos coroamentos; hachura diferenciada dos diques, cortes e aterro. Escalas: Horizontal - a
mesma da planta baixa; Vertical - dez vezes maior que a escala horizontal (Ex.: Se a escala da hipsometria for 1/1000, a escala

horizontal das secdes serad 1/1000 e a escala vertical sera 1/100).

5.22.6.6 Planta baixa: Escala 1/500, 1/750 ou 1/1000. Composta de representacdo e identificagdo das lagoas de estabilizagao a
partir da delimitacdo do coroamento e, offsets interno e externo; deverd apresentar curvas de nivel do terreno; cotas do
coroamento, NA e fundo das lagoas; dimensdes do coroamento, offset e fundo das lagoas; identificacao dos dispositivos de
entrada e saida; dimensdes de chicanas (se for o caso); indicacdo dos detalhes construtivos dos dispositivos de entrada e saida.

Para melhor visualizacao, sugere-se o sombreamento do coroamento;

5.22.6.7 Planta de Interligacdo: planta baixa como base em tracado fino. Apresentar tracado das interligacdes entre as
unidades indicando trecho, comprimento, diametro, inclinacdo, material, cotas do nivel do terreno e da geratriz inferior da
tubulacdo a montante e jusante; caixas de passagem (identificacdo e indicacao do detalhe). Escala conforme adotada na planta

baixa.

5.22.6.8 Cortes transversais e longitudinais: Composto dos niveis de terreno, coroamento, fundo e selo, cotas verticais,

indicacao dos detalhes construtivos dos dispositivos de entrada e saida. Escala conforme adotada na planta baixa.

5.22.6.9 Detalhes: Apresentar detalhes dos dispositivos de entrada e saida das lagoas, chicanas, placas de protecdo de taludes,
caixas de passagem, muro de arrimo, etc., indicando cotas, niveis (fundo, &gua, tubulacdes, etc.), tubulacdes (diametro,
material e comprimento, pecas e respectiva relacdo de materiais) e materiais;apresentar detalhes especificos para cada

dispositivo de entrada e saida. Nao sera aceito detalhamento genérico. Escalas 1/20, 1/25 ou 1/50.

5.22.6.10 Perfil hidraulico: Apresentar todas as unidades da ETE indicando os niveis hidraulicos, terreno, plataforma, fundo e

coroamento. Escala livre.
5.22.6.11 Projeto de Drenagem.
5.23 PROJETOS PADRONIZADOS

5.23.1 Deverdo ser adotados os projetos padronizados disponibilizados na Geréncia de Projeto - Gproj.

6. RESPONSABILIDADE

O cumprimento da presente norma é de responsabilidade de todos os colaboradores da Cagece, contratados ou terceiros que

necessitem de aprovacdo de projetos pela Cagece.

7. VIGENCIA

Esta Norma Interna entrard em vigor a partir da data de sua homologagao no Sistema de Gestdo.

8. OBSERVACAO

9. ANEXOS (opcional)

IDENTIFICADOR: NIT-0033 / DATA: 28/12/2022 / REVISAO: 04



Anexo | - Nomenclatura dos Arquivos de Desenho;

Anexo Il - Modelo dos Layers padrao Cagece;

Anexo Il - Modelo da disposicao dos Desenhos na prancha;
Anexo IV - Modelo do Padrao do Carimbo Cagece/Contratada;
Anexo V - Tabela de Escalas;

Anexo VI - Tabela de Material;

Anexo VII - Convencoes de Desenho.

10. HISTORICO DE REVISOES

L. Revisado . Data
Documento Revisao Alteracao -
Por Homologacao
SPO-006 4 GPRO) GPRO) Revisdo Geral
SPO-006 3 GPROJ/GECOB ) 18/11/2020
SP0O-006 2 - - 19/12/2010
SPO-006 1 - . 24/03/2009

Raul Marchesi de Camargo Neves

Gerente
Gproj

Abigail Lino de Araujo

Superintendente

SPE

José Carlos Lima Asfor
Diretor

DEN

IDENTIFICADOR: NIT-0033 / DATA: 28/12/

| REVISAO: 04




