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1 OBJETIVO

Estabelece as diretrizes de apresentacdo para os projetos de Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitério a

serem elaborados ou analisados pela Cagece.

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todos os projetos técnicos elaborados e analisados pela Cagece.

3. CONCEITOS

3.1 ANTEPROJETO DE ENGENHARIA: peca técnica com todos os elementos de contornos necessarios e fundamentais a

elaboracao do projeto bdsico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

3.1.1 Demonstracao e Justificativa do Programa de Necessidades, visdo global dos investimentos e definicdes relacionadas ao
nivel de servico desejado; condicdes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega; estética do projeto arquitetonico;
parametros de adequacao ao interesse publico, a economia na utilizacdo, a facilidade na execucao, aos impactos ambientais e
a acessibilidade; concepgdo da obra ou do servico de engenharia; projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram
a concepcao adotada; levantamento topogréfico e cadastral; pareceres de sondagem; e memorial descritivo dos elementos da
edificacdo, dos componentes construtivos e dos materiais de construcao, de forma a estabelecer padroes minimos para a

contratacao.

3.2 PROJETO BASICO: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a
obra ou o servico, ou o complexo de obras ou de servicos objeto da licitacao, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento
e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao, devendo conter os seguintes

elementos:

3.2.1 Desenvolvimento da solucao escolhida, de forma a fornecer visao global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza; solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacao ou de variantes durante as fases de elaboragao do projeto executivo e de realizagao das obras e
montagem; identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificacdes, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao; informacdes que possibilitem o estudo e a deducao de métodos construtivos, instalacdes provisérias e condicdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugdo; e subsidios para montagem do plano de
licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros

dados necessdrios em cada caso.

4. CARACTERISTICAS

4.1 O Projeto de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario serd composto no minimo pelos seguintes volumes:
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4.1.1 VOLUME | - Relatério Técnico: composto de Capa, Equipe Técnica, Apresentacdo, Resumo do Projeto, Consideragdes
Iniciais, Caracterizacdo da Area de Estudo, Descricdo do Estudo Existente, Estudo Populacional e de Demanda ou Vazao,
Resumo do Estudo de Concepgdo/Estudo de Alternativas, Projeto Proposto, Memorial de Cdlculo, Orcamento, Especificacdes
Técnicas, Cronograma Fisico-Financeiro, Memoriais de Regularizacées de Areas e Anexos (Planilhas de Dimensionamento,
Licenciamento Ambiental e Declaragao de Anuéncia da Prefeitura), podendo ou nao compor em demais TOMOS para melhor
organizacao de suas partes. O conteldo deste relatério encontra-se melhor detalhado na Norma Interna SPO 005 -

Apresentacao de Projetos.

4.1.2 VOLUME Il - Pecas Gréficas: pecas graficas elaboradas no projeto, podendo ser apresentado dividido em tomos distintos,

com apresentacao atendendo ao estabelecido na Norma Interna SPO 006 - Elaboracao e Apresentacdo de Pecas Gréficas;

4.1.3 O Relatério Técnico e Pecas Graficas poderdo compor volume Unico, desde que nao prejudiquem a organizagao e

manuseio do projeto;

4.1.4 Os volumes referentes a Servicos Topogréaficos, Memoriais de Regularizacdes de Areas, Estudos Ambientais, Estudos
Geotécnicos e Estudo de Concepcao possuem estrutura definida nas Normas Internas SPO 007 - Topografia; SPO 008 - Servicos
de Topografia voltados para Regularizacdo de Area, SPO 010 - Estudos Ambientais, SPO 011 - Estudos Geotécnicos e SPO 012 -

Estudo de Concepcao, respectivamente;

4.1.5 Demais estudos ou projetos que se fizerem necessario deverao compor outros volumes, conforme discriminado a seguir:
4.1.5.1 Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo;

4.1.5.2 Projeto de Instalagdes Prediais;

4.1.5.3 Projeto Elétrico;

4.1.5.4 Projeto de Automacao;

4.1.5.5 Projeto Estrutural;

4.1.5.6 Estudos Ambientais;

4.2 Estrutura do VOLUME | - Relatério Técnico

4.2.1 O Relatdrio Técnico devera ser apresentado seguindo o sumario abaixo:

4.2.1.1 CAPA: apresenta titulo e modalidade do projeto, volume, tomo, nome da empresa projetista, n? do contrato, instituicdo

contratante, programa (se aplicavel), més e ano. Para projetos internos devera ser adotado modelo padrdo da Gproj;
4.2.1.2 EQUIPE TECNICA: lista os participantes do projeto por funcido/cargo;

4.2.1.3 APRESENTACAO: apresenta o projeto ou estudo, fazendo referéncia quanto a solicitacdo de sua elaboracéo (se contrato,
processo interno e interessado), programa de financiamento, nimero do contrato e nome da empresa projetista, bem como a

relacao de todos os volumes e tomos pertinentes, enfatizando o volume respectivo.
4.2.1.4 SUMARIO: apresenta o nome dos titulos e subtitulos dos capitulos e respectiva numeracao das paginas;

4.2.1.5 RESUMO DO PROJETO: disponibiliza acesso rapido sobre as unidades que compde o sistema projetado, sendo composto
de Resumo do Projeto (texto resumo), Ficha Técnica com todos os dados técnicos das unidades do sistema (resumo

quantitativo) e Croqui (esquema grafico apresentando as unidades do sistema e como elas se relacionam);

4.2.1.6 CONSIDERACOES INICIAIS: apresenta histérico da demanda, necessidade de atendimento e levantamento dos estudos

existentes e diretrizes em instancias superiores que direcionaram o desenvolvimento do projeto;

4.2.1.7 CARACTERIZACAO DA AREA DE ESTUDO: apresenta informacdes gerais do municipio e drea de abrangéncia do estudo,
abrangendo aspectos geograficos, climaticos, ambientais, sociais, econémicos, sanitdrios e infraestrutura existente, incluindo
os servigos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario. Devem ser apresentados mapas de localizacdo da drea de
estudo quanto ao municipio, ao bairro, a zona de pressdao ou a bacia de esgotamento. Deverd ser elaborada conforme

respectivo item da Norma Interna SPO 012 - Estudo de Concepcgao;
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4.2.1.8 DESCRICAO DO SISTEMA EXISTENTE: descreve a configuracéo geral do macrossistema e/ou do sistema isolado existente
na area de abrangéncia do projeto, descrevendo as unidades que o compde, considerando seu aproveitamento e apresentando

croqui. Devera ser elaborada conforme respectivo item da Norma Interna SPO 012 - Estudo de Concepgao;

4.2.1.9 ESTUDO POPULACIONAL E DE DEMANDA ou VAZAO: estima a populacdo de projeto da area de projeto, bem como vazao.
Deverd utilizar os parametros definidos nos planos diretores de dgua e esgoto da localidade, se disponivel. Em casos
excepcionais e justificados, podera ser desenvolvido estudo populacional especifico, conforme orientacdao na Norma Interna SPO
012 - Estudo de Concepgao. Para dreas localizadas (loteamentos, empreendimentos de grande porte com previsao de elevado

consumo/contribuicdo) devera ser utilizada a populacao de saturacdo;

4.2.1.10 RESUMO DO ESTUDO DE CONCEPCAO/ESTUDO DE ALTERNATIVAS: descreve as alternativas estudadas durante a
elaboragao de projeto, considerando tecnologia, facilidade operacional e de manutengao, consideragcdes, aspectos sociais e
ambientais e custos envolvidos, e justifica aquela adotada como solucdo e que sera desenvolvida no projeto em questdo. Deve

ser elaborado conforme norma SPO 012 - Estudo de Concepcdo;

4.2.1.11 PROJETO PROPOSTO: desenvolve a alternativa selecionada no estudo de concepcao. Deverd ser subdividido em dois
capitulos: Configuracdo Geral e Descricao das Unidades do Sistema. Na Configuracdo Geral, descrever o sistema em sua forma
dinamica, apresentando figuras, fotos, croquis e desenhos que possibilite a identificacao das unidades, a inter-relacdo entre
elas e as etapas de implantacao previstas para o empreendimento. Na Descrigao das Unidades do Sistema, cada unidade do

sistema devera constar de itemizacao prépria contando de descricao detalhada dos seus componentes;

4.2.1.12 MEMORIAL DE CALCULO: apresenta a meméria de célculo do dimensionamento das unidades, conforme as referéncias
normativas, apresentando os resultados (planilhas, gréficos, figuras, croquis) nelas especificadas. As planilhas geradas a partir
de software poderdo ser alocadas no Anexo. Os memoriais de célculo poderdo compor tomo especifico; apresentar metodologia

de calculo, considerando referéncias utilizadas, e formulacdo do dimensionamento.

4.2.1.13 ORCAMENTO: apresenta Resumo e Planilha orcamentaria referente a execucao da obra, restringindo a primeira etapa
de projeto. Deverda ser elaborado conforme padrdo Cagece e SPO.009 - Orcamento. Os quantitativos de materiais e servicos
deverao ter um grau de exatiddo e confiabilidade permitindo a Cagece utiliza-los nas licitacdes de execucdo das obras. Devera
ser acompanhada a meméria de calculo dos quantitativos. Os pregos utilizados devem ser obtidos da SINAPI, Tabela Unificada
SEINFRA, SICRO. Caso sejam utilizados materiais e servicos que nao constem nessa tabela sua composicao as especificacdes do
material devem ser anexadas, assim como as cotacdes de no minimo de 3(trés) fornecedores, anexando as propostas dos e-
mails. Os orcamentos devem ser desenvolvidos com base na Tabela da SEINFRA, informando a sua versao e sua data base,
adotando a Tabela do SINAPI para aqueles itens cujo preco unitdrio estiverem abaixo dos da Tabela da SEINFRA, conforme
exigéncia do érgao financiador dos projetos em referéncia. Apresentar meméria de cdlculo do levantamento dos quantitativos

para cada servico do orcamento;

4.2.1.14 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO/PLANEJAMENTO: prevé os prazos, desempenho mensal da obra, frentes de servicos
e custos da execucdo da obra. No caso de projetos elaborados internamente pela Cagece, sua elaboracdo ocorrerd na

elaboragao de projetos financiados ou por ocasido da elaboragdo do edital para execugao das obras;

4.2.1.15 MEMORIAL DE REGULARIZACAO DE AREA: apresenta memorial descritivo de regularizacio de &rea e desenho com suas
coordenadas de localizacdo, conforme SPO 008 - Servicos de Topografia voltados para Regularizacdo de Area com cépia da
matricula dos terrenos (quando disponivel em cartério) ou pesquisa nos cartérios competentes. Devera ser apresentado um
volume na conclusdo do Estudo de Concepcgdo e, apds a conclusao do Projeto Executivo deverd ser apresentado um novo

volume ratificando ou alterando as dreas a serem regularizadas.

4.2.1.16 MANUAL DE OPERACAO: informa sobre o funcionamento normal para o qual o sistema foi projetado e sugere medidas
de manutencdo das unidades que o compde, dimensionamento da equipe operacional de forma a promover adequada
funcionalidade do sistema. Deverad ser baseado no modelo dos POP's - Procedimentos Operacionais Padrao da Cagece, se

disponivel, a partir do qual poderé propor melhoria neste documento;

4.2.1.17 ESPECIFICACAO TECNICA: dispde sobre os métodos de execucdo dos servicos previstos no projeto, tendo por base o
manual de encargos e manual de identidade visual da Cagece. Deverd ser elaborada especificacdo detalhada de todos os

equipamentos, materiais, servicos e acabamentos indicados no projeto, em acordo com o Manual de Encargos de Obras de
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Saneamento - MEOS - Cagece e seguindo a itemizagdo apresentada no orgamento. A especificagdo de equipamento nao podera

fazer referéncia a marcas ou fornecedores;

4.2.1.18 ANEXOS: alocar ART, TAP, planilhas de dimensionamento, Licenciamento Ambiental, Declaracdo de Anuéncia, gréficos,
abacos, figuras, laudos, pareceres, atas, registros fotograficos e demais elementos utilizados no desenvolvimento do projeto,

considerados relevantes para apresentagao, devendo ser devidamente referenciados em sumario.

4.2.2 Caso seja necessaria a subdivisdo do volume de relatério técnico em demais tomos, os mesmos deverdo apresentar os
seguintes elementos antecedendo o capitulo ou anexo objeto do novo tomo: capa, equipe técnica, apresentacao, sumario,

resumo do projeto, objeto do tomo (orcamento, memorial de calculo, especificacdes técnicas, etc.).

4.3 Estrutura do VOLUME Il - Pecas Graficas 4.3.1 CAPA: apresenta titulo e modalidade do projeto, volume, tomo, nome da

empresa projetista, n? do contrato, instituicdo contratante, programa (se aplicavel), més e ano;
4.3.2 EQUIPE TECNICA: lista dos participantes do projeto por funcdo/cargo;

4.3.3 APRESENTACAO: apresenta o projeto ou estudo, fazendo referéncia quanto & solicitacdo de sua elaboracdo (se contrato,
processo interno e interessado), programa de financiamento, nimero do contrato e nome da empresa projetista, bem como a
relacdo de todos os volumes e tomos pertinentes, enfatizando o volume/tomo respectivo; 4.3.4 SUMARIO: apresenta tabela com
a numeracdo do desenho, prancha, nome do arquivo e assunto das pranchas que compde o projeto. Cada tomo devera listar

também a relacao de pecas dos demais tomos referentes ao volume de pecas graficas.

4.3.5 PECAS GRAFICAS: as pecas graficas poderdo ser apresentadas em sacos plasticos (espessura 0,20mm), devidamente
dobradas conforme prescreve norma da ABNT, de forma que o volume final apresente formato A4. Cada saco deverd conter no

maximo duas plantas.

4.3.6 E recomendavel a utilizacdo, no maximo, de 20 pecas gréaficas por volume ou tomo impresso. Todas as pecas graficas, em

todas as vias, deverao ter a assinatura do engenheiro projetista e/ou a etiqueta do CREA;

4.3.7 Caso seja utilizado algum projeto padronizado da Cagece, a mesma fornecerd a CONTRATADA os desenhos solicitados, os

quais deverdo ser analisados pela contratada nao eximindo-a da responsabilidade das informagdes ali contidas;

4.3.8 Na utilizacao dos projetos padronizados, conforme o caso, deverd ser preservada a autoria dos projetistas responsaveis na

Cagece.
4.4 Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo

4.4.1 As informacdes referentes a arquitetura das unidades civis do projeto de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario
em geral ja estdo contempladas no VOLUME Il - Pecas Gréaficas, em conjunto com as informacdes hidraulicas do sistema. A
decisao por volume especifico deverd estar explicitada em Termo de Referéncia, no caso de projeto contratados pela Cagece ou

orientagoes internas, no caso de projetos desenvolvidos pela Gproj;

4.4.2 A elaboracgao do projeto de arquitetura tem por finalidade manter uma perfeita harmonia visual, estética e funcional das
diversas unidades, inclusive com as unidades existentes, compatibilizando-se com os projetos hidraulicos, elétricos e de

instrumentacao/automacao.

4.4.3 Os aspectos urbanisticos e paisagisticos, caracterizados em projeto, visam buscar um equilibrio entre a obra a ser

implantada e o meio fisico onde esta se encontra inserida.
4.4.4 Arquitetura

4.4.4.1 O projeto arquitetdénico deve atender as recomendacbes de seguranca e de salde, as recomendacdes do Corpo de
Bombeiros e as exigéncias do cédigo sanitario, do cédigo de obras e edificacbes da Prefeitura, bem como demais exigéncias e

recomendacdes técnico-legais aplicaveis.

4.4.4.2 Do projeto arquitetonico devem constar: layout, plantas, fachadas, coberturas, cortes, etc., devidamente cotados, com
detalhamento em grau suficiente para a identificacao dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensdes e

tratamento termoacustico, quando necesséario.

4.4.5 Urbanismo
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4.4.5.1 Do projeto urbanistico devem constar todas as construgdes, vias de acesso e demais equipamentos arquitetdnicos
(passeios, escadas, rampas, canteiros, barreiras acusticas, cerca verde ou cortina verde, etc.), devidamente identificados,

amarrados e cotados.
4.4.6 Paisagismo

4.4.6.1 Para a elaboracao do projeto de paisagismo, devem ser consultados os técnicos da Cagece, para definicdo conjunta das
diretrizes basicas. Deve ser apresentado, além do nome cientifico, 0 nome popular das espécies vegetais especificadas e a
guantidade de cada espécie a ser plantada, devendo ser utilizadas, preferencialmente, plantas nativas da regido. Devem ser

apresentados detalhes dos elementos arquitetonicos que complementam o projeto (jardineiras, espelhos d'agua, escadas, etc).
4.5 Projeto de Instalagdes Prediais

4.5.1 Todas as unidades integrantes dos sistemas que necessitarem de instalacdes hidraulicas, sanitarias e pluviais, as mesmas

deverao ser elaboradas.

4.5.2 Este projeto devera ser constituido de Memorial Descrito, plantas e cortes, de acordo com as normas da ABNT, inclusive
perspectiva isométrica com indicacdes de diametros, comprimentos, pecas e conexdes, relacao de materiais e especificacdes

de servigos.

4.6 Projeto Elétrico e de Automagao

4.6.1 Deverd ser seguida a diretriz da Norma Interna SPO 041 - Elaboracao de Projetos Elétricos.
4.7 Projeto Estrutural

4.7.1 Deveréd ser constituido de Memorial de Calculo, planta de forma e ferragens e das diversas plantas necessdrias ao perfeito
entendimento de todas as estruturas a executar. Serdo seguidas as Normas ABNT NBR 6118, ultima versdo, para estrutura de
concreto armado e em estruturas de material diferente, deverd ser apresentadas as normas especificas de Entidades Nacionais
ou Estrangeiras. O projeto deverd ser acompanhado de lista de materiais e quantitativo. O responsavel técnico pelo projeto de

estrutura deverd apresentar a ART como anexo ao projeto;

4.8 Estudos Ambientais

4.8.1 Os estudos ambientais deverao seguir as recomendac¢ées da Norma Interna SPO 010 - Estudos Ambientais.
4.9 Estrutura para Projetos Simplificados

4.9.1 Serao considerados projetos simplificados aqueles vinculados a Programas especificos do Governo;

4.9.2 A estrutura devera atender ao Termo de Referéncia do programa ao qual esta vinculado. Na falta de especificacao, devera

ser adotada a estrutura referente ao item Estrutura do Relatério Técnico para Projetos Basico e Executivo.
4.10 Estrutura para Projetos de Terceiros

4.10.1 Os projetos destinados a operacdo e execucao pela Cagece, deverao necessariamente atender a Norma Interna SPO 005

- Apresentacao do Projeto Técnico e SPO 006 - Elaboragao e Apresentagdo de Pecas Graficas;

4.10.2 Projetos de terceiro que nao forem executados pela Cagece, mas que serao recebidos para operacao dos sistemas da

Companhia, ndo precisarao apresentar o Cronograma e Orgcamento.

5 PROCEDIMENTO (opcional)

5.1 PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS NA GPROJ:

5.1.1 O desenvolvimento do projeto devera atender as Normas Internas SPO 029 - Emissdo do Termo de Aprovacdo de Projetos -

TAP e SPO 004 - Diretrizes Gerais para elaboragao de Projetos;

5.1.2 Devera ser adotado o modelo padrdo de relatério disponibilizado no servidor da Geréncia;
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5.1.3 O Relatério Técnico e as Pecas Graficas poderao constar de um ou mais volumes e tomos, a serem encadernados em

formato A4, de forma a propiciar organizacdao e melhor manuseio destes;
5.1.4 Nao deverao ser aceitas Pecas Graficas enroladas ou soltas, sem a devida encadernacao;
5.1.5 A auséncia de alguma informagdo acima prescrita deveréd ser objeto de cobranca nos Laudos de Andlise;

5.1.6 As informacdes contidas no Relatério Técnico deverdo ser compativeis com os demais elementos do projeto (Memorial de

Calculo, Orcamento, Pecas Graficas etc);

5.1.7 O numero de cépias dos projetos a serem apresentadas na analise deverdo ser objeto da Norma Interna SPO 028 - Norma

de Solicitacdo de Servicos a Gproj;
5.2 Impressao, Reprodugao e Encadernagao.

5.2.1 O Relatério Técnico deverd ser apresentado em volume composto por papel formato A4 (210 x 297mm), com gramatura

minima de 75g/m?, ou equivalente, preferencialmente branco;

5.2.2 Plantas, graficos ou tabelas que demandem formato maior que A4 poderdo ser dobrados e encadernados no volume ou
inclusos em sacos plasticos (espessura 0,20mm) encadernados no volume, desde que o formato final do relatério se apresente

no tamanho A4;

5.2.3 As pecas graficas deverao ser plotadas em formato A1 (SPO 006), em papel sulfite 75g/m?, dobradas conforme norma da

ABNT e incluidas no volume em sacos plasticos, compondo volume em formato A4;
5.2.4 A multiplicacdo devera utilizar método que reproduza o original com nitidez, incluindo paginas e plantas em cor;

5.2.5 A impressdo deverd ocorrer em uma face do papel, em preto, permitindo-se cores em figuras e gréaficos, quando

necessarios para melhor compreensao do trabalho;

5.2.6 Nao deverao ser aceitos volumes grampeados, em pastas ou com folhas avulsas.

5.3 Numeracdo de Paginas:

5.3.1 A Capa ndo devera receber numeracao;

5.3.2 A numeracao do Relatério Técnico deverd ser em algarismos arabicos (1, 2, 3...);

5.3.3 A numeracdo devera estar compativel com o Sumdrio e devera permitir o rdpido acesso ao item do relatério;

5.3.4 Os itens referentes a Memorial de Céalculo, Orcamento, Especificacdo Técnica, Memorial de Regularizacdo de Area, Manual

de Operacao e anexos poderao ter numeracao prépria, em numeracao arabica.

6. RESPONSABILIDADE

6.1 O cumprimento da presente norma é de responsabilidade de todos os colaboradores da Cagece, contratados ou terceiros

que necessitem de aprovacao de projeto pela Cagece.

7. VIGENCIA

7.1 Esta norma interna entrard em vigor a partir da sua data da homologacdo no Sistema de Gestao.

8. OBSERVACAO

9. ANEXOS (opcional)

9.1 Anexo |: Relagdo das Normas do Sistema de Projetos e Obras (SPO) da Cagece para elaboracdao de projetos de

abastecimento de dgua e esgotamento sanitario
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9.2 Anexo Il - Modelo de relatério técnico para projetos de abastecimento de dgua

9.3 Anexo Il - Modelo de relatério técnico para projetos de esgotamento sanitério

9.4 Anexo IV - Modelo do volume de pecas graficas SAA e SES

9.5 Anexo V - Consideracdes complementares

10. HISTORICO DE REVISOES
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