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1. OBJETIVO

Esta Norma estabelece as condicdes minimas a serem observadas na elaboracéo de projetos basicos e executivos de redes

coletoras e coletores tronco componentes do Sistema de Esgotamento Sanitario.

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todos os projetos elaborados e contratados pela Cagece e projetos deterceiros a serem analisados pela Cagece.

3. cONCEITOS

3.1 Rede coletora: conjunto de canalizagbes destinadas a receber e conduzir os esgotos sanitarios, composto por coletores
secundarios e coletor tronco. Estas podem ser implantadas na via, tradicionalmente, ou no passeio (calgada), conforme sera
descrito nesta norma;

3.2 Coletor secundario: coletor que recebe diretamente as ligagdes prediais;
3.3 Coletor principal: coletor de esgoto de maior extensao dentro de uma mesma bacia;
3.4 Coletor tronco: tubulagao do sistema coletor que recebe apenas as contribui¢cdes de outros coletores;

3.5 Emissario: canalizagdo destinada a conduzir os efluentes de esgotos a um destino final, sem receber contribuicdo em
marcha, ou seja, recebe contribuicdo exclusivamente na extremidade de montante;

3.6 Interceptor: canalizacdo destinada a receber o efluente dos coletores, geralmente localizada préxima de cursos de
agua, lagos ou mar;

3.7 Ligagao predial: conexdo do ramal predial de esgoto a rede publica coletora de esgoto;

3.8 Orgdos acessorios: dispositivos fixos desprovidos de equipamentos mecanicos, construidos em pontos
singulares da rede de esgoto;

3.9 Passagem forgada: trecho com escoamento sob press&o, sem rebaixamento;

3.10 Poco de Visita (PV): camara visitavel através da abertura existente na parte superior,destinada a execugéo de
trabalhos de manutencao da rede coletora;

3.11 Ponta seca: ponto inicial de trecho de coletor de esgoto, constituido por tubulagdotamponada com argamassa;

3.12 Sifao invertido: trecho rebaixado com escoamento sob pressdo, com a finalidade detranspor obstaculos,
depressdes de terrenos ou cursos de agua;

3.13 Singularidade: qualquer 6rgdo acessorio, mudanga de direcdo, de forma de secdo, dedeclividade e de vazéo
quando significativa;

3.14 Terminal de limpeza: dispositivo que permite a introdugdo de equipamentos de limpezasituado na cabeceira de
qualquer coletor;

3.15 Trecho: segmento de rede coletora, interceptor ou emissario compreendido entre singularidades sucessivas;

3.16 Tubo de Queda: Dispositivo instalado no pogo de visita que liga um coletor afluente emcota mais alta (> 0,70m) ao
fundo do pocgo.
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4, CARACTERISTICAS
4.1 Referéncias Normativas

4.1.1 Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT pertinentes a elaboracdode Projetos de
Esgotamento Sanitario;

4.1.2 NBR 17015 - Execugdo de obras lineares para transporte de agua bruta e tratada,esgoto sanitario e
drenagem urbana, utilizando tubos rigidos, semirrigidos e flexiveis;

4.1.3 Normas do Sistema de Projetos e Obras (SPO) para elaboragdo de projetos;
4.1.4 Projetos Padronizados da Cagece, conforme disponibilidade;

4.1.5 Termo de Referéncia, no caso de projetos contratados pela Cagece;

4.1.6 Manual de Encargos de Obras de Saneamento (MEOS) da Cagece;

4.1.7 Legislacao ambiental pertinente.

4.2 Materiais Disponibilizados pela Cagece

4.2.1 Cadastro de redes de abastecimento de agua e esgotamento sanitario;
4.2.2 Informacgobes e Relatdrios Operacionais;

4.2.3 Projetos existentes: a consulta aos projetos existentes podera ser realizada no Arquivo Técnico da Cagece, conforme
procedimentos previstos na Norma Interna SPO-003 - Norma de Utilizagdo do Arquivo Técnico;

4.2.4 A disponibilidade das informagdes supracitadas ndo exime responsabilidade da empresa projetista a realizar analises
das informagdes cedidas e respectivas verificagdes em campo considerando as constantes intervencdes realizadas pela
Cagece.

4.3 Memorial Descritivo, Justificativo e de Calculo

4.3.1 O memorial devera ser apresentado de forma objetiva, incluindo todos os elementos e parametros de projeto, além da
caracterizagdo e dimensionamento das unidades do sistema proposto, contendo:

4.3.1.1 Apresentagao da Populagao Total e Populagao Atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitario de cada Sub-Bacia;

4.3.1.2 Apresentacdo das vazdes minimas, médias e maximas de cada sub-bacia, anualmente, até o fim de plano e para as
condigdes de saturagao urbanistica, contemplando as contribuicdes de infiltragdo e as vazdes industriais.

4.3.1.3 Sintese do sistema proposto, com apresentacdo das caracteristicas principais das unidades projetadas e descricao
das particularidades do projeto;

4.3.1.4 Dimensionamento hidraulico de rede coletora (inclusive da rede existente que receba a contribuicdo da rede
projetada), com apresentagdo das planilhas de calculo (no anexo dorelatério técnico, conforme Norma Interna SPO 005 -
Apresentacdo de Projetos), para asvazdes de inicio e final de plano, contendo:

4.3.1.4.1 - Identificagdo do coletor/trecho;

4.3.1.4.2 Identificacdo do PV Montante e Jusante;

4.3.1.4.3 Extens&o do trecho, em metros;

4.3.1.4.4 Coeficientes de contribuigao linear, inicial e final (L/s.m);

4.3.1.4. 5 Coeficientes de contribuigdo no trecho, inicial e final (L/s);

4.3.1.4.6 Vazdes concentradas: a montante e a jusante (L/s);

4.3.1.4.7 Diametro, em mm;

4.3.1.4.8 Declividade do trecho ( em m/m);

4.3.1.4.9 Cotas do terreno: a montante e a jusante, em metros;

4.3.1.4.10 Cotas da geratriz inferior do coletor: a montante e a jusante, em metros;

4.3.1.4.11 Recobrimento do coletor e/ou profundidade da vala, a montante e a jusante, em metros;Relacéo Y/D (altura da lamina),
inicial e final, em %; 4.3.1.4.13Velocidade no trecho (m/s), inicial e final;

4.3.1.4.14 Tensé&o trativa (Pa);

4.3.1.4.15 Velocidade critica no trecho (m/s);

4.3.1.5 As planilhas deverao ser apresentadas por sub-bacias, devendo estar evidente os trechos (na mesma sub-bacias)
que ficardo para 22 etapa;
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4.3.1.6 Os Pocos de Visita poderao ser identificados por numeros, sucessivamente, ao longo das ruas, ou ao longo dos
coletores, no sentido do escoamento, na sequéncia quemelhor facilitar sua localizagdo na planta;

4.3.1.7 Os coletores deverao ser numerados de modo a facilitar a sua localizagdo na planta, sendo compostos por dois
numeros separados por hifen: o primeiro refere-se ao niumero do coletor e o segundo refere-se ao trecho daquele coletor;

4.3.1.8 A numeracéao dos coletores-tronco sera igual a dos coletores, podendo ser precedida dasletras CT, se necessario;

4.3.1.9 A numeracgédo dos interceptores sera igual a dos coletores, podendo ser precedida daletra |, se necessario;

4.3.1.10 A numeragao dos emissarios sera igual a dos coletores, podendo ser precedida da letra "E", se necessario;

4.3.2 A apresentacgado dos desenhos devera atender a Norma Interna SPO 006 - Elaboragao e Apresentagdo de Pecgas Graficas;

4.3.3 Os coletores-tronco, emissarios e interceptores em areas de alta incidéncia de interferéncias (RMF), deverao
apresentar perfil, conforme Norma Interna SPO 006 - Elaboragdo e Apresentagdo de Pecgas Graficas;

4.3.4 Devera ser apresentado um Plano de Desapropriagédo e de obtengdo das Faixas de Serviddao quando necessarias.

4.4 Caderno de Normas Técnicas para Projetos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario: volume de documentos
disponibilizado no site oficial da Cagece, conforme apresentado no Anexo |;

4.5 O cadastro da rede de esgoto dimensionada devera ser apresentado em formato shape e "*.kmz", georreferenciado,
contendo, pelo menos, as seguintes informagdes para cada item:

4.5.1 Rede coletora, coletor tronco, emissario gravitario e extravassor: didmetro, material da tubulagéo, extensao, declividade,
situacdo (existente ou projetada) e sub-bacia;

4.5.2 Poco de visita: didametro, cota de fundo, cota do terreno, situagéo e sub-bacia;
4.5.3 Emissario pressurizado bombeado e gravitario: didmetro, material da tubulagdo, extensdo situagdo e sub-bacia;

4.5.4 Estacdo elevatéria de Esgoto (EEE), estagcdo de tratamento de Esgoto (ETE), caixa de quebra de pressédo, travessia
e outras estruturas pontuais: identificagdo, perimetro (para EEE e ETE), situagédo e sub-bacia.

5. PROCEDIMENTO

5.1 Para a elaboragao dos projetos de rede coletora, coletor-tronco, interceptor e emissario, deveréo ser realizadas as seguintes atividades:
5.1.1 Levantamento de estudos anteriores, tais como: Estudo Preliminar da Bacia Hidrografica, Estudo de Concepg¢éao, Plano Diretor ou urbanistico
da localidade, se houver;

5.1.2 Execugao de levantamento Planialtimétrico Semicadastral da regido e de suas zonas de extensao, escala 1:2.000, com curvas de niveis de
metro em metro e hidrografia, conforme Normas Internas SPO 007 - Servigos de Topografia e SPO 006 - Apresentacédo das Pecas Graficas;

5.1.3 Elaboragéo de Plantas em escala reduzida, preferencialmente 1:5.000, com representacédo das bacias hidrografica de interesse do projeto;
5.1.4 Levantamento de interferéncias superficiais e/ou subterréneos, nos logradouros onde forem langadas as redes;

5.1.5 Cadastro da rede existente e cadastral atualizado da regido em ocupacéo;

5.1.6 Estudo populacional por sub-bacia;

5.1.7 No caso da existéncia de um Estudo de Concepgao anterior, deveréo ser reavaliadas as definigbes desse estudo;

5.1.8 Descricdo do Sistema de Esgotamento Sanitario existente, considerando ao maximo, o possivel aproveitamento das unidades na
composigao do novo sistema;

5.1.9 Avaliagdo da capacidade hidraulica e sanitaria das unidades existentes a serem aproveitadas em fungdo das vazdes e
cargas de projetos;

5.1.10 Execucao de levantamentos topograficos complementares, conforme Norma Interna SPO-007 - Servigos de Topografia. Apresentar rede
de RN (referencial de nivel) de todo projeto a executar;

5.1.11 Iniciacdo do Plano de Escoamento, delimitando a area para a qual sera projetada a rede, a divisdo das bacias e sub-bacias de esgotamento
contidas nela e tragado da rede coletora;

5.1.12 Fixagao do periodo de projeto, inclusive a época de inicio de funcionamento do sistema, e as etapas de implantagao;

5.1.13 Avaliagéo da existéncia de vazdes industriais significativas que possam influenciar o dimensionamento do sistema no horizonte de projeto
considerado;

5.1.14 Determinagéo de: densidade populacional atual e futura; quota per capita de esgoto; coeficientes do dia de maior consumo, horas de maior
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e menor consumo, (K1, K2 e K3); taxa de retorno agual/esgoto; taxa de infiltracéo (i), conforme diretrizes contidas na Norma Interna SPO 012 -
Estudo de Concepgéo;

5.1.15 Calculo de: contribuigcdes domésticas, industriais e de infiltragdo, de inicio e fim de plano; taxas de contribuigéo linear inicial e final;
contribuigdes pontuais minimas e maximas para as areas de expansao; vazdes iniciais e finais de cada trecho de rede, interceptor e emissario;
5.1.16 Para o dimensionamento devera seguir a orientagdo da Norma NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario ou a NBR
14486- Sistemas enterrados para condugéo de esgoto sanitario e Projeto de redes coletoras com tubo de PVC;

5.1.17 Tragado das redes e os interceptores a serem projetados e suas interligagdes com as redes existentes aproveitaveis; 5.1.18 Estudo das
alternativas para coleta de esgoto;

5.1.19 As redes coletoras de esgoto deverdo ter profundidade maxima de 4,50m. Profundidades superiores a 4,50m deverao ser justificadas no
Memorial Descritivo;

5.1.20 Verificagédo da capacidade da rede existente e detalhar a nova rede, quando for necessaria sua substituigao.

5.2 Para o desenvolvimento do projeto de rede coletora, coletor-tronco e emissario, deverédo ser observadas as seguintes condi¢oes:

5.2.1 Auvaliar as principais conclusdes do estudo de concepgéo. Se, na atual fase de projeto, certas caracteristicas ou pardmetros previamente
definidos forem modificados com o surgimento de novas alternativas, ou suscitem davidas em relagéo as conclusdes do estudo de concepgao,
devera ser realizada uma reavaliagdo generalizada do estudo para otimizagdo do sistema, considerar a area da bacia a esgotar na avaliagdo da
profundidade do interceptor;

5.2.1.1 Levar em consideragao interferéncias e obstaculos como arborizagéo, sistema de distribuicdo de eletricidade, de drenagem, de telefone, e
outros;

5.2.2 Considerar, no dimensionamento, todas as contribuicdes futuras da bacia; se parte da bacia ndo estiver urbanizada ou contiver ruas sem
greides definidos, sua contribuigdo sera calculada baseando-se na extensao de ruas contribuintes ou na area contribuinte;

5.2.3 Indicar, no projeto, os pontos e as respectivas vazdes, onde se verifiquem descargas concentradas, com vazdes significativas, provenientes
de industrias, hospitais, escolas, quartéis e outros;

5.2.4 Locar os coletores no terco médio mais desfavoravel (com maior concentragéo de “utilities”) das vias, exceto em situagdes impostas por
interferéncias ou pelo tipo de ocupagéo;

5.2.5 No caso de vias publicas com largura igual ou superior a 20 m ou com canteiro central, projetar dois coletores na pista, um de cada lado da
via, a 1,5 m de distancia do meiofio;

5.2.6 Projetar coletores auxiliares nas vias com interferéncias que impossibilite o assentamento do coletor ou que constituam empecilho a
execucao das ligagbes prediais ou que a profundidade da rede inviabilize sua execugéo;

5.2.6.1 Para as situagdes: rede coletora de esgotos com profundidade superior a 3,50m ou rede coletora de esgotos com didmetro maior ou igual
a 400 mm, ou coletor-tronco, devera ser projetada uma rede coletora auxiliar para o recebimento das ligagées domiciliares. Essa rede coletora
auxiliar devera ser sempre interligada ao PV de jusante, ndo sendo admitida que esteja coincidente, em planta, com a rede coletora ou coletor-
tronco;

5.2.7 Em regides de varzea, litordneas e planas, com lencol freatico elevado, devera ser projetada rede coletora auxiliar quando a rede principal
atingir profundidade superior a 3,00m. A adogéo de rede coletora dupla (nos dois lados de uma via) depende, além dos critérios econdmicos, das
condigdes técnicas de implantagdo (ex.: trafego intenso);

5.2.8 Levar em consideragao, no projeto, os trechos da rede existente nos seguintes casos: quando receberem o efluente das
novas redes; quando contribuirem para as novas redes;

5.2.9 Em areas nao urbanizadas, que apresentem possibilidade de rapido desenvolvimento como futuras areas residenciais, a extensdo dos
arruamentos previstos devera ser calculada tomando-se o minimo de 150 m/hectare ou seja 15 km de ruas por km2 de area;

5.2.10 Para todos os trechos da rede, interceptores e emissarios serdo sempre escolhidas declividades que estejam compreendidas entre os
valores minimos e maximos admissiveis, conforme normas da ABNT (referenciais normativos); 5.2.11 As redes coletoras, interceptores e
emissarios deverao ser calculados com o uso da formula de Manning, com coeficiente n=0,013 e tenséo trativa média de 1,00Pa, conforme NBR

9649/1986, ou n=0,010 e tensao trativa de 0,60Pa, conforme NBR 14.486/2000;
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5.2.12 A interligagéo entre os trechos devera ter angulo minimo de 90°, formado entre a tubulagdo montante e a tubulagéo jusante, conforme
orientacao do fluxo;

5.2.13 Néo serao aceitos projetos de rede do Tipo Condominial em frente ou no fundo de lote ou quintal;

5.2.14 Todas as redes deverdo estar locadas em logradouros publicos e/ou passeios abertos e acessiveis a qualquer tempo para fins de
intervengdo e manutengcdo. Em nenhuma hipétese serdo aceitas redes em terrenos particulares sem que haja doagdo, sem 6nus, de area
necessaria para manutengao de tais equipamentos pela Companhia;

5.2.15 Nas vias de trafegos, os coletores deverao situar-se a uma distancia de pelo menos um metro da canalizagdo de agua potavel, e em cota
mais baixa.

5.3 Pogos de Visita deverao ser previstos nas seguintes situagoes:

5.3.1 Nas mudancas de diregdo, declividade, material do tubo, didmetro dos coletores, mudangas de profundidade do tubo, ou seja, nos pontos
onde haja degraus nos coletores e nos encontros dos coletores;

5.3.2 Para garantir as condi¢gdes de acesso para equipamento de limpeza do trecho, pode ser usada caixa de passagem (CP),
com dimensdes 60x60cm em substituicdo ao poco de visita (PV), em locais em que o acesso, as residéncias, nao possua
largura para execucgéo de PV (ex. acesso a vilas). A distancia maxima entre CP's devera ser 20,00m e recobrimento minimo da
rede coletora devera ser 0,60m;

5.3.3 A distancia entre os PV’s para rede coletora devera ser no maximo de 80m. Para as redes com didmetro até 400mm o PV tera diametro
minimo de 1000mm. Os PV’s com didmetro de 600mm serédo aceitos nas extremidades (PV de cabeceira ou ponta seca);

5.3.4 Os pogos de visita que estiverem localizados fora dos arruamentos deverao ter sua altura acrescida em 0,50m acima do nivel do terreno; O
acréscimo na altura do pogo de visita devera ser considerado para a definigdo do tipo de PV;

5.3.5 Recobrimento minimo: 0,90m, para assentamento na via de trafego, a partir da geratriz superior do tubo;

5.3.6 A rede coletora ndo deve ser aprofundada para atendimento de economia com cota de soleira abaixo do nivel da rua. Em caso de
atendimento considerado necessario, deve ser feita analise da conveniéncia do aprofundamento, considerando seus efeitos nos trechos
subsequentes e comparando-se com outras solugdes;

5.3.7 Nao é recomendada a interligagédo de rede projetada a rede existente diretamente na cota de fundo, devendo ser previsto o maximo desnivel
possivel.

5.3.8 Redes coletoras implantadas no passeio

5.3.8.1 Serdo aceitas redes projetadas no passeio, desde que, esses possuam espacgo disponivel (entre as interferéncias e obstaculos como
arborizagdo, sistema de distribuicdo de eletricidade, de drenagem, de telefone, outros e o limite de muro de imovel) e obedecera ao disposto na
NBR 17015 / 2022, a qual devem ser atentadas as seguintes observagoes:

5.3.8.2 Para uso de rede coletora implantadas no passeio € necessario a aprovagao do loteamento pelo Municipio com registro em cartério, assim
como apresentar documento oficial da Prefeitura Municipal aprovando a implantagéo da rede no passeio;

5.3.8.3 O empreendedor devera incluir no contrato de compra e venda condi¢des de utilizagdo do passeio, ou seja, ndo permitindo plantagdo de
arvores, alterar o pavimento original ou outras intervengoes;

5.3.8.4 Redes coletoras implantadas nos passeios, s6 poderdo receber ligagdes de esgoto das unidades referentes a aquele
passeio, sendo necessaria uma rede coletora para cada passeio;

5.3.8.5 As ligagdes de esgoto ndo serdo aceitas com alinhamento de 90° em relagéo a rede coletora, devendo ser dispostas com curvas de 45° e
toco;

5.3.8.6 O eixo das tubulagbes de esgoto deve ser localizado a uma distadncia minima de 1,40m do alinhamento dos lotes; 5.3.8.7 O eixo da
tubulagéo de agua ou esgoto deve ser localizado a uma distancia minima de 0,80m do alinhamento do meio fio;

5.3.8.8 A distancia minima horizontal entre as tubulages de agua e de esgoto deve ser de 0,60m. Devera ser considerada a interferéncia da rede
de agua com os pogos de visita;

5.3.8.9 A rede de agua deve estar no plano superior e a sua geratriz inferior deve distar no minimo 0,20m da geratriz superior da rede de esgoto,

inclusive nos casos de ramais;
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5.3.8.10 O recobrimento minimo das redes coletoras implantadas no passeio devera ser 0,80m, a partir da geratriz superior do tubo;

5.3.8.11 O trecho da rede coletora situado na via de trafego, devera ter recobrimento minimo de 0,90m, a partir da geratriz superior do tubo;
5.3.8.12 Pogos de visita no passeio com profundidades menores que 1,00m, deveréo ter diametro de 600mm;

5.3.8.13 Pogos de visita no passeio com profundidades maiores que 1,00m, deverao ter diametro de 1000mm;

5.3.8.14 Os pogos de visita no passeio terdo profundidade maxima de 1,50m;

5.3.8.15 Outras informagées:

5.3.8.15.1 Para execugéo de rede coletora no passeio a caixa de ligacdo domiciliar devera diametro externo de 50cm; 5.3.8.15.2 Poderéo ser
executadas nos passeios apenas redes coletoras de DN150 e DN200;

5.3.8.15.3 Para implantagéo apenas da rede coletora o passeio devera ter largura minima de 2,20m, Anexo — Il;

5.3.8.15.4 Para implantagdo de rede coletora e rede de abastecimento de agua em paralelo, o passeio devera ter largura
minima de 2,80m, Anexo — II;

5.4 Os projetos deverao detalhar:

5.4.1 Obras complementares: Pocos de Visita Especiais; sifdes invertidos; dissipadores de energia; PV de descarga;

5.4.2 Travessias de Curso D°Agua; Travessias de estrada de ferro; Travessias de rodovias; Sifées invertidos; Travessias aéreas e outras;

5.4.3 Obras especiais, tais como passagem sob rodovias e ferrovias, transposicdo de vales, pontes, obras subaquaticas, aterros e outros, de
acordo com as normas especificas dos érgaos envolvidos;

5.5 Na utilizagdo de execucéo de trechos através de Método N&o Destrutivo (MND), deverdo ser apresentados: diametro, material, profundidade
do PV Montante e Jusante, declividade e interferéncias. Para as situacdes de MND com a utilizagdo de tubos camisas, esses deverdo ser
especificados e deverdo obedecer aos normativos da travessia em questao (SOP, DNIT, ferrovias, dentre outros);

5.6 Interceptores

5.6.1 Aplicar ao projeto dos interceptores o que foi previsto para a rede coletora, com as devidas adaptacdes, atendendo a NBR 12207/2016 -
Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitario;

5.6.2 Deveréo ser considerados os efeitos de equalizagdo de vazao (abatimento de picos) nos interceptores e emissarios longos, mediante analise
da composicdo de hidrogramas de vazdes dos trechos afluentes. Este procedimento € recomendado no caso de interceptor afluente a estagédo
elevatoria ou de tratamento, quando o amortecimento de vazdes resulta em diminuigdo no dimensionamento hidraulico das instalagdes;

5.6.3 Os efeitos de agitacdo excessiva devem ser sempre evitados ndo sendo permitidos degraus e alargamentos bruscos; 5.6.4 Quando
necessario, devem ser projetados dispositivos especiais de dissipacdo de energia e estudadas a formagédo de sulfetos, suas consequéncias,
medidas de protegdo do conduto e a utilizagdo de materiais resistentes a sua agao;

5.6.5 Trecho com grande declividade (escoamento supercritico) deve ser interligado ao de baixa declividade (escoamento subcritico) por um
segmento de transigdo com declividade critica para a vazao inicial;

5.6.6 O angulo de entrada entre o coletor troco e o interceptor devera estar compreendido entre 60° e 90°, a favor do fluxo;

5.6.7 O langamento de um interceptor num emissario devera ser feito de maneira a haver concordancia do nivel de agua nas tubula¢des para a
vazédo maxima. Devera ser tomado especial cuidado no que diz respeito ao controle de remansos; 5.6.8 No Memorial de Caélculo devera ser
apresentado Fluxograma de Vazdes, apresentando o numero do trecho, nimero do PV e indicag&do das vazdes contribuintes em cada trecho;

5.6.9 Os trechos dos interceptores poderado ser dimensionados conforme dimensionamento adotado para rede coletora, adotando tensao trativa
minima de 1,00 Pa e n=0,013;

5.6.10 Por questdes executivas, adotar declividade minima de 0,0005m/m; 5.6.11 Para os interceptores, recomenda-se como distancia maxima
entre PV’s:

5.6.11.1 Para didmetro menor 400mm - 100m;

5.6.11.2 Para diametro de 400 a 1200mm - 120m;

5.6.11.3 Para diametro acima de 1200mm - 150m;

5.6.12 Quanto ao didmetro dos tampdes dos Pogos de Visita:

5.6.12.1 Para diametro até 1000mm, utilizar tamp&o de material ferro fundido de 600mm padréo Cagece;
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5.6.12.2 Para diametro maior que 1000mm, utilizar tamp&o de material ferro fundido de 900mm padrédo Cagece;

5.6.12.3 Devera ser adotado tampao articulado classe CL-400;

5.7 Travessias

5.7.1 As travessias de rodovias, ferrovias, oleodutos, avenidas, etc. devem ser detalhadas em volume a parte, com a estrita observancia das
normas especificas das entidades envolvidas e exigéncias ambientais. Apos a elaboragéo do projeto da travessia o mesmo deve ser submetido a
aprovacao da entidade responsavel pela ferrovia, rodovia etc. antes do inicio das obras;

5.7.2 Para travessias de cdrregos e rios, devem ser elaborados os relatérios exigidos pela Prefeitura Municipal, 6rgaos
ambientais e outras concessionarias. As travessias devem detalhar o dimensionamento estrutural (memorial de calculo e
desenhos), bem como o método construtivo, em fungdo das normas e regulamentagdes aplicaveis;

5.7.3 O método construtivo da travessia deve ser estudado e proposto pelo projetista, em fungéo das facilidades construtivas de cada caso,
considerando-se os custos totais e o tempo necessario a realizagéo da obra. O projeto deve estabelecer uma faixa ao longo do caminhamento da

rede de maneira a garantir a integridade dessa rede.

6. RESPONSABILIDADE

O cumprimento da presente norma € de responsabilidade de todos os colaboradores da Cagece, contratados ou terceiros que

necessitem de aprovagéo de projeto pela Cagece.

7. VIGENCIA

Esta Norma Interna entrara em vigor a partir da data de sua homologagdo no Sistema deGestdo Organizacional - SGO.
8. OoBSERVACAO

9. ANEXOS (opcional)

8.1 Anexo |: Relagdo das Normas do Sistema de Projetos (SPO) e Obras da Cagece para elaboragao de projetos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario;

8.2 Anexo |I: Layout do posicionamento das redes no passeio.
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