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DN 20 mm \\

PARA TUBO PEAD

RELAGAO DE MATERIAIS E QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO MATERIAL | QTD DIMENSAO
01 |Té servigo com trava integrado com broca e adaptador PP 01 DN (50 a 100) mm
02 |Tubo de polietileno de alta densidade PEAD 03 DN 20 mm
03 |[Cotovelo compresséo longo 90° rosca fémea PP 01 DN3/4" x 141mm
04 | Joelho 90° M/F (com inserto metalico na fémea) PP 01 DN3/4"

05 |Adaptador compressao rosca fémea c/ inserto metalico PP 01 DN3/4"

06 |[Cotovelo compress&o 90° PP 01 DN3/4"

07 |Adaptador compress&o rosca macho c/ inserto metalico PP 01 DN3/4"

08 |Registro de gaveta com volante Latdo 01 DN 3/4"

09 |Fita veda rosca Teflon 01 18 mm x 10 m
10 |Instrugdes de montagem do Kit Cavalete PKC018 Papel | 01 formato A5
Notas:
1- O PKC 018 é composto pelos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 deve ser fornecido em saco plastico;
2 - Tolerancia das conexdes do kit cavalete: + 0.5 mm.
3 - PP: Polipropileno; PEAD: Polietileno de Alta Densidade.
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DIRETORIA DE OPERAGOES 03/04
GEMED — GERECIA DE MEDIGAO

PLA — PADRAO DE LIGAGAO PREDIAL DE AGUA DN 3/4”
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