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ENGENHARIA & PROJETOS

QUANTITATIVOS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS
LAJES || PAREDES ||RAREDES || vicas || PILAR |[FUNDAGAO || CAIXAS TOTAL
AREA Ao_w:mo%z;m 7.00|| 52.00 || xxx 30.00 || 14.00 || 7.00 XXX 110.00
poLME DE mwﬂwwmA%uv 1.50 9.00 || xxx 2.04| 1.00|| 4.00 XXX 17.50
<ow¢ﬂmmmmémmwmwﬂwv XXX XXX XXX XXX || xxx 1.00 XXX 1.00
NOTAS :

1 — Cotas e Dimensbes em cm.

Lajes: 5.0cm Sapatas: 5.0cm

2 — Concreto : Fck = 40MPa

Pilares: 5.0cm Vigas: 5.0cm

M&dulo de Elasticidade : Ecs = 32GPa Blocos: 5.0cm Tubuldo: 5.0cm
Fator Agua Cimento : A/C <=0.45 Radier: 5.0cm
Consumo de Cimento : 350Kgf/m3 13 — Norma de férmas e escoramentos :NBR 15696 /2009

3 — Acos :

CA-50 — Fyk = 500 MPa

Férmas e escoramentos para estruturas de concreto

CA-60 — Fyk = 600 MPa

Projeto,dimensionamneto e procedimentos executivos

4 — Concreto de regularizagdo:

14 — Norma de Cargas : NBR 6120/1980

M6dulo de Elasticidade :

Ecs = 18.5GPa Cargas para Célculo de Estruturas em Edificagdes

Espessura : 5.0cm

15 — Norma de Cdlculo : NBR 6118/2014

Consumo de Cimento :

250Kgf/m3 Projeto de Estruturas de Concreto—Procedimento

5 — As cotas prevalecem sobre o desenho

16 — Norma de Fundagdes : NBR 6122/2010

6 — Classe de Agressividade Ambiental = Iv

Projeto e execugdo de fundagdes

7 — Fator do Terreno:S1 = 1.0

17 — Norma de incéndio em concreto : NBR 15200/2012

8 — Categoria de Rugosidade:S2 = |

Projeto de estruturas de concreto em situagdo de incéndio

9 — Classe da Edificagdo:S2 = C

18 — Norma de execugdo de concreto : NBR 14931/2004

10 — Fator Estatistico:S3 = 1.00

Execugdo de estruturas de concreto — Procedimento

11 — Velocidade Bé&sica do Vento:V = 30m/s

19 — As normas citadas acima devem ser seguidas

12 — Cobrimento das Armaduras :

tanto na elaboragdo dos projetos quanto na execugdo das obras

N° Dmmom_0>0 DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 03 01/02
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA
PROJETO BASICO DOS SERVICOS REMANESCENTES DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DE TIANGUA/CE - BACIA PALMEIRA COMPRIDA (12 ETAPA)
PROJETO EXECUTIVO
PROJETO ESTRUTURAL
ﬂm@mnm ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
ESTACAO ELEVATORIA DE AGUAS RECUPERADAS
FORMAS E CORTES
GERENCIA: GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA
COORDENACAO: | GPROJ TEC - ENG. CELSO LIRA XIMENES JUNIOR - CREA 0611862050
PROJETO: ENG° CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS - CREA/ES: 011840/D
DESENHO: LUCAS LARTIGAU ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 0519ST-001-EST-R00.DWG DATA: |AGOSTO/2017




